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SZCZEGOLOWY PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ULICY BOCZNEJ W PUSTELNIKU - DROGA GMINNA

GMINA STANISLAWOW

Etap | - bez utwardzenia dz.nr. 29/19

DROGA GMINNA

GMINA STANISLAWOW

LOKALIZACJA PUSTELNIK

KM 0+009 DO 0+057

GMINA STANIStAWOW

INWESTOR ULICA RYNEK 32
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SZCZEGOtOWY PRZEDMIAR

PRZEBUDOWA ulicy Bocznej - droga gminna w PUSTELNIKU
Etap | - bez utwardzenia dz.nr.29/19

GMINA STANIStAWOW

. R llos¢
Numer SST Opis robét Jedn.
Jedn.
Roboty pomiarowe - odtworzenie
D-01.01.01 | przebiegu trasy w terenie réwninnym e 0.48

D.00.00.00 | Km 0+009 - 0+057

Wykopy wykonane koparkami z
odwiezieniem urobku na odl.5km
D-02.01.01 | Na gteboko$¢ 0,4m M3 134,4
48,0mbx7m= 336m?2
336 x0,4=134,4m3

Profilowanie i zageszczanie podtoza
D-04.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne /jezdnia +

2
D.00.00.00 | chodnik / L 354,0
j/w 336,0 m2+ 12x1,5=354m?2
Wykonanie podbudowy z kruszywa
D-04.04.01 | tamanego 0/31,5 gr.20 cm / jezdnia/ m? 336,0

336m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 0 gr.10 cm /chodnik/ m? 18,0
12 mx 1,5m= 18,0m2

D-04.03.01
D.00.00.00

Ustawienie kraweznikéw betonowych
0 wym.15*30cm wraz z wykonaniem

D-08.01.01 | tawy z oporem mb 62,0
48mb+ 2x7m=62,0m?2

Utozenie kostki betonowej kolor-
gr.8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4

Jak poz nr.4

D-05.03.23a m? 336,0




UtoZenie kostki betonowe;j szarej gr.6
3 D- ¢m na podsypce cementowo

' 05.03.23a | piaskowej./chodnik jak poz 8/

1,5m x12m=18m?2

m? 18,0
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