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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ulicy Bocznej (droga gminna - 

działka nr 29/11 wraz z utwardzeniem części powierzchni gruntu działki 

budowlanej nr 29/19 (Gmina 141214_2, Stanisławów Obręb 0017 Pustelnik) w 

miejscowości Pustelnik, Gmina Stanisławów. Łączna długość zadania 

inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi wynosi 48 mb, a niniejsze 

opracowanie obejmuje zakres robót branży drogowej. 

 

1.2. INWESTOR 

      Gmina Stanisławów, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów 

 

1.3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie zakresu robót drogowych na omawianym 

odcinku, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drodze. Opracowanie to stanowić będzie załącznik do wniosku o zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) 

2. Mapa zasadnicza bez sprawdzenia w terenie wykonana przez Starostwo 

Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 

3.Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie. 

 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ 

Niniejsze opracowanie w zakresie branży drogowej obejmować będzie 

następujące roboty: 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- budowę krawężnika na ławie betonowej z oporem 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

-wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, utwardzenie części powierzchni gruntu 

działki budowlanej nr 29/29, zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej gr. 

8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm. 

Oprócz niniejszego opracowania, stanowiącego załącznik do zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, dodatkowymi opracowaniami w 

zakresie branży drogowej będą: 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

- Przedmiar robót 

- Kosztorys inwestorski i ofertowy 

- Informacja BIOZ 
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OPIS TECHNICZNY DO ROBÓT OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

1. Umowa z inwestorem reprezentowanym przez Urząd Gminy Stanisławów z 

siedzibą w Stanisławowie przy ul. Rynek 31; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z poźn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (dz. U.  z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) 

4. Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

5. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 bez sprawdzenia w terenie wykonana przez 

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP, 

Warszawa 1997 r.; 

7. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, Warszawa 

 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

Droga gminna - ul. Boczna, jest drogą lokalną zaliczaną do dróg publicznych. 

Wzdłuż drogi objętej niniejszym opracowaniem po stronie wschodniej 

występuje zabudowa jednorodzinna i handlowo-usługowa (sklep i punkt 

apteczny), po stronie zachodniej znajdują się tereny skweru z zielenią. Od 

południa omawiany odcinek ulicy Bocznej przylega do pasa drogi 

wojewódzkiej nr 637 a od północy do działki nr 29/19 stanowiącej własność 

Gminy Stanisławów i dalej do terenu kościelnego. Na drodze odbywa się 

lokalny ruch samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych oraz 

motocykli, rowerów i pieszych. Obecnie na omawianym odcinku droga 

posiada nawierzchnię utwardzoną brukiem kamiennym przykrytym warstwą 

żużla i leszu lub gruntową, w bardzo złym stanie technicznym. Po stronie 

wschodniej, w większości poza pasem drogowym na terenie prywatnym, 

wybudowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z 

betonowymi  schodami wejściowymi do sklepu. Szerokość pasa drogowego 

wynosi od 8,0 do 9,0 m.  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi odbywa się 

powierzchniowo do istniejącego po stronie wschodniej ścieku 

powierzchniowego w pasie drogowym ulicy Bocznej. Ściek wybudowany z 

betonowej kostki brukowej w trakcie przebudowy nawierzchni ulicy obecnie 

jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zjazdy do działek położonych przy 

drodze na omawianym odcinku mają nawierzchnię gruntową lub z betonowej 

kostki brukowej.  
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3.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

W pasie drogowym objętym opracowaniem występują następujące sieci 

uzbrojenia terenu: 

-napowietrzna linia energetyczna z oświetleniem ulicznym na słupach 

żelbetowych; 

- sieć wodociągowa; 

- napowietrzna linia telefoniczna.  

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego odcinka 

przebudowywanej ulicy: 

- droga jednojezdniowa, dwupasowa; 

- klasa techniczna – D; 

- prędkość projektowa – 40 km/h 

- kategoria ruchu – KR1; 

- przekrój poprzeczny – uliczny; 

- szerokość pasa drogowego: 8,0 – 9,0 m; 

- szerokość jezdni: 6,7 m; 

- odwodnienie drogi: powierzchniowo do istniejącego ścieku odwadniającego; 

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 % - przekrój odwrócony daszkowy, 

-utwardzenie części powierzchni gruntu działki budowlanej poza pasem 

drogowym na dz. nr ewid. 29/19, 

- 2 zjazdy indywidualne o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących 

bram wjazdowych, 

- 2 odcinki chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m. 

 

4.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBSŁUGI 

DROGI 

Brak. 

 

4.3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIĄZANA Z 

DROGĄ 

Nie projektuje się. 

 

5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIĄZANIU DO 

WARUNKÓW TERENU 

 

5.1. PRZEBIEG DROGI W PLANIE 

Droga po przebudowie będzie miała jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej o szerokości 6,70 m o przekroju ulicznym. Jezdnię 

przebudowywanej drogi zaprojektowano wzdłuż osi obecnej ulicy Bocznej.  
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5.2. PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Na całym projektowanym odcinku niweletę drogi dowiązano do istniejącego 

ukształtowania nawierzchni ulicy Bocznej, z uwzględnieniem terenów 

przyległych do pasa drogowego. 

 

5.3. PRZEKROJE NORMALNE 

Droga na całym projektowanym odcinku posiadać będzie jezdnię o 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego oraz 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych i chodnik dla pieszych o 

spadku obustronnym 2,0 % do projektowanego ścieku odwadniającego w osi 

ulicy.  

 

5.4. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

 

Tabela 1. Konstrukcja jezdni, utwardzenia części powierzchni gruntu działki 

budowlanej, zjazdów i chodników 

Grubość warstwy 
(cm) 

Nazwa warstwy Materiał 

8 ścieralna Betonowa kostka 
brukowa koloru szarego 

3 podsypka Mieszanka cementowo-
piaskowa 

15 podbudowa Kruszywo łamane 
stab. mech. 

 

5.5. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie 

powierzchniowo – w taki sam sposób jak obecnie, do istniejącego ścieku 

odwadniającego wzdłuż osi ulicy Bocznej. Nie przewidziano przebudowy 

istniejącego systemu odwodnienia a jedynie jego rozbudową poprzez 

wydłużenie ścieku.  

 

5.6. URZĄDZENIA INFRASTRUKRYURY TECHNICZNEJ 

Projektowana droga nie wymaga przebudowy i budowy żadnych urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

 

6. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY 

OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW I CZY 

PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP 

Projektowany odcinek ul. Bocznej zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXVI/237/06 Rady Gminy 

Stanisławów z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik) 

oznaczony został jako KDD – teren dróg dojazdowych. Zgodnie z § 36.2. tekstu 

planu: „Drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ustala się jako drogi 

dojazdowe o szerokościach w liniach rozgraniczających na 10,0m, plan dopuszcza 
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miejscowe zwężenie drogi ze względu na istniejące zainwestowanie”) – obecnie 7,00 

m. Natomiast działka nr ewid 29/19, na której projektuje się utwardzenie części 

powierzchni gruntu, znajduje się na obszarze oznaczonym w planie jako UK – tereny 

usług sakralnych (kościoły, kaplice) oraz jednocześnie w strefie ochrony 

konserwatorskiej B oraz strefie ochrony archeologicznej.  

Zgodnie z § 14. tekstu planu: „Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem UK ustala się: 

 1) podstawowe przeznaczenie terenu jako usługi kultu religijnego; 

 2) uzupełniające przeznaczenie terenu jako usługi towarzyszące usługom 

podstawowym; 

 3) utrzymanie istniejącego kościoła i budynku plebanii, z możliwością rozbudowy i 

przebudowy; 

 4) utrzymanie istniejącej zieleni parkowej; 

 5) teren objęty jest strefą konserwatorską B - ochrony zachowanych elementów 

zabytkowych, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków; 

 6) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy je oznaczyć, 

zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.” Zgodnie z 

art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) odkryte w trakcie prac 

ziemnych przedmioty zabytkowe podlegają ochronie prawnej. Inwestor 

zobowiązany jest do wstrzymania robot ziemnych i powiadomienia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Dodatkowo: działka nr 29/19 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B – 

zgodnie z § 25. planu wprowadza się wymóg: „ochrony zachowanych elementów 

zabytkowych obejmujący część historycznego rozplanowania wsi Pustelnik wokół 

kościoła parafialnego przy cmentarzu parafialnym; 

 1) w strefie B obowiązuje: 

a) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania 

(utrzymanie istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów roślinności wysokiej, osi 

widokowych i kompozycyjnych), 

b) możliwość realizacji nowej zabudowy w zależności od jej funkcji, z wymogiem 

dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i 

bryły zabudowy, przy jednoczesnym założeniu harmonijnego współistnienia 

elementów kompozycji historycznej i współczesnej, 

c) zakazuje się wytyczania nowych ciągów komunikacyjnych, 

d) wymaga się zachowania istniejących podziałów parcelacyjnych; 

 2) wszelkie działania inwestycyjne w tej strefie dotyczące rozbudowy i przebudowy 

obiektów, sposobu zagospodarowania, lokalizacji ogrodzeń, nawierzchni, 

kolorystyki elewacji, pokryć dachowych w uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków.” 

Ponadto: „§ 26. 1. Plan ustala obowiązek ochrony i zachowania stanowisk 

archeologicznych w granicach ich stref ochronnych, dla których ustala się: 



9 
 

 1) uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych 

inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych) związanych z uzbrojeniem 

terenu, z robotami ziemnymi - naruszającymi strukturę gruntu, na terenie objętym 

planem, 

 2) zmiany w użytkowaniu terenu i planowane inwestycje mogą być dopuszczone do 

realizacji po przeprowadzeniu: 

a) archeologicznych badań wykopaliskowych - wyprzedzających planowane 

zmiany i inwestycje, na obszarze stanowiska archeologicznego, 

b) nadzorów archeologicznych przy robotach ziemnych związanych z inwestycją i 

trwałym zagospodarowaniem terenu w trakcie trwania inwestycji w strefie 

ochrony archeologicznej - z możliwością ich zmiany na archeologiczne 

badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych - 

obiektów archeologicznych; 

 3) zakres badań i nadzorów archeologicznych wymienionych w pkt 2 ustala 

Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

 4) za zgodne z planem uznaje się zmiany granic stref ochrony archeologicznej w 

przypadku ujawnienia nowych danych odnośnie zasięgu zewidencjonowanych 

stanowisk lub odkrycie nowych śladów dawnego osadnictwa. 

2. Utrzymuje się stanowisko archeologiczne wraz ze strefą ochrony 

archeologicznej znajdujące się w Ewidencji Zabytków Archeologicznych, obejmujące 

centralną część wsi Pustelnik wokół kościoła parafialnego.” 

 

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Obszar 
oddziaływania budowanego obiektu nie przekracza granic działki inwestora – 
pasa drogowego drogi gminnej i działki nr ewid. 29/19.  

 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie występuje eksploatacja górnicza 

mogąca mieć wpływ na stateczność projektowanych elementów drogi. 

 

8. INFORMACJE I DANE O CHRAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

 

8.1. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

Wszystkie materiały odpadowe powstałe w trakcie robót budowlanych (t.j. 

grunt, ziemia, elementy nawierzchni drogowej) będą odpowiednio 

składowane i wykorzystane w miarę potrzeb na miejscu budowy lub 

wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane. 

Materiały wykorzystywane do budowy to m. in. kruszywa, cement i piasek, 

które nie są szkodliwe dla środowiska. Prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp 

minimalizuje możliwość wystąpienia poważniejszych awarii zagrażających 

środowisku. 
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8.2. ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA 

Istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Z powodu braku właściwego 

wyprofilowania drogi wody opadowe i roztopowe nie są sprawnie 

odprowadzane z jezdni i poboczy do ścieku w związku z czym na drodze 

powstają liczne zastoiska wody. Taki stan rzeczy powoduje powstawanie 

nierówności, ubytków i zadołowań, niszczących nawierzchnię drogi i 

utrudniających ruch pojazdów i pieszych, powodujących szybsze zużycie i 

uszkodzenia podzespołów oraz większe zużycie paliwa.  

 

8.3. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA JAKOŚĆ POWIETRZA 

Po wykonaniu przebudowy nastąpi poprawa parametrów użytkowych drogi a 

przez to zmniejszenie emisji kurzu i pyłu oraz emisji spalin z silników 

pojazdów. 

 

8.4. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA HAŁAS 

Poprawa stanu nawierzchni drogi zmniejszy hałas pochodzący od silników 

pojazdów a dzięki możliwości płynnego poruszania się zmniejszy się hałas 

powstający na skutek uderzeń kół pojazdów o nierówności nawierzchni. 

 

8.5. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE I 

POWIERZCHNIOWE 

Inwestycja nie zagraża zubożeniu zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych ani ich jakości, ponieważ wody opadowe i roztopowe po 

wykonaniu szczelnej nawierzchni będą odprowadzane do rowu w pasie 

drogowym. Eliminuje to możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód 

podziemnych pod drogą. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy również 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii i wypadków mogących być 

przyczyną skażenia gruntu i wód gruntowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZEŚĆ II – RYSUNKI 
 

 


