INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ —
ULICA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI PUSTELNIK, GMINA
STANISLAWOW, POWIAT MINSKI NA DZIALKACH O
NUMERACH EWID.: 29/11 | 29/19 237 (GMINA 141214 2,
STANISELAWOW OBREB 0017 pustelnik) OD KM 0+009 DO
KM 0+57 (LACZNA DEUGOSC ODCINKA 48 MB) WRAZ Z
UTWARDZENIEM CZESCI DZIALKI NR 29/19
W CELU POPRAWIENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Adres obiektu budowlanego: 05-305 Pustelnik, Gm. Stanistawow,
ul. Boczna

INWESTOR: : Gmina Stanistawow
ul. Rynek 31
05-304 Stanistawow

PROJEKTANT:

OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Samson
05-300 Minsk Maz., ul. Szpitalna 64

Uwaga: przy realizacji robodt nalezy przestrzega¢ norm zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie wykonywania
prac. Ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz. 288);
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001
r. poz. 1263);

Grudzien 2016 r.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw:

Cate zamierzenie budowlane obejmowac¢ bedzie budowe nawierzchni
utwardzonej z betonowej kostki brukowej jezdni, utwardzenie czesci
powierzchni gruntu dziatki nr 29/19, zjazdéw indywidualnych i chodnikéw w
pasie drogi gminnej — ul. Bocznej w m. Pustelnik. Realizacja w/w obiektu
obejmuje nastepujgce rodzaje robot:

- wykonanie roboét przygotowawczych

- budowe kraweznika na tawie betonowej z oporem

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

- wykonanie warstwy Scieralnej jezdni, utwardzenia czesci powierzchni gruntu
dziatki nr 29/19, zjazdow i chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie, na ktorym realizowane bedg wspomniane wyzej obiekty

budowlane, istniejg obecnie:

a) droga o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym przykrytym warstwag
zuzla i leszu lub gruntowe;j,

b) chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze zjazdem
indywidualnym,

c) napowietrzna linia energetyczna z os$wietleniem ulicznym na stupach
zelbetowych;

d) sie¢ wodociggowa,

e) napowietrzna linia telefoniczna,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementem stanowigcym zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia bedzie
napowietrzna linia energetyczna, znajdujgcy sie nad budowang nawierzchnig
jezdni, ktorych uszkodzenie w trakcie robot moze spowodowaé porazenie
pradem ludzi wykonujgcych roboty.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia:

Przewiduje sie wykonywanie robdét z dopuszczeniem ruchu kotowego na
obszarze rob6t. W zwigzku z tym ruch pojazdéw i maszyn na terenie budowy
stanowi¢ bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas



wykonywania robo6t budowlanych (mozliwos¢ potrgcenia ludzi i maszyn przez
przejezdzajgce pojazdy).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

W trakcie prowadzenia robot bezwzglednie muszg by¢ zachowane warunki

okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). Nalezg do nich miedzy innymi:

a) Przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania
pracy oraz zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

b) Wskazanie rodzaju i zasad stosowania Srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odpowiedniego wyposazenia pracownikOw w ubrania ochronne;

c) Instruktaz moze by¢ przeprowadzony wylgcznie przez osobe posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Prace mozna rozpoczgc¢ dopiero po ustawieniu oznakowania miejsca robot

b) Teren budowy powinien by¢é oznakowany i ogrodzony w sposob
zapobiegajgcy przedostaniu sie 0sob nieupowaznionych z zewnatrz;

c) Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne (umywalnia, ubikacja, szatnia i in.);

d) Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie sSrodki tgcznosci
umozliwiajgce powiadomienie odpowiednich stuzb w razie wystgpienia
wypadku;

e) Roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, przy dobrej
widocznosci i dobrym oswietleniu;

f) Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie w obecnosci i pod kierunkiem
majstra lub kierownika budowy;

g) Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robdt muszg mie¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce przydatnosc do pracy;

h) Obstuga sprzetu powinna by¢é powierzona wytgcznie pracownikom
wykfalifikowanym, posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do obstugi
urzgdzen.



