
                  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Nazwa obiektu budowlanego:  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – 

ULICA BOCZNA W MIEJSCOWOŚCI PUSTELNIK, GMINA 

STANISŁAWÓW, POWIAT MIŃSKI NA DZIAŁKACH O 

NUMERACH EWID.:  29/11 I 29/19 237 (GMINA 141214_2, 

STANISŁAWÓW OBRĘB 0017 pustelnik) OD KM 0+009 DO 

KM 0+57 (ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ ODCINKA 48 MB) WRAZ Z 

UTWARDZENIEM CZĘŚCI DZIAŁKI NR 29/19  

W CELU POPRAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 
 
 
Adres obiektu budowlanego: 05-305 Pustelnik, Gm. Stanisławów,  
                                              ul. Boczna 
                            
INWESTOR:   : Gmina Stanisławów 
                          ul. Rynek 31 
                          05-304 Stanisławów 
 

 
 
PROJEKTANT:  
 
OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Samson 
                          05-300 Mińsk Maz., ul. Szpitalna 64 
       
 
 Uwaga: przy realizacji robót należy przestrzegać norm zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 
2003 r. poz. 1126); 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401); 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie wykonywania 
prac. Które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. poz. 288); 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 
r. poz. 1263); 
 

Grudzień 2016 r. 
 
 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 

 

Całe zamierzenie budowlane obejmować będzie budowę nawierzchni 

utwardzonej z betonowej kostki brukowej jezdni, utwardzenie części 

powierzchni gruntu działki nr 29/19, zjazdów indywidualnych i chodników w 

pasie drogi gminnej – ul. Bocznej w m. Pustelnik. Realizacja w/w obiektu 

obejmuje następujące rodzaje robót: 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- budowę krawężnika na ławie betonowej z oporem 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

- wykonanie warstwy ścieralnej jezdni, utwardzenia części powierzchni gruntu 

działki nr 29/19, zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 

podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 

Na terenie, na którym realizowane będą wspomniane wyżej obiekty 

budowlane, istnieją obecnie:  

a) droga o nawierzchni utwardzonej brukiem kamiennym przykrytym warstwą 

żużla i leszu lub gruntowej,  

b) chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze zjazdem 

indywidualnym, 

c) napowietrzna linia energetyczna z oświetleniem ulicznym na słupach 

żelbetowych; 

d) sieć wodociągowa, 

e) napowietrzna linia telefoniczna,  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

Elementem stanowiącym zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia będzie 

napowietrzna linia energetyczna, znajdujący się nad budowaną nawierzchnią 

jezdni, których uszkodzenie w trakcie robót może spowodować porażenie 

prądem ludzi wykonujących roboty. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia: 

 

Przewiduje się wykonywanie robót z dopuszczeniem ruchu kołowego na 

obszarze robót. W związku z tym ruch pojazdów i maszyn na terenie budowy 

stanowić będzie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 



wykonywania robót budowlanych (możliwość potrącenia ludzi i maszyn przez 

przejeżdżające pojazdy). 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

W trakcie prowadzenia robót bezwzględnie muszą być zachowane warunki 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). Należą do nich między innymi: 

a) Przeprowadzenie instruktażu dotyczącego bezpiecznego wykonywania 

pracy oraz zasad postępowania  w przypadku wystąpienia zagrożeń; 

b) Wskazanie rodzaju i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej 

oraz odpowiedniego wyposażenia pracowników w ubrania ochronne; 

c) Instruktaż może być przeprowadzony wyłącznie przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

a) Prace można rozpocząć dopiero po ustawieniu oznakowania miejsca robót 

b) Teren budowy powinien być oznakowany i ogrodzony w sposób 

zapobiegający przedostaniu się osób nieupoważnionych z zewnątrz; 

c) Pracownicy powinni mieć zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i 

higieniczne (umywalnia, ubikacja, szatnia i in.); 

d) Budowa powinna mieć zapewnione odpowiednie środki łączności 

umożliwiające powiadomienie odpowiednich służb w razie wystąpienia 

wypadku; 

e) Roboty należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, przy dobrej 

widoczności i dobrym oświetleniu; 

f) Roboty mogą być wykonywane wyłącznie w obecności i pod kierunkiem 

majstra lub kierownika budowy; 

g) Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robót muszą mieć aktualne 

badania lekarskie stwierdzające przydatność do pracy; 

h) Obsługa sprzętu powinna być powierzona wyłącznie pracownikom 

wykfalifikowanym, posiadającym odpowiednie uprawnienia do obsługi 

urządzeń. 

 

 


