Egz.nr1l
DROKOMPLEX Krzysztof Poptawski
ul. Sienkiewicza 22
05-300 Minsk Mazowiecki
NIP 8221145333
e-mail: drokomplex@gmail.com

PRZEBUDOWA ULICY BOCZNEJ (DROGA GMINNA)
W MIEJSCOWOSCI PUSTELNIK OD KM 0+009 DO KM 0+057
(LACZNA DLUGOSC ODCINKA 48 MB)
Z UTWARDZENIEM CZESCI POWIERZCHNI GRUNTU DZIALKI NR 29/19

Branza: DROGOWA

Stadium: Materialy do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych

Inwestor: Gmina Stanistawow
ul. Rynek 31
05-304 Stanistawow

Projektant:

Opracowat: mgr inz. Tomasz Samson
ul. Szpitalna 64
05-300 Minsk Mazowiecki

GRUDZIEN 2016 R.



mailto:drokomplex@gmail.com

Spis tresci

CZESC | - OPIS
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.  CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.2 INWESTOR
1.3 CEL OPRACOWANIA
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1.5 ZAKRES OPRACOWANIA W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ
OPIS TECHNICZNY DO ROBOT OBJETYCH ZGLOSZENIEM
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
3.  OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 ISTNIEJACE UZBROJENIE
3.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE

4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 PARAMETRY TECHNICZNE
4.2 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBStUGI DROGI
4.3 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z
DROGA

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU DO
WARUNKOW TERENU

5.1 PRZEBIEG DROGI W PLANIE

5.2 PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM

5.3 PRZEKROJE NORMALNE

5.4 PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

5.5 ODWODNIENIE

5.6 URZADZENIA INFRASTRUKRYURY TECHNICZNEJ

6. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW | CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP
7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
8. INFORMACJE | DANE O CHRAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

8.1 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI | GLEB

8.2 ISTNIEJACE OBCIAZENIA SRODOWISKA

8.3 OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA JAKOSC POWIETRZA

8.4 OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA HALAS

8.5 OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE |

POWIERZCHNIOWE

CZESC Il - RYSUNKI



CZESC | - OPIS



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ulicy Bocznej (droga gminna -
dziatka nr 29/11 wraz z utwardzeniem czesci powierzchni gruntu dziafki
budowlanej nr 29/19 (Gmina 141214 2, Stanistawow Obreb 0017 Pustelnik) w
miejscowosci  Pustelnik, Gmina Stanistawow. tagczna dtugos¢ zadania
inwestycyjnego dotyczgcego przebudowy drogi wynosi 48 mb, a niniejsze
opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowe;.

1.2.INWESTOR
Gmina Stanistawéw, ul. Rynek 31, 05-304 Stanistawow

1.3.CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych na omawianym
odcinku, majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze. Opracowanie to stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku o zgtoszenie
zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.4.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
2. Mapa zasadnicza bez sprawdzenia w terenie wykonana przez Starostwo
Powiatowe w Minsku Mazowieckim
3.Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

1.5.ZAKRES OPRACOWANIA W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ
Niniejsze opracowanie w zakresie branzy drogowej obejmowacC bedzie
nastepujgce roboty:
- wykonanie robét przygotowawczych
- budowe kraweznika na tawie betonowej z oporem
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
-wykonanie warstwy Scieralnej jezdni, utwardzenie czesci powierzchni gruntu
dziatki budowlanej nr 29/29, zjazdoéw i chodnikéw z betonowej kostki brukowe;j gr.
8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm.
Oprécz niniejszego opracowania, stanowigcego zatgcznik do zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dodatkowymi opracowaniami w
zakresie branzy drogowej beda:
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
- Przedmiar robét
- Kosztorys inwestorski i ofertowy
- Informacja BIOZ



OPIS TECHNICZNY DO ROBOT OBJETYCH ZGLOSZENIEM

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1.

Umowa z inwestorem reprezentowanym przez Urzad Gminy Stanistawow z
siedzibg w Stanistawowie przy ul. Rynek 31;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 bez sprawdzenia w terenie wykonana przez
Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP,
Warszawa 1997 r.;

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Droga gminna - ul. Boczna, jest drogg lokalng zaliczang do drog publicznych.
Wzdtuz drogi objetej niniejszym opracowaniem po stronie wschodniej
wystepuje zabudowa jednorodzinna i handlowo-ustugowa (sklep i punkt
apteczny), po stronie zachodniej znajdujg sie tereny skweru z zielenig. Od
potudnia omawiany odcinek ulicy Bocznej przylega do pasa drogi
wojewodzkiej nr 637 a od poétnocy do dziatki nr 29/19 stanowigcej wtasnosc
Gminy Stanistawow i dalej do terenu koscielnego. Na drodze odbywa sie
lokalny ruch samochodéw osobowych i ciezarowych, maszyn rolniczych oraz
motocykli, rowerow i pieszych. Obecnie na omawianym odcinku droga
posiada nawierzchnie utwardzong brukiem kamiennym przykrytym warstwg
zuzla i leszu lub gruntowag, w bardzo ztym stanie technicznym. Po stronie
wschodniej, w wiekszosci poza pasem drogowym na terenie prywatnym,
wybudowany jest chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z
betonowymi schodami wejsciowymi do sklepu. Szerokos$¢ pasa drogowego
wynosi od 8,0 do 9,0 m.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z drogi odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcego po stronie  wschodniej  $cieku
powierzchniowego w pasie drogowym ulicy Bocznej. Sciek wybudowany z
betonowe] kostki brukowej w trakcie przebudowy nawierzchni ulicy obecnie
jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Zjazdy do dziatek potozonych przy
drodze na omawianym odcinku majg nawierzchnie gruntowg lub z betonowe;j
kostki brukowe.



3.2.ISTNIEJACE UZBROJENIE
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:
-napowietrzna linia energetyczna z oswietleniem ulicznym na stupach
zelbetowych;
- sie€ wodociggowa,;
- hapowietrzna linia telefoniczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanego odcinka
przebudowywanej ulicy:
- droga jednojezdniowa, dwupasowa;
- klasa techniczna — D;
- predkos¢ projektowa — 40 km/h
- kategoria ruchu — KR1;
- przekroj poprzeczny — uliczny;
- szerokos¢ pasa drogowego: 8,0 — 9,0 m;
- szerokosc jezdni: 6,7 m;
- odwodnienie drogi: powierzchniowo do istniejgcego $cieku odwadniajgcego;
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 % - przekrdj odwrdocony daszkowy,
-utwardzenie czesci powierzchni gruntu dziatki budowlanej poza pasem
drogowym na dz. nr ewid. 29/19,
- 2 zjazdy indywidualne o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych
bram wjazdowych,
- 2 odcinki chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5 m.

4.2 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBSLUGI
DROGI
Brak.

4.3.PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z
DROGA
Nie projektuje sie.

5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU DO
WARUNKOW TERENU

5.1.PRZEBIEG DROGI W PLANIE
Droga po przebudowie bedzie miata jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o szerokosci 6,70 m o przekroju ulicznym. Jezdnie
przebudowywanej drogi zaprojektowano wzdtuz osi obecnej ulicy Bocznej.



5.2.PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM

Na catym projektowanym odcinku niwelete drogi dowigzano do istniejgcego

uksztattowania nawierzchni

ulicy Bocznej,

przylegtych do pasa drogowego.

5.3.PRZEKROJE NORMALNE

z uwzglednieniem terenow

Droga na caltym projektowanym odcinku posiada¢ bedzie jezdnie o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego oraz
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych i chodnik dla pieszych o
spadku obustronnym 2,0 % do projektowanego $cieku odwadniajgcego w osi

ulicy.

5.4.PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

Tabela 1. Konstrukcja jezdni, utwardzenia czesci powierzchni gruntu dziafki
budowlanej, zjazdow i chodnikow

Grubos¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
(cm)
8 Scieralna Betonowa kostka
brukowa koloru szarego
3 podsypka Mieszanka cementowo-
piaskowa
15 podbudowa Kruszywo famane
stab. mech.

5.5.ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie
powierzchniowo — w taki sam sposob jak obecnie, do istniejgcego scieku
odwadniajgcego wzdtuz osi ulicy Bocznej. Nie przewidziano przebudowy
istniejgcego systemu odwodnienia a jedynie jego rozbudowg poprzez

wydtuzenie Scieku.

5.6.URZADZENIA INFRASTRUKRYURY TECHNICZNEJ

Projektowana droga nie wymaga przebudowy i budowy zadnych urzgdzen

infrastruktury techniczne;.

6. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW | CzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP

Projektowany odcinek ul.

Bocznej

zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr
Stanistawéw z dnia 14 wrzesnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stanistawdow dla czesci wsi Pustelnik)
oznaczony zostat jako KDD — teren drog dojazdowych. Zgodnie z § 36.2. tekstu
planu: ,Drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ustala sie jako drogi
dojazdowe o szeroko$ciach w liniach rozgraniczajgcych na 10,0m, plan dopuszcza

zgodnie
XXXVI1/237/06 Rady Gminy

miejscowym  planem
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miejscowe zwezenie drogi ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie”) — obecnie 7,00
m. Natomiast dziatka nr ewid 29/19, na ktoérej projektuje sie utwardzenie czesci
powierzchni gruntu, znajduje sie na obszarze oznaczonym w planie jako UK — tereny
ustug sakralnych (koscioty, kaplice) oraz jednoczesnie w strefie ochrony
konserwatorskiej B oraz strefie ochrony archeologicznej.

Zgodnie z § 14. tekstu planu: ,Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu

symbolem UK ustala sig:

1) podstawowe przeznaczenie terenu jako ustugi kultu religijnego;

2) uzupetniajgce przeznaczenie terenu jako ustugi towarzyszgce ustugom
podstawowym;

3) utrzymanie istniejgcego kosciofa i budynku plebanii, z mozliwoscig rozbudowy i
przebudowy;

4) utrzymanie istniejgcej zieleni parkoweyj;

5) teren objety jest strefg konserwatorskg B - ochrony zachowanych elementow
zabytkowych, wszelkie zamierzenia inwestycyjne w uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow;

6) w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych nalezy je oznaczyc,
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.” Zgodnie z
art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.) odkryte w trakcie prac
ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej. Inwestor
zobowigzany jest do wstrzymania robot ziemnych | powiadomienia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dodatkowo: dziatka nr 29/19 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej B —
zgodnie z § 25. planu wprowadza sie wymdg: ,ochrony zachowanych elementow
zabytkowych obejmujgcy czes$¢ historycznego rozplanowania wsi Pustelnik wokot
kosciota parafialnego przy cmentarzu parafialnym;

1) w strefie B obowigzuje:

a) zachowanie  zasadniczych  elementéw  historycznego  rozplanowania
(utrzymanie istniejgcej sieci drog, alei, szpalerow roslinnosci wysokiej, osi
widokowych i kompozycyjnych),

b) mozliwo$¢ realizacji nowej zabudowy w zalezno$ci od jej funkcji, z wymogiem
dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i
bryty zabudowy, przy jednoczesnym zatozeniu harmonijnego wspofistnienia
elementow kompozycji historycznej i wspotczesnej,

C) zakazuje sie wytyczania nowych ciggow komunikacyjnych,

d) wymaga sie zachowania istniejgcych podziatow parcelacyjnych;

2) wszelkie dziatania inwestycyjne w tej strefie dotyczgce rozbudowy i przebudowy
obiektow, sposobu zagospodarowania, lokalizacji ogrodzen, nawierzchni,
kolorystyki elewacji, pokry¢ dachowych w uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.”

Ponadto: ,§ 26. 1. Plan ustala obowigzek ochrony i zachowania stanowisk
archeologicznych w granicach ich stref ochronnych, dla ktorych ustala sie:



1) uzgadnianie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich planowanych
inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych) zwigzanych z uzbrojeniem
terenu, z robotami ziemnymi - naruszajgcymi strukture gruntu, na terenie objetym
planem,

2) zmiany w uzytkowaniu terenu i planowane inwestycje mogg by¢ dopuszczone do
realizacji po przeprowadzeniu:

a) archeologicznych badan wykopaliskowych - wyprzedzajgcych planowane
zmiany i inwestycje, na obszarze stanowiska archeologicznego,

b) nadzorow archeologicznych przy robotach ziemnych zwigzanych z inwestycjg i
frwatym zagospodarowaniem terenu w trakcie trwania inwestycji w strefie
ochrony archeologiczne] - z moZzliwoscig ich zmiany na archeologiczne
badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w trakcie robot ziemnych -
obiektow archeologicznych;

3) zakres badan i nadzorow archeologicznych wymienionych w pkt 2 ustala
Wojewddzki Konserwator Zabytkow zgodnie z przepisami szczegolnymi;

4) za zgodne z planem uznaje sie zmiany granic stref ochrony archeologicznej w
przypadku ujawnienia nowych danych odnosnie zasiegu zewidencjonowanych
stanowisk lub odkrycie nowych $ladow dawnego osadnictwa.

2. Utrzymuje sie stanowisko archeologiczne wraz ze strefg ochrony

archeologicznej znajdujgce sie w Ewidencji Zabytkow Archeologicznych, obejmujgce

centralng czesc¢ wsi Pustelnik wokot koSciota parafialnego.”

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Obszar
oddziatywania budowanego obiektu nie przekracza granic dziatki inwestora —
pasa drogowego drogi gminnej i dziatki nr ewid. 29/19.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie wystepuje eksploatacja gornicza
mogagca mie¢ wptyw na statecznos¢ projektowanych elementéw drogi.

8. INFORMACJE | DANE O CHRAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

8.1. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI | GLEB

Wszystkie materialy odpadowe powstate w trakcie robo6t budowlanych (t..
grunt, ziemia, elementy nawierzchni drogowej) bedg odpowiednio
sktadowane i wykorzystane w miare potrzeb na miejscu budowy lub
wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane.

Materiaty wykorzystywane do budowy to m. in. kruszywa, cement i piasek,
ktore nie sg szkodliwe dla srodowiska. Prowadzenie robot budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami ppoz. i bhp
minimalizuje mozliwo$¢ wystgpienia powazniejszych awarii zagrazajgcych
Srodowisku.



8.2.ISTNIEJACE OBCIAZENIA SRODOWISKA

Istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym. Z powodu braku wtasciwego
wyprofilowania drogi wody opadowe i roztopowe nie sg sprawnie
odprowadzane z jezdni i poboczy do Scieku w zwigzku z czym na drodze
powstajg liczne zastoiska wody. Taki stan rzeczy powoduje powstawanie
nierownosci, ubytkow i zadotowan, niszczgcych nawierzchnie drogi i
utrudniajgcych ruch pojazdow i pieszych, powodujgcych szybsze zuzycie i
uszkodzenia podzespotow oraz wicksze zuzycie paliwa.

8.3.OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA JAKOSC POWIETRZA
Po wykonaniu przebudowy nastgpi poprawa parametréw uzytkowych drogi a
przez to zmniejszenie emisji kurzu i pylu oraz emisji spalin z silnikdw
pojazdow.

8.4. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA HALAS
Poprawa stanu nawierzchni drogi zmniejszy hatas pochodzgcy od silnikow
pojazdéw a dzieki mozliwosci ptynnego poruszania sie zmniejszy sie hatas
powstajgcy na skutek uderzen két pojazdow o nieréwnosci nawierzchni.

8.5.0KRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE |
POWIERZCHNIOWE
Inwestycja nie zagraza zubozeniu zasobéw wod powierzchniowych i
podziemnych ani ich jakosci, poniewaz wody opadowe i roztopowe po
wykonaniu szczelnej nawierzchni bedg odprowadzane do rowu w pasie
drogowym. Eliminuje to mozliwoS¢ zanieczyszczenia gruntu i wdd
podziemnych pod drogg. Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy roéwniez
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii i wypadkédw mogacych byc¢
przyczyng skazenia gruntu i wod gruntowych.
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