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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Senatorskiej (droga gminna - 

działka nr 2400 - Gmina 141214_2, Stanisławów Obręb 0021, Stanisławów) od 

skrzyżowania z ul. Rynek do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości 

Stanisławów, powiat miński. Łączna długość zadania inwestycyjnego 

dotyczącego przebudowy drogi wynosi 363 mb, a niniejsze opracowanie 

obejmuje zakres robót branży drogowej. 

 

1.2. INWESTOR 

      Gmina Stanisławów, ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów 

 

1.3. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie zakresu robót drogowych na omawianym 

odcinku, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drodze. Opracowanie to stanowić będzie załącznik do wniosku o zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

2. Mapa zasadnicza bez sprawdzenia w terenie wykonana przez Starostwo 

Powiatowe w Mińsku Mazowieckim; 

3.Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

  

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ 

Niniejsze opracowanie w zakresie branży drogowej obejmować będzie 

następujące roboty: 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- jednostronną przebudowę krawężnika (rozbiórkę starego, zniszczonego 

krawężnika betonowego) i budowę nowego krawężnika betonowego na ławie 

betonowej z oporem po stronie północnej ulicy na odcinku ul. Rynek od km 

0+000 do skrzyżowania z ulicą Młynarską (droga gminna) w km 0+192; 

- wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej o szerokości 5,0 m na całym odcinku 

jezdni; 

- wykonanie przebudowy starej, zniszczonej nawierzchni zjazdów i chodników 

(bruk, chodnikowe płyty betonowe, beton lub kostka brukowa) na nową, z 

betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr 3 cm i 

podbudowie z kruszywa naturalnego po stronie północnej na całym odcinku ul. 

Senatorskiej oraz budowę nawierzchni zjazdów i zejść do posesji wraz ze 

skrzyżowaniem z ulicą Małą (droga gminna) po stronie południowej ulicy; 
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- budowa ścieku odwadniającego z betonowych elementów prefabrykowanych 

wzdłuż południowej krawędzi jezdni na odcinku ulicy od km 0+000 do km 0+330 z 

odprowadzeniem wód do istniejącego rowu drogowego; 

Oprócz niniejszego opracowania, stanowiącego załącznik do zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, dodatkowymi opracowaniami w 

zakresie branży drogowej będą: 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

- Przedmiar robót 

- Kosztorys inwestorski i ofertowy 

- Informacja BIOZ 

- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu 

 

OPIS TECHNICZNY DO ROBÓT OBJĘTYCH ZGŁOSZENIEM 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

1. Umowa z inwestorem reprezentowanym przez Urząd Gminy Stanisławów z 

siedzibą w Stanisławowie przy ul. Rynek 31; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z poźn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) 

4. Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie; 

5. Mapa zasadnicza w skali 1:500 bez sprawdzenia w terenie wykonana przez 

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP, 

Warszawa 1997 r.; 

7. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, Warszawa 

 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

3.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

Ulica Senatorska jest drogą lokalną zaliczaną do dróg publicznych gminnych. 

Szerokość pasa drogowego ulicy Ceglanej jest stała i wynosi 8,0 m w liniach 

rozgraniczających (wymóg określony w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, odnośnie minimalnej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających, która 

dla tej klasy ulicy z jednojezdniowej powinna wynosić min. 10,0 m, nie jest 

spełniony). W celu spełnienia warunku określonego w § 7 ust. 2 Rozporządzenia, 

dotyczącego możliwości zmniejszenia szerokości ulicy Senatorskiej (ulica klasy D) w 

liniach rozgraniczających poniżej wymaganych 10,0 m przeprowadzono analizę 

obejmującą następujące elementy: 

1) Wzajemne rozmieszczenie elementów ulicy oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych: 
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Obecna szerokość pasa drogowego ul. Senatorskiej wynosi od 8,0 m  

(odpowiada szerokości działki nr ewid. 2400). Widocznym elementem ulicy 

jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości zmiennej: od 5,5 m do 5,0 m 

z krawężnikiem oraz z chodnikiem o nawierzchni z różnych materiałów, 

położonym po stronie północnej ulicy. W związku z  brakiem krawężnika po 

stronie południowej ulicy przyjęto zmienną szerokość projektowanej jezdni od 

5,5 m do 5,0 m, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Elementami 

infrastruktury technicznej na omawianym odcinku ul. Senatorskiej są: sieć 

kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa z przyłączami, napowietrzna linia 

energetyczna, napowietrzna linia telefoniczna i sieć gazowa, ale nie mają one 

wpływu na przyjęte rozwiązania w charakterystycznych przekrojach 

poprzecznych ulicy. 

2) Sposób etapowego i docelowego odwodnienia: 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie 

powierzchniowo – w taki sam sposób jak obecnie, południowym poboczem 

ulicy, do projektowanego wzdłuż południowej krawędzi jezdni 

prefabrykowanego, betonowego ścieku odwadniającego. Nie przewidziano 

przebudowy istniejącego systemu odwodnienia a jedynie jego rozbudową 

poprzez wykonanie ścieku, z odprowadzeniem do istniejącego rowu 

drogowego. Rozbudowa zostanie wykonana w jednym etapie i będzie to 

rozwiązanie docelowe odwodnienia tego odcinka ulicy. 

3) Sposób wysokościowego rozwiązania ulicy: 

Na całym projektowanym odcinku niweletę drogi oraz rzędne w przekroju 

poprzecznym dowiązano do istniejącego ukształtowania nawierzchni ulicy 

Senatorskiej, z uwzględnieniem terenów przyległych do pasa drogowego, w 

szczególności: nawierzchni drogi krajowej nr 50, istniejącego chodnika, wejść i 

wjazdów do posesji oraz skrzyżowań z ulicami: Młynarską i Małą. 

4) Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia: 

Wartościowe zadrzewienie nie występuje na omawianym odcinku ulicy. 

Jedyne rosnące drzewo pozostanie na swoim miejscu w chodniku po stronie 

północnej ulicy.  

5) Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w 

szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów 

zalewowych: 

Istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Z powodu braku właściwego 

wyprofilowania drogi wody opadowe i roztopowe nie są sprawnie 

odprowadzane z jezdni i chodnika do rowu drogowego w związku z czym na 

drodze powstają liczne zastoiska wody. Taki stan rzeczy powoduje 

powstawanie nierówności, ubytków i zadołowań, niszczących nawierzchnię 

drogi i utrudniających ruch pojazdów i pieszych, powodujących szybsze 

zużycie i uszkodzenia podzespołów oraz większe zużycie paliwa. Inwestycja 

nie zagraża zubożeniu zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ani 

ich jakości, ponieważ wody opadowe i roztopowe po wykonaniu szczelnej 

nawierzchni będą odprowadzane do rowu w pasie drogowym. Eliminuje to 

możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych pod drogą. Poprawa 
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stanu nawierzchni zmniejszy również prawdopodobieństwo wystąpienia 

awarii i wypadków mogących być przyczyną skażenia gruntu i wód 

gruntowych.  

     Na obszarze przebudowywanej drogi występują proste warunki gruntowe: 

grunty przepuszczalne – piaski o wystarczającej nośności dla celów budowy 

nawierzchni drogi. 

    Obszar projektowanej drogi nie znajduje się na obszarze zalewowym. 

6) Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności 

sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i 

zanieczyszczeniem powietrza: 

    Poprawa stanu nawierzchni drogi zmniejszy hałas pochodzący od silników 

pojazdów a dzięki możliwości płynnego poruszania się zmniejszy się hałas 

powstający na skutek wibracji i uderzeń kół pojazdów o nierówności 

nawierzchni. 

    Po wykonaniu przebudowy nastąpi poprawa parametrów użytkowych drogi 

a przez to zmniejszenie emisji kurzu i pyłu oraz emisji spalin z silników 

pojazdów. 

  Podsumowując, po przeprowadzeniu opisanej wyżej analizy, stwierdzono, 

że zachodzą przesłanki umożliwiające pozostawienie zmniejszonej 

szerokości w liniach rozgraniczających ulicy Senatorskiej zamiast 

wymaganych 10,0 m, wynoszącej, zgodnie ze stanem istniejącym, 8,0 m. 

    

3.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE 

W pasie drogowym ulicy Senatorskiej znajdują się następujące sieci 

uzbrojenia terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa z 

przyłączami, napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna linia telefoniczna 

i sieć gazowa. 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE 

Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanego odcinka 

przebudowywanych ulic: 

- droga jednojezdniowa, dwupasowa; 

- klasa techniczna – D; 

- prędkość projektowa – 40 km/h 

- kategoria ruchu – KR1; 

- przekrój poprzeczny – uliczny; 

- szerokość pasa drogowego: 8,0 m; 

- szerokość jezdni: zmienna: od 5,5 m do 5,0 m z jednostronnym chodnikiem 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,5 do 3,0 m; 

- odwodnienie drogi: powierzchniowo za pomocą ścieku betonowego wzdłuż 

południowej krawędzi jezdni do istniejącego rowu odwadniającego; 

- pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 % - spadek jednostronny, 
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- zjazdy indywidualne o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących 

bram wjazdowych. 

 

4.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBSŁUGI 

DROGI 

Brak. 

 

4.3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIĄZANA Z 

DROGĄ 

Nie projektuje się. 

 

5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIĄZANIU DO 

WARUNKÓW TERENU 

 

5.1. PRZEBIEG DROGI W PLANIE 

Droga po przebudowie będzie miała jezdnię o nawierzchni z bitumicznej o 

szerokości zmiennej od 5,5 m do 5,0 m o przekroju ulicznym. Jezdnię 

przebudowywanej drogi zaprojektowano wzdłuż osi obecnej ulicy. 

Przewidziano przebudowę istniejących skrzyżowań: z ul. Młynarską (korekta 

łuków, wymiana nawierzchni chodników wraz z krawężnikiem i wykonanie 

przejścia dla pieszych) oraz z ul. Małą – wykonanie odcinka nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej jako ciągu pieszo-jezdnego. 

 

5.2. PRZEBIEG DROGI W PRZEKROJU PODŁUŻNYM 

Na całym projektowanym odcinku niweletę drogi dowiązano do istniejącego 

ukształtowania nawierzchni ulicy Senatorskiej, z uwzględnieniem terenów 

przyległych do pasa drogowego. 

 

5.3. PRZEKROJE NORMALNE 

Droga na całym projektowanym odcinku posiadać będzie jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej o spadku jednostronnym 2,0 %.  

 

5.4. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

 

Tabela 1. Konstrukcja wzmocnienia jezdni 

Grubość warstwy 
(cm) 

Nazwa warstwy Materiał 

5 ścieralna AC 11 S 50/70 

- nawierzchnia istn. asfaltobeton 

 

Tabela 2. Konstrukcja zjazdów i chodników 

Grubość warstwy 
(cm) 

Nazwa warstwy Materiał 

8 ścieralna Betonowa kostka 
brukowa koloru szarego 

3 podsypka Mieszanka cementowo-
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piaskowa 

15 podbudowa Kruszywo łamane 
stab. mech. 

 

5.5. ODWODNIENIE 

Na całym odcinku ulicy Senatorskiej odprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo do projektowanego ścieku 

odwadniającego z betonowych elementów prefabrykowanych wzdłuż 

południowej krawędzi jezdni na odcinku ulicy od km 0+000 do km 0+330 z 

odprowadzeniem wód do istniejącego rowu drogowego.  

 

5.6. URZĄDZENIA INFRASTRUKRYURY TECHNICZNEJ 

Projektowana droga nie wymaga przebudowy i budowy żadnych urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

 

6. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU 

ZABYTKÓW I CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP 

Projektowana ulica nie znajdują się na terenach wpisanych do rejestru zabytków 

ani nie podlegają ochronie. Dla obszaru, na którym znajdują się projektowane 

ulice, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z 

realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Obszar oddziaływania 

budowanego obiektu nie przekracza granic działek inwestora – pasa drogowego 

drogi gminnej.   

 

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie występuje eksploatacja górnicza 

mogąca mieć wpływ na stateczność projektowanych elementów drogi. 

 

8. INFORMACJE I DANE O CHRAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

 

8.1. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

Wszystkie materiały odpadowe powstałe w trakcie robót budowlanych (t.j. grunt, 

ziemia, elementy nawierzchni drogowej) będą odpowiednio składowane i 

wykorzystane w miarę potrzeb na miejscu budowy lub wywiezione na wysypiska 

do tego celu przystosowane. 

Materiały wykorzystywane do budowy to m. in. kruszywa, cement i piasek, które 

nie są szkodliwe dla środowiska. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje 

możliwość wystąpienia poważniejszych awarii zagrażających środowisku. 

 

 

 



10 
 

8.2. ISTNIEJĄCE OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA 

Istniejące drogi są w złym stanie technicznym. Z powodu braku właściwego 

wyprofilowania wody opadowe i roztopowe nie są sprawnie odprowadzane z 

jezdni i poboczy, w związku z czym na drodze powstają liczne zastoiska wody. 

Taki stan rzeczy powoduje powstawanie nierówności, ubytków i zadołowań, 

niszczących nawierzchnię drogi i utrudniających ruch pojazdów i pieszych, 

powodujących szybsze zużycie i uszkodzenia podzespołów oraz większe zużycie 

paliwa.  

 

8.3. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA JAKOŚĆ POWIETRZA 

Po wykonaniu przebudowy nastąpi poprawa parametrów użytkowych drogi a 

przez to zmniejszenie emisji kurzu i pyłu oraz emisji spalin z silników pojazdów. 

 

8.4. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA HAŁAS 

Poprawa stanu nawierzchni drogi zmniejszy hałas pochodzący od silników 

pojazdów a dzięki możliwości płynnego poruszania się zmniejszy się hałas 

powstający na skutek uderzeń kół pojazdów o nierówności nawierzchni. 

 

8.5. OKREŚLENIE WPŁYWU INWESTYCJI NA WODY PODZIEMNE I 

POWIERZCHNIOWE 

Inwestycja nie zagraża zubożeniu zasobów wód powierzchniowych i 

podziemnych ani ich jakości, ponieważ wody opadowe i roztopowe po wykonaniu 

szczelnej nawierzchni będą odprowadzane do rowu w pasie drogowym. 

Eliminuje to możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych pod drogą. 

Poprawa stanu nawierzchni zmniejszy również prawdopodobieństwo wystąpienia 

awarii i wypadków mogących być przyczyną skażenia gruntu i wód gruntowych.  
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CZEŚĆ II – RYSUNKI 
 

 


