Faza projektu:

Branza:

Obiekt:

Adres inwestycji

Inwestor:

Data opracowania:

ELEKTROMAR

Marek Rechnio
ul. T. Kosciuszki 13/53, 05-300 Minsk Mazowiecki
tel. kom. 506 522 594; e-mail: elektromarbiuro@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Elektroenergetyczna

& 5 P 3 4 , 2
Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm
wraz z oprawami oswietleniowymi, skrzynia SON

m. Papiernia gm. Stanistawow
dz. nr: 603, 227, 230, 233/4, 233/1, 239/1, 246, 255, 263/5, 263/1,
276, 286, 295, 611, 612, 340/3

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

12.2018r

Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
nigr inz. Malre
Projektant: Marek Rechnio MAZ/0427/POOE/11°%* {oroniczen wlipgcn ici instalact]
™ 'ﬁ“:.r
Asystent Projektanta | Lukasz Piesak E f j

Egz. Nr 1



WP-1
(wz 01.07.2015)

PCE >

PGE Dystrybucja S.A.

Mirisk Mazowieckir, 14-11-2018r.
18-G4/5/04840
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G4/UP/04840 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stanistawéw
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawdw

Warunki przytaczenia nr 18-G4/WP/04840 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Stanistawéw, miejscowo$¢ Papiernia, nr dz. 603

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 30-10-2018, okreéla sie

nastepujgce warunki przytaczenia;

1. Miejsce przylgczenia: st linii nn zasilonej ze stacji transf [5-1253] TURZE 2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
ztgcza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezl_)gdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Wykon'aé przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

5.2. Przedpomiarowsy instalacje zasilajaca wykonad w rurze ochronnej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowyinstalacji odbiorcy:

6.1. Zastosowal skrzynke zlgczowo-pomiarowy wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w 11 klasie
ochronnosci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed ukiadem pomiarowym
zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczna przerwa zasilania.

6.2. Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajgcy spelniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi

Zmianami. -



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na
istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Papiernia gm. Stanistawdw zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 18-G4/WP/04840 z dn. 14-11-2018r
m. Papiernia dz. nr: 603, 227, 230, 233/4, 233/1, 239/1, 246, 255, 263/5, 263/1, 276, 286,
295, 611, 612, 340/3 gm. Stanistawow

Inwestor:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

2. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych

v

v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

e Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 9 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzgdzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oSwietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Stanistawéw zaprojektowano napowietrzng
linig o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na istniejacych stanowiskach stupowych
typu zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkancow
droga powiatowa o nr. ewid. 603. Linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj.
SON-u zlokalizowanego na istn. stupie nN nr 19 typu RPK-10,5/10/E linii napowietrznej nN typu
AsXSn 4x70mm?.

Do projektowanych przewoddéw nalezy przyjaé naprezenie 32,5 MPa oraz nacigg 163 daN dla
AsXSn 2x25mm?. Na stupach krarficowych i naroznych nalezy zakonczy¢ odporowo za pomoca
hakow wieszakowych i uchwytéw odciggowych.

Cata sieC nN jest zasilona ze stacji trafo. TURZE 2 [05-1253].

Na stupie nN nr 24 typu K-10,5/10/E nalezy zamontowa¢ odgromnik oraz wykonaé uziemienie
stupa R<10Q.

SieC niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granica wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii bedg zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do ztacza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Stanistawdw nalezy zamontowac projektowane oprawy w
ilosci 9 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy
mocowac nad przewodami linii napowietrznej nN 0,4kV z maksymalnym wysiegiem na wysiegnikach
rurowych montowanych za pomocg uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m, dtugosci 1,5m i kacie
rozwarcia 105°. Oprawy oswietleniowe od ztacza typu SV 29.25 z wktadkg topikowg BiWts 2A nalezy
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? w peszlu ochronnym. Oprawa typu LED powinna by¢ wykonana w I
klasie ochronnosci z obudowg metalowg i plytg montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie
zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji
podwdjne;j. Zakres mocy projektowanej oprawy LED powinien wynosi¢ od 30W do 50W.

Oprawe oswietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznari, 1999r.

3. Proj. skrzynia oswietlenia napowietrznego — SON

Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na stupie nr 19 typu RPK-10,5/10/E. Ze skrzyni SON
beda wyprowadzone dwa obwody napowietrzne o$wietlenia ulicznego.
Obwod OU nr 1 - kier. Turze
Obwod OU nr 2— kier. Otdakowizna
Proj. skrzynig SON przedstawiono na rys. nr 3. SON naleiy wykona¢ z materiatu
termoutwardzalnego jako dwukomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowac napis ,,SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowac jednokreskowy schemat zasilania
(zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki Master Key o odpowiednim

oznaczeniu



»

Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwoéé zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploataciji.

Do budowy nalezy stosowac materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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budowy sieci napowietrznej OU
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Wykaz materialéw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

ELEKTROMAR Marek Rechnio
ul. T. Ko$ciuszki 13/53 05- Lokalizacja: m. Papiernia gm. Stanistawow
300 Mirisk Mazowiecki

l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 Zerdz BK-10/ZN szt. 0
Zerdz P-10/ZN szt. 0

1 AsXSn 2 x 25mm mb 400
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 10
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 4
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 6
6 Uchwyt narozny SO 136 szt. 1
7 Zacisk odgatezny SLIP 221 szt. 0
8 oslona bezpiecznikowa szt. 9
9 lampa OU szt. 10
10 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 1
11 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
12 SON szt. 1
13 rura ostonowa m. 0
14 Bednarka na stupie 25x4 mm [m] m 12
15 Uziemienie TP1 kpl. 1



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po=1,0 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=1,0 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 9
moc latarni - 50W

suma mocy latarni projektowanych - 9x 50W = 450W = 0,450kW

1=450/1x230x0,93 = 2,10A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Obliczenia techniczne.

Obliczenie prgdu znamionowgo i dobér zabezpieczeri

Moc przylaczeniowa 1 JkW 1 faz.

il 1000

7 = iSO =
S U *cos ¢ 230 * 0,93 47 (Al
Dobrano przewod zasilajacy AsXSn 2x25 mm* o dlugotrwalej obciazalnoscei [;g= 112 [A]
Spelniony jest warunek: lgg > lszczw .
112 [A] > 4.7 [A]
| Zabezpieczenie limitujgce moc w zlgczu pomiarowym: wylacznik nadpradowy S 301 C 6 [A]]

Spadek napiecia dla projektowanego przytgcza nn

sk
AU o Ty ¥L %200 oo & - 93D S L o
ypr:’ew. * Sﬂrzew, * U : 34 * 25 * 230 N O’ [A]]
Spadek napiecia na przylaczu w normie: 0,98 [%] <5 [%]

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowey.

Element zasilania R|Q] X|Q] L[m] R[Q] obl X]Q)] obl
Transformator 100 0,0309] 0,0732] = —-meeemeemeaem 0,0309 0,0732
AsXSn 2x25 1,2 0,09 220 0,5280 0,0396

RAZEM 220 0,5589 0,1128

Imnedancia netli zwarciowei:

Z = 1325 *‘J(Robfz b Xoblz) - 07] [Q]
Prad zwarcia: G i
e e o _— 095*230 [Vv] _
z - 071 ] 306,6  [A]
Max. wartos¢ pradu znamionowego wkiadki bezpiecznikowej,
zwlocznej [gG] obwodu w stacji transformatorowej z charakterystyki I[t]
Bezpiecznik w rozdzielni stacyjnej S301C6 Lst =6 [A] ]
lmex= 60 [A]dla5[s] lomax < Iz
Iz=  306.6 [A] [A] <306.6 [A]

Warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony. Czas zadziatania zabezpieczenia jest <5[s]
Sprawdzenie doboru przytgcza na prad przecigzeniowy.

Iszczy1 = Ih = Idd
47[A]  <6[A] <112[A]
L=1L*k=¢g 1,6 9.6

Iy - prad znam. zabezp. WT

1, < 1,45%1y,

9,6A<162,4A "
Warunek ochrony przed pradem przecigzeniowym zostanie spelniony.

INSTRUKCJA OBSLUGI - do wykasowania przed wydrukiem czarno-bialym:

Wypelnij tylko komérki o zéltym tle i pogrubionymi czerwonymi danymi, a reszta sama si¢ obliczy.

Komorki z podkresleniami i pogrubionymi, czerwonymi danymi to ostrzezenia pojawiajace si¢ jesli cos jest ile.
W komorce D19 wpisz wlasciwa przewodnosé [ dla Cu =54 lubdla AL =34 |

UWAGA: Ostatni wiersz tabelki "'Elementu Zasilania" to dane przylacza (jak skasujesz go, to nie wyjda obliczenia)!!!
Dodasz dodatkowe przekroje (komentarz w B29) wstawjajac wiersz powyzej przylacza i copy tam ten wiersz przylacza
Wykonanie w/g koncepcji Piotra i przez Piotra (wszelkie prawa zastrzezone ;-))
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Ogrodziska
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Podwieszenie linii napowictrznej oswictlenia ul )
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Siec¢ pracuje w systemie : TN-C
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Minsk Mazowiecki 07.12.2018r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pOZniejszymi zmianami )

o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
slupowych w m. Papiernia gm. Stanislawow
m. Papiernia dz. nr.: 603, 227, 230, 233/4, 233/1, 239/1, 246, 255, 263/5, 263/1, 276, 286,
295, 611, 612, 340/3 gm. Stanislawéw

dla inwestora:
Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc¢.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych
stanowiskach stupowych w m. Papiernia gm. Stanistawow
m. Papiernia dz. nr.: 603, 227, 230, 233/4, 233/1, 239/1, 246, 255, 263/5, 263/1,
276, 286, 295, 611, 612, 340/3 gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 18-G4/WP/04840 7 dn. 14.11.2018r
NR KONTRAHENTA: 18-G4/5/04840
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
. Imie i Nr uprawnien
e Nazwisko budowlanych
Pasiekingt | AHEE MAZ/0427/POOE/11 -
] Rechnio

Asystent | mgr Lukasz
projektanta: Piesak

Minsk Mazowiecki, Grudzien 2018




1.Temat projektu technicznego

Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach

slupowych w m. Papiernia gm. Stanislaw 6w

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:

- Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp oswietlenia ulicznego szt. 9
- Budowa skrzyni SON szt. 1

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Ulica i droga dojazdowa

- Sieé¢ wodociggowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw o$wietleniowych

e Montaz skrzyni SON
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkow prowadzenie robot budowlanych



6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych

e Montaz skrzyni SON

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp oswietleniowych stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e wpadniecia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robot budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaséwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do S$cislego przestrzegania
obowiazujacych przepisow w zakresie BHP 1 Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robt powinni:

e zna¢ przepisy. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywaé¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym =zakresie polecen
i wskazowek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;



e stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby znajdujace si¢ w
sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;

o wspoldziata¢ z pracodawca i przelozonym w wypelnianiu obowiazkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wilasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadow materialéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i §rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunietg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.



Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlaczenie, obsluga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
Zzmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).



Numer shupa
rzeczywisty:

Typ stupa:

15

RK-10/ZN

Szczegélowe uzbrojenie stupa:

2x25mm?2, 4x70 L=do 35 mm - LG
linia nN 0,4kV AsXSn 4x70+2x25 L= 50-75 mm- LO
oprawa tak, nad

- . . szt. 1
oswietleniowa przewodami

preylacza | atossim ) sot. 0 4XAL25Smm (y) | szt 0

napowietrzne
AsXSn 4x25mm (x szt 0 AsXSn 2x25mm (y)| szt 0

Projektowane uzbrojenie slupa:

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

Fn- suma sit od naciggu danego toru

AsXSn 2x25mm2, lampa OU

Fx>Fn+Fpx+Fl+Fwsx+Fwp

Fpx i Fpy - 20% wartosci sktadowej od naciggu przytaczy prostopadtej do linii w osi x i Y

Fwp - sita od parcia wiatru na przewody, Fwsy- sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osiy

FI - sita od parcia wiatru na lampe oswietleniowa , Fpy - wartos¢ sktadowej sity od przytaczy w osi y

Fy=Fwsy+F] ( tylko dla stupéw ZN)

Fx Fy
1 Fn 766 1 Fwsy 0
2 Fpx 0 2 FI 22
3 FI 22 3
4 Fwsx 0 4
5 Fwp 19
Fx 807 obcigzenie wyliczone [daN]
Fx 847 obciazenie catkowite [daN]
Fx 1476 dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Slup energetyczny wytrzyma podwieszenie przewodu o$wietleniowego




Numer slupa
rzeczywisty: 16

Typ stupa: E-10,5/12

Szczegélowe uzbrojenie stupa:

AsXSn 4x50 L= 35-50 mm- LO
linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 L= 50-75 mm- LG
, (?praw'a nie szZt. 0
o$wietleniowa
przyl'qcza AsXSn 4x16mm (x) szt. 0 |AsXSn4x25mm (y)| szt 0
napowietrzne
AsXSn 4x25mm (x) szt. 0 |AsXSn2x25mm (y)| szt. 0

Projektowane uzbrojenie slupa:

Dopuszczalne obciazenie shupa:

Fn- suma sit od naciggu danego toru

AsXSn 2x25mm2, lampa OU

Fx>2xFnxcosa/2+Fpx+Fl+Fwsx+Fpx

Fpx i Fpy - 20% wartosci sktadowej od naciggu przytaczy prostopadtej do linii w osi xiY

Fwp - sita od parcia wiatru na przewody, Fwsy- sita
F1 - sila od parcia wiatru na lampe oswietleniowa

od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi y
, Fpy - wartosc¢ sktadowej sity od przytaczy w osi y

Fx Fy

1 Fn 696 1 Fwsy 0
2 Fpx 0 2 Fl 0
3 Fl 0 3 Fpy 0
4 Fwsx 50 4
5 cos a/2 0,15

Fx 259 obciagzenie wyliczone [daN]

Fx 259 obcigzenie catkowite [daN]

Fx 1000 dopuszczalne obciazenie stupa [daN]

Stup Energetvczny wytrzyma podwieszenie przewodu oswietleniowego




Numer stupa

rzeczywisty: 19
Typ stupa: E-10,5/10
Szczegolowe uzbrojenie stupa:
AsXSn 4x70 L= 50-75 mm - LG
linia nN 0,4kV AsXSn 4x50 L=35-50 mm- LO
N e nie sat. 0
oswietleniowa
przyl.a}cza AsXSn 4x16mm (x szt. 0 4xAL25mm (y) szt. 0
napowietrzne
AsXSn 4x25mm (x) szt. 0 AsXSn 2x25mm (y) szt. 0

Projektowane uzbrojenie slupa:

Dopuszczalne obcigzenie slupa:

Fn- suma sit od naciagu danego toru

AsXSn 2x25mm2, lampa OU

Fx>Fn+Fpx+Fl+Fwsx+Fwp

Fpx i Fpy - 20% wartosci sktadowe] od naciggu przytaczy prostopadtej do linii w osi xi Y
Fwp - sita od parcia wiatru na przewody, Fwsy- sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi y
Fl - sita od parcia wiatru na lampe oswietleniowa , Fpy - wartos¢ skfadowej sity od przytaczy w osi y

Fx Fy
1 Fn 696 1 Fwsy
2 Fpx 0 2 Fl
3 FI 0 3
4 Fwsx 50 4
5 Fwp 63
Fx 809 obciazenie wyliczone [daN]
Fx 849 obcigzenie catkowite [daN]
Fx 1000 dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Slup energetyczny wytrzyma podwieszenie przewodu o$wietleniowego




Numer slupa
rzeczywisty: 73

Typ stupa: E-10,5/10

Szczegélowe uzbrojenie slupa:

linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 L= 35-50
i (?praw'a nie szt. 0
oswietleniowa
przy%.a}cza AsXSn 4x16mm (x szt. 0 AsXSn 4x25mm (y)| szt
napowietrzne
AsXSn 4x25mm (x szt. 0 AsXSn 2x25mm (y)| szt.
Projek jenie shupa:
rojektowane uzbrojenie slupa AsXSn 2x25mm2, lampa OU
Dopuszczalne obciazenie slupa: Fx>2xFn x cosa/2 +Fpx+Fwsx+F1

Fy>Fwsy+FI+Fpy ( tylko dla stupéw ZN)
Fn- suma sit od naciagu danego toru
Fpx i Fpy - 20% wartosci sktadowej od naciggu przylaczy prostopadte] do linii w osi x i Y
Fws - sita od parcia na stup i uzbrojenie

Fl1 - sila od parcia wiatru na lampg oswietleniowa

Fx Fy

1 Fn 487 1 Fwsy 50
2 Fpx 0 2 Fl 0
3 Fwsx 45 3 Fpy 0
4 Fl 0
5 cos a/2 0,21

Fx 250 obcigzenie wyliczone [daN]

Fx 290 obcigzenie catkowite [daN]

Fx 1000 dopuszczalne obciazenie stupa [daN]

Slup energetyczny wytrzyma podwieszenie przewodu oswietleniowego




Numer shupa
rzeczywisty:

Typ stupa:

24

E-10,5/10

Szczegolowe uzbrojenie stupa:

linia nN 0,4kV AsXSn 4x70 L= 35-50 mm
A (?praw'a nie szt. 0
os$wietleniowa
rzyt
PIZylacza 1 4 AL25mm (x) szt. 0 4XAL2Smm (y) | szt 0
napowietrzne
AsXSn 4x25mm (x) szt. 0 AsXSn 2x25mm (y) szt. 0

Projektowane uzbrojenie slupa: AsXSn 2x25mm2, lampa QU

Dopuszczalne obcigzenie stupa: Fx>Fn+Fpx
Fy>Fwsy+Fl+Fpy ( tylko dla stupow ZN)
Fn- suma sit od naciagu danego toru

Fpx i Fpy - 20% wartosci sktadowej od naciggu przytaczy prostopadtej do linii w osixiY

Fwsy - sita od parcia na stup i uzbrojenie

F1 - sita od parcia wiatru na lampe oswietleniowa

Fx Fy
1 Fn 487 Fwsy 80
2 Fpx 0 Fl 0
Fpy 0
Fx 487 obcigzenie wyliczone [daN]
Fy 80 obciagzenie wyliczone [daN]
Fx 534 obciazenie catkowite [daN]
Fx 1000 dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Fy 0 dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Slup energetyczny wytrzyma podwieszenie przewodu oswietleniowego




