ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minisk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. nr 1, 05-300 Minsk Mazowiecki  Telefon kontaktowy: 514 957 215

Projekt Wykonawczy

Branza Elektrvczna

Jedn. 141214 2, Stanistawdéw, obr. 0017 Pustelnik
Temat projektu:

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’
na projektowanych stanowiskach stupowych
m. Pustelnik , ul. Polna dz. nr 16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7, 650/1, 742, 747
gm. Stanistawow
NR WARUNKOW: 17/R5/06901 7 dn. 24.04.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5F65
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
Obiekt:
Linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON, stupy oswietleniowe.
Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

kei Imie i Nr uprawnien
Funkcja Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant Bartlomiej | ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej

Szczesd$niak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zaklad Instal fkirycznych

Asystent inz. Kamil ) inz. Kamit Chmielewski
projektanta: | Chmielewski asystent projektanta

Egz. nr 1

Minsk Mazowiecki, PaZzdziernik 2017

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032

2 projektowanie linii elektroenergetycznych . projektowanie stupowych 2 projektowanie oswietlenia @ doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV &3 wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. ] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20600 . o samorzadach zawodowych
architektéw., inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.z2001 r. Nr S poz. 42 z péin, zm.), art. 12 ust. ]
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pésn. zm.) oraz § Tlust Tpkt 1, § 15 §24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szcze$niak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Namocy art. 12 ust. I pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Praweo budowlane,
w zakresie objetym wyizej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do: )

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
iII. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig pedstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrvezne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GG-CCW-XGJ *

Pan BARTLOMIE] SZCZESMIAK © numerze ewidencyinym MAZ/IE/0092/13
adres zamieszkania ul, CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECK!

jest cztonkiem Mazowieckie Bkregowej 1zby inZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci tywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie ffest waine od 2017-03-03 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalp wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy vainego kwaiiﬁkowanego certyfikatu w dniuv 2017-01-10 roky przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Insynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpletznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkbw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ z3 pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa.



WP-1 {we. 15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Qddziat Warszawa
Rejon Energatyczny Minsk Mazowieck!
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 24-04-2017r.

GMINA STANISLAWOW
ul. RYNEK 32
05-304 STANISLAWOW

Nr kontrahenta: TOSF65

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R5/06901
dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

“r7zarenia Ministra Gespoadarki 2 cniz 04 maja 2007 w sprawie szczegoiowych warunkéw furke;onowania systemu
LDz Nr 237 20070 poz. 823 7 poin. zm.), w odpowiedz) na wniosek 2 ¢riar 10-04-2017 r.. okrasia sie nastepujace

20 1L

1278t Llinii nn AL 4x25mma2.
1@ BNerg: elexiryczng) stanowizce jedroczednie migjsce rozgraniczenia wiasnoici sied aystrvbucynej PGE Dystrvhucia
gmeotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania; .
2izmowa: L kW - zasilanie podstawows.
Z7Iy13Cza napowietrzne.
IBZDEUNVIN I 3T w Siee zwigzanyeh z przyiaczeniem:
Costosowane stac)i transformatorowej PUSTELNIK GS [ 5-0634 | do zwiekszonego obciazenia: .
Powid2aniu stacji wedtug punktu 5.1 2 siecia 15 «V: n/d .
Wybudowan:u tinii nN: n/d .
SLykrasnlu priviacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].
Przedpomiarowg linie zasilajgcg wykonaé w rurze ochronnej na stupie
Coomagar row Takresie nanCwy nstamc)s odoicrey: wykenanie nstalacy odnisrcze) soetniajacej wymogi okraslong w Rozoorzaczeriu
g ewnia Z002r.  w sprawie warunkow technicznvcr  zkimi powinny odpow adat budyrki i icn
pcz. 5801, 2 poznigiszyrm: sruanami.
ala : wkiaau pomiarowo-rozticzeniowegs: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK stupie nr 1 linii nn .
o 0L LIE0R vx120U pomaarowe-cozliczentowege i systemu gomiarowo-rozliczeniowego:
v 1-fazowy bezposredni energii czynnej .
“odza  usviuowan'e 23cezpieczenia glownego: nadmiarowo-pradowe (przediicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
6 Aw zigczu:
; © dorataowe; ochrony od porazen prayjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie ckreslonym w obowiazujacych nermach.
Jstad pracy siers 28y lagce) G4 kV: TN-C.
-5 Vivmagany siesunek poboru energii berne) do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0.4.
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arzaczena slektryczne nalezace do Odbicrcy powinny zapewniac bezpieczenstwe uiytkowania, 2 orzede wszystkim ochrorg
> ocliateniem oradem eiektryczny oraz ochrone przed orzepigciami taczeniowym’ iatmasferi;'czn\,:mf \vxfgtépa)jqcvm% W sieci
(Lier powstanem oCzaru, wybuchem | oinnymi szkodam: Wszelkie orace winny wykerac osoby posiade;ace cdpowiednie
e wwsid kacje do nrowadzeria robet etekirycznyeh, i
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e suis codatkowe:
e woatunadrizvigezenia 53 wazne 2 fats od daty «ch doreczenia,
e A syt awiazanveh 2 przytaczanem ohiekiu Wrioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach ckresicnych w umowie o

AT UT ST GyStrybuty nep. Realizatia warunkow praytaczenia (w Ty rCzpoCzes s peac crojekiowychl wymaga podgpisaria w

noslwarurkdw praylaczenia umowy ¢ prayiaczene g .

«ewe  Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych naleigcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w

Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

oswietienia drogowego lub inny dokument wymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspdtpracy oswietlenia drogowego,

inwentaryzacje powykonawczg, zawrzet stosowng umowe na podwieszenie przewodow | montaz opraw oswietlenia na stanowiskach

stupowych na lezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa , .

el Bst L Tls SoAL 23511083 sobie prawo 2miany 2akresu rieczowege orac WYNixgjacyeh 26 zmian stanu seci | ey «<eafiguracii fub
" v busowse urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przvigczenie wymagaja akceptacji Podmictu Przyiaczanego

ST R wMOwWy ¢ praylaczenie.
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Wykaz wiascicieli dziatek po ktdrych przebiegaé bedzie

proj. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Dzialka Wiasciciel Rodzaj zgody

m. Pustelnik, ul. Polna gm. Stanistawoéw

16/2,22/2,558/2, | Gmina Stanistawoéw | Decyzja Wéjta Gminy Stanistawéw nr
40/2,737/7, RGK.7230.88.2017 z dn. 08.08.2017r
650/1, 742, 747




thiCana

T i s KR i Stanistawow, dnia 8 sierpnia 2017 r.
“RGK.7230:88.2017,,., ,
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 5 lipca 2017r. zlozonego przez firme Zaktad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej
Szcze$niak na zlecenie Gminy Stanistawéw o wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen
infrastruktury  technicznej - budowa linii napowietrznej  o$wietlenia ulicznego
na projektowanych stupach w pasie drég dz. nr ewid. 16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7, 650/1, 742
1747 w miejscowosci Pustelnik gm. Stanistawow

zezwalam
na lokalizacje¢ urzadzen infrastruktury technicznej — budowa linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego na projektowanych stupach w pasie drog dz. nr ewid. 16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7,
650/1, 742 i 747 w miejscowosci Pustelnik gm. Stanistawéw wg lokalizacji przedstawionej na
zalgczonej mapie stanowigcej integralng cz¢s¢ niniejszej decyzji.
Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji:
1. w przypadku kolizji z innymi urzadzeniami, mogacymi wystapié przy umieszczaniu
ww. urzadzenia, usunigcie kolizji oraz koszty z tym zwigzane naleze¢ beda do inwestora;
2. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionych niniejsza decyzja urzadzen,
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wlasciciel urzadzenia, zobowigzany
Jest do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie Wwyznaczonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie ‘
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 KPA organ
odstgpuje od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowiagzany do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét oraz umieszczenia
urzagdzenia w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Siedlcach, ul. Pilsudskiego 38 za posrednictwem Wojta Gminy Stanistawéw w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzieh uznany ustawowo za wolny od pracy lub na
sobote, termin uplywa nastepnego dnia, ktdry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotg.

Strona ma prawo zrzeczenia sie prawa odwolania co skutkuje 1y, ze z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej  oSwiadczenia o  zrzeczenmiu sig.  prawa do  wniesienia  odwolania przez  ostatnig
ze stron  postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.  Decyzja podlega  wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, Jezeli jest zgodna z zqdaniem wszystkich stron lub Jezeli wszystkie
strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania,

Zatacznik: 7 ur N\ éjta
Mapa z lokalizacja przytacza, e S
Ewa KHuskg-Redes

Otrzymuja: ) Kierownik Referatu
1. Wnioskodawca. Gospodarki Komunalnej
2. Ala

Sprawg prowadzi:

Ewa Dhuska-Redes

tel. (25) 757 58 52
ewa.dluska@stanislawow.pl



Opis techmniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Pustelnik, ul. Polna gm. Stanistawdw zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06901.

2. Inwestor:

Gmina Stanistawéw
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawdéw

3. Podstawa opracowania projektu:

4 Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
4 Aktualne mapy terenu

v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

4 Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 16 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.
e Budowa stupdw os$wietleniowych 16 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko , oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdjtem Gminy Stanistawéw zaprojektowano nowa
napowietrzng linie oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? i AsXSn 4x25mm? na
projektowanych stanowiskach stupowych typu zelbetowego i wirowanego w celu poprawy
warunkow przechodu i przejazdu mieszkanicéw drogg gminng i dziatkami gminnymi o nr. ewid.
16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7, 650/1, 742, 747 w m. Pustelnik, ul. Polna gm. Stanistawdw. Linie
napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u zlokalizowanego na proj. stupie
OU nr 1/1_2/UG typu ROK-10,5/6/E linii napowietrznej AL 4x25mm? i AsXsn 2x25mm? i AsXSn
4x25mm?®. Przyfaczenie wykonac do istn. stupa nN nr 1 typu RN-8/ZN na dz. nr 645/1 przewodem
typu AsXSn 4x25mm2. Przytacze napowietrzne bedzie wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. RE
Minsk Maz.

Sie¢ o$wietleniowg zakonczy¢ na proj. stupie stupie OU nr 1/8/UG i 2/8/UG typu K-10,5/6/E linii
napowietrznej nN AsXSn 2x25mm?.

Cata sieC jest zasilona ze stacji trafo. PUSTELNIK GS [05-0634].

Przebiegajagce w poblizu linie napowietrzne SN-15kV, 3x AFL 35mm posiadajg wykonane
obostrzenie 2° oraz stupy sa uziemione. Miejsca kolizji w proj. linia napowietrzng oswietlenia
ulicznego zostaty pokazane na rys. nr 2 i réznice wysokosci sa zgodne z norma N-SEP-E - 003

Do projektowanych przewodéw nalezy przyja¢ napreienie 32,5 MPa oraz naciag 163 daN dla
przgset o dtugosci do 35m oraz naprezenie 42,5 i nacigg 213daN dla przeset o dtugosci do 50m.
Na stupie nr 1/1_2/UG i 1/8/UG i 2/8/UG przewody nalezy zakorczy¢ odporowo za pomocy
hakéw wieszakowych i uchwytéw odciggowych. Na stupach naroznych i krancowych nalezy
stosowac uchwyty odciggowe. Na stupie nr 1-8/UG i 2/8/UG nalezy zamontowa¢ odgromnik typu
ASA 0,5/10kA z odfacznikiem podtaczajac go do uziemienia wykonanego z pretéw stalowych
pomiedziowanych za pomoca bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Wartoé¢ uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10Q.

Do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowa¢ stupy typu E-10,5/6/E i P-10/ZN
w miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupéw naroznych i kraricowych zastosowaé ustoj
typu UP3 dla gruntu kategorii $redniej. Dla stupéw przelotowych zastosowaé ustdj UP1 dla gruntu
kategorii Sredniej.

SieC niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Granica wtasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztacza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r



2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Stanistawéw nalezy zamontowa¢ projektowane
oprawy oswietleniowe w ilosci 16 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem
techniczny nr 2. Oprawy nalezy mocowa¢ nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg
uchwytow hakowych o wysokosci 0,5m, dtugoéci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy
oswietleniowe od zfacza typu SV 29.25 z wkiadkg topikowa BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem
YDY 3x2,5mm®. Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowa metalows i
plyta montazowa z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowaé¢ dodatkowe érodki ochrony
przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwdjnej. Zastosowaé oprawy typu LED o
mocy 30-35W.

3. Proj. skrzynia oswietlenia napowietrznego

Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na proj. stupie nr 1/1_2/UG typu ROK-10,5/6/E od
strony drogi gminnej. Ze skrzyni SON bedg wyprowadzone dwa obwody napowietrzne
o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 4x25mm?.

Obwadd OU nr 1 —kier. Pustelnik Szkota
Obwdd OU nr 2 — kier. Gozdzidwka

Skrzynig SON nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 4. SON nalezy wykonacd z
materiatu termoutwardzalnego jako dwukomorowy. Na zewnetrznej czedci skrzyni nalezy
trwale zamontowa¢ napis ,,.SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowa¢ jednokreskowy
schemat zasilania (zalaminowany). Proj. skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki master-key o
numerze zgodnym z wytycznymi PGE Dystrybucji S.A.

4. Uwagi koncowe

v' Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywacé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

V' Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwo$é zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

V4

Zakiad Instalagif cznych

inz. Kamil"Chmielewski
asystent projektanta




2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,0 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrznego
( Pp=1,0 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 16

moc latarni projektowanych - 35W

suma mocy latarni projektowanych - 16x 35W = 560W = 0,56kW

[=560/1x230x0,93 = 2,5A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodéw 4A. Dodatkowo kazda oprawa
o$wietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Minsk Mazowiecki 19.10.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (dz.
U z dnia 8 marca 2016r poz. 290) o§wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. Pustelnik, ul. Polna dz. nr 16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7, 650/1, 742, 747
gm. Stanislawéw

dla inwestora:
Gmina Stanistawdw
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzyé.

Zakiad Instala€) cznych

inz. Kamil Chmielewski
asystent projektanta




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’

na projektowanych stanowiskach stupowych
w m. Pustelnik, ul. Polna dz. nr 16/2, 22/2, 558/2, 40/2, 737/7, 650/1, 742, 747
gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 17/R5/06887 z dn. 24.04.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5F57
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON, stupy oswietleniowe.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Funkei Imie i Nr uprawnien

9% | Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szczesdniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zaklad Instalggj trycznych
Asystent inz. Kamil

: ) _ = inz. Kamil Ohmielewski
projektanta: | Chmielewski asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2017




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. Pustelnik, ul. Polna gm. Stanislawéw

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32

05-304 Stanistawow
3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:
- Budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 16
- Montaz skrzyni SON szt. 1

- Budowg stupéw o$wietleniowych szt. 16

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Linia napowietrzna $redniego napiecia
- Ulicai droga dojazdowa

- Sie¢ wodociggowa

S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

® Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw o§wietleniowych

e Montaz skrzyni SON

e Stawianie stupéw o$wietleniowych
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr

120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.



Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkéw prowadzenie robét budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON

e Stawianie stupéw oswietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci
W planie BIOZ nalezy uwzglednié¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robot budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich rob6t.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (szklenie
wstgpne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do scistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

e wykonywa¢ pracg w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen



i wskazéwek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan narzg¢dzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdlpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziala¢ z pracodawca i przelozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b postronnych;

* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietlié¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

 zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronna i §rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé¢ w sposéb
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigtg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace



odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzgt elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z podzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



