ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki

Siedziba firmy: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. nr 1, 05-300 Minsk Mazowiecki  Telefon kontaktowy: 514 957 215

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Branza Elektryczna
Jedn. 141214 2, Stanistawdw, obr. 0006 Gozdziéwka
Temat projektu:

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’
na projektowanych stanowiskach stupowych
m. Gozdziowka, dz. nr 342/2 gm. Stanistawow
NR WARUNKOW: 17/R5/06899 z dn. 27.04.2017r
NR KONTRAHENTA: T05F63
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
Obiekt:
Linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON, stupy oswietleniowe.
Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Imie i Nr uprawniefi
Funkcja ‘ Podpis
J Nazwisko budowlanych P
- MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Bartlomié] Sxczesnbi
mer nz. upr. bud. do projektowania bez : MAZ/05 gOE/12
Projektant Bartiomlej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Uprawnienia budowtane 8ofBjektowania bez ogranif
Szczes$niak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wm"ﬁlm sblin e'gm’;ifi:wg; '
elektrycznych i elektroenergetycznych VA
Zakiad Instalacijj ‘cznych
Asystent inz. Kamil ins. Kamil Chmiclewské
. . . : = inz. Kami ielewské
projektanta: | Chmielewski asystent projektanta

Egz. nr 2

Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2017

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032

2 projektowanie linii elektroenergetycznych 2 projektowanie stupowych @ projektowanie oswietlenia 2 doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci



Stanistawéw, dnia 21.03.2017 r.
GMINA STANISEAWOW
O‘% 304 Stanislawow, ul. Rynek 32
woj. mazowieckie
c-mail:wojt@stanislawow.ug govpl
i NIP 622-21-47-156

Pelnomocnictwo

Wéjt Gminy Stanistawéw upowaznia, pana

Bartlomieja Szczesniaka,

legitymujgcego sie dowodem osobistym seria AXV numer 329831,

do reprezentowania przed organami administracji paristwowej, Instytucjami, przedsiebiorcami i

osobami fizycznymi w zakresie sporzadzania dokumentéw niezbednych do uzyskania na rzecz

Gminy Stanistawéw zgéd i pozwoleri oraz ich odbioru, a w szczegdlnosci do:

- Wystepowania o wydanie oraz odbidr decyzji lokalizacyjnych,

- sktadania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosdcig na cele
budowlane,

- Wystepowania o wydanie pozwoler na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t budowlanych oraz

odbidr decyzji wraz projektem,

- Wystgpowania o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na nieruchomosciach oséb trzecich,

- wystepowania 0 wydanie oraz odbidr decyzji dotyczacej zgody na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej w pasach dro gowych.

Pelnomocnictwo dotyczy zaprojektowania sieci o$wietlenia ulicznego

w miejscowosciach. Ladzyn, Pustelnik, Wélka Wybraniecka, Zawiesiuchy, Stanistawow, Porab

Gmina Stanistawdw.

Pelnomocnictwo to nie obejmuje prawa do zaciggania zobowigzan finansowych

Pelnomocnictwo udzielone zostaje z dniem 21.03.2017 r.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczeé$niak
magistrowi inzynierowi ,
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roka w Warszawie, synowi Tadeusza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na mecy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GG-CCW-XGJ *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja 5.A,
.«-;“’LM 249 o Oddzlat Warszawa
’ Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki

& 05-300 Mirisk Mazowiecki
pGE ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax, 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 27-04-2017r.

GMINA STANISEAWOW
ul, RYNEK 32
05-304 STANISLAWOW

Nr kontrahenta: TO5F63

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 17/R506899
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyijnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: Wdtke Wybraniecka , , dz. nr 34242, gm. Stanistowdw .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu»
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 7 2007+ poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 10-04-2017 r., okredla sig nastepujace
warunki przytzczenia:

1.
2

<2}

10.

11
12.

13.

14,

Miejsce przytaczenia: st 8 linii nn Al 4x25mma2.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. | instalacji Podmiotu Przyiaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji
odbiorcy; .
Moc przytaczeniowa: 0.5 kW ~ zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytaeza: kablowe.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1, Dostosowanie stacji transformatorowe] WOLKA WYBRANIECKA 1 [ 5-0596 ] do zwigkszonego obcigzenia: .
5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nfd ,
5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .
5.4, Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4x120mm2 [ok 56mb]. ;
Ustawic ztacze przelotowo-rozgateine dwulicznikowe wyposaione w rozlgczniki bezpiecznikowe.

Zastosowac RSA na stupie linii nn.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianam.
Miejsce zainstalowania uldadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym przy granicy daiatki, od strony
drogi .
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezposredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanle zabezpieczenia gléwnego: nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
6 A w ztaczu;
lako system dodatkowe] ochrony od porazes przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych nermach.
Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4,
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznef w siecl mieécl sle w granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiercy powinny zapewniac bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci
energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem | inniymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
*  warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
®  realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokenywana na zasadach okreslonych w umowie o

przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, Realizacja warunkow przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w

okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.
PGE Dystrybucja S.A. zastrzegz sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu siec] | Jej konfiguracji lub
utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacii Podmiotu Przylaczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie.




Wykaz wiascicieli dzialek po ktérych przebiegaé bedzie

proj. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Dzialka Wiasciciel Rodzaj zgody

m. Gozdziowka gm. Stanistawow

342/2 Gmina Stanistawdéw | Decyzja Wéjta Gminy Stanistawow nr
RGK.7230.51.2017 z dn. 05.06.2017r




Stanistawéw, dnia 5 czerwca 2017 1.

DECYZJA

enie Gminy Stanistawéw o wydanie zezwolenia na lokalizacje
urzadzen infrastruktury technicznej — budowa linjj napowietrznej o$wietlenia ulicznego
na projektowanych stupach w pasie drogi gminnej 221203W w miejscowosci Gozdzidwka
gm. Stanistawow

zezwalam

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej — budowa linij napowietrznej oswietlenia
ulicznego na projektowanych stupach w pasie drogi gminnej 221203W dziatka nr ewid. 342/2
w miejscowosci Gozdziéwka gm. Stanistawow wg lokalizacji przedstawionej na zalgczonej mapie
stanowigcej integralng ¢z¢$¢ niniejsze; decyzji.
Ustala sie nastepujgce warunki lokalizacji:
l. w przypadku kolizji z innymi urzagdzeniami, moggcymi Wystapi¢ przy umieszczaniy
WW. urzadzenia, usunigcie kolizji oraz koszty z tym zwigzane nalezeé b¢da do inwestora;
2. w  przypadku Wystapienia  kolizji, uzgodnionych niniejsza decyzja  urzadzen,
z prowadzonymi przez zarzagdce drogi robotami wiasciciel urzadzenia, zobowigzany
jestdo jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie Wyznaczonym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 KPA organ
odstepuje od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catogci zadanie strony.

Pouczenie

Zatacznik: g

Mapa z lokalizacja przytacza. 7 éj ta

Otrzymuja: ' Ewa. -Redes
. Wnioskodawca. Kierownik Referatu
2. A Gospodarki Komunalnej

Sprawe prowadzi:

Ewa Dluska-Redes

tel. (25) 757 58 52
ewa.dluska@stanislawow. pl



Opis techniczny

T

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Gozdziéwka gm. Stanistawéw zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06899.

2. Inwestor:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Aktualne mapy terenu

3.
v
v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v
v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp o$wietlenia ulicznego 9 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 9 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na érodowisko , oraz
szczegbtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Stanistawdéw zaprojektowano nowa
napowietrzng linie o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m?’ na projektowanych
stanowiskach stupowych typu zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i
przejazdu mieszkancéw drogg gminng o nr. ewid. 342/2 w m. Gozdziéwka gm. Stanistawéw. Linie
napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u zlokalizowanego na proj. stupie
OU nr 8/1/UG typu ON-10,5/6/E linii napowietrznej AsXsn 2x25mm?

Przytaczenie wykona¢ do proj. ztacza ZK2+2P zlokalizowanego w drodze gminnej dz. nr 342/2.
Ztacze to bedzie zasilone linig kablowa nN typu YAKXS 4x120mm” ze stupa nN nr 8 typu P-9/ZN.
Opracowanie projektu na ten etap oraz jego budowa zostanie wykonana w ramach warunkéw
przytgczeniowych nr 17/R5/06899 przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, RE Mirisk Maz.

Sie€ oswietleniowg zakoriczy¢ na proj. stupie stupie OU nr 8/7/UG i 8/1/2/UG typu K-10,5/6/E linii
napowietrznej nN AsXSn 2x25mm?.

Cata sie¢ jest zasilona ze stacji trafo. WOLKA WYBRANIECKA 1 [05-0596].
Przebiegajgca w poblizu linia napowietrzna SN-15kV, 3x AFL 35mm.

Do projektowanych przewodéw nalezy przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz nacigg 163 daN dla
przeset o dtugosci do 35m oraz naprezenie 42,5 i nacigg 213daN dla przeset o dfugosci do 50m.
Na stupie nr 8/1/UG, 8/1/2/UG, 8/7/UG przewody nalezy zakoriczy¢ odporowo za pomoca hakéw
wieszakowych i uchwytéw odciggowych. Na stupach naroznych i kraricowych nalezy stosowaé
uchwyty odciggowe. Na stupie nr 8/7/UG nalezy zamontowaé odgromnik typu ASA 0,5/10kA z
odfacznikiem podfaczajac go do uziemienia wykonanego z pretéw stalowych pomiedziowanych za
pomoca bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢
10Q.

Do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego zastosowac¢ stupy typu E-10,5/6/E i P-10/ZN
w miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupéw naroznych i kraricowych zastosowaé ustoj
typu UP3 dla gruntu kategorii $redniej. Dla stupéw przelotowych zastosowaé ustéj UP1 dla gruntu
kategorii sredniej. Dla projektowanych stanowisk stupowych przyjgé typ uziemienia TP 1x9m.

Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Granicg wiasnoéci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instalacji odbiorcy.

Linig zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznar, marzec 2004r



2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Stanistawdw nalezy zamontowaé projektowane
oprawy o$wietleniowe w ilosci 9 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowac¢ zgodnie z rysunkiem techniczny
nr 2. Oprawy nalezy mocowac nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw
hakowych o wysokosci 0,5m, dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy oswietleniowe od
ztacza typu SV 29.25 z wkiadka topikowa BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.
Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowa metalowg i ptytg montazowg z
tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowa¢ dodatkowe s$rodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym w postaci izolacji podwéjnej. Zastosowac oprawy typu LED o mocy 30-35W.

3. Proj. skrzynia oswietlenia napowietrznego

Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na proj. stupie nr 8/1/UG typu 0-10,5/6/E od
strony drogi gminnej. Ze skrzyni SON beda wyprowadzone dwa obwody napowietrzne
o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 4x25mm?. Skrzynia SON bedzie zasilona zalicznikowo
z proj. zfacza ZK2+2P kablem typu YAKXS 4x25mm?’ w ktérym jeden licznik bedzie
przeznaczony na o$wietlenia uliczne.

Obwdd OU nr 1 - kier. Wolka Wybraniecka
Obwod OU nr 2 —kier. Gozdziowka

Skrzynig SON nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 4. SON nalezy wykona¢ z
materiatu termoutwardzalnego zbrojonego wtdknem szklanym, w kolorze szarym jako
dwukomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale zamontowac napis ,,SON”. Z kolei
wewngtrz nalezy zamontowac¢ jednokreskowy schemat zasilania (zalaminowany). Proj.
skrzynke SON nalezy wyposazy¢ w zamki master-key o numerze zgodnym z wytycznymi PGE
Dystrybucji S.A. Powierzchnia zewnetrzna zestawu powinna by¢ zabezpieczona przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych warstwa lakieru. Drzwi czeéci sterowniczej nalezy
wyposazy¢ w zamek HS z metalowymi ciegnami oraz z tréjpunktowym ryglowaniem, w ktérym
nalezy zamontowac¢ wktadke patentowg w systemie Master — Key na odpowiedni kod klucz dla
szafki sterowniczej. Ponadto zamek musi posiada¢ uchwyt umozliwiajgcy montaz ktodki
energetycznej oraz plomby.

4. Uwagi koncowe

v' Przed przystapieniem do rob6t elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v' Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

v' Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonac protokoty

v" Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego

stosowania w budownictwie. zakjad instalai cznych mgr inZ. Bartlonié] 8zczesniak
W g MAZ/05 M QJOE/12
. ) . prawnienia budowlane Sg-jekt
inz. Kamil Chmielewski W specjalnosci msta m"é'i.'é'asﬁ.ﬁf ?r?gllac:j?n
asystent projektanta | urzgdzeds elekgryCong I elektroenergetycznych



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 0,5 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=0,5 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 9

moc latarni projektowanych - 35W

suma mocy latarni projektowanych - 8x 35W = 315W = 0,315kW

1=315/1x230x0,93 = 1,47A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwoddw 4A. Dodatkowo kazda oprawa
o$wietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materiatéw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szcze$niak
ul. Lesna 27, Stojadta

05300 Mifisk Maz. Lokalizacja: m. Gozdziéwka gm. Stanistawow

1.p. nazwa jednostka ilog¢
1 AsXSn 2 x 25mm mb 408
2 AsXSn 4 x 25mm mb 10
3 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 6
4 Uchwyt narozny SO 136 szt. 3
5 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 4
6 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 3
7 Zacisk odgatezny SLIP 221 szt. 0
8 ostona bezpiecznikowa szt. 9
9 proj. lampa szt. 9

10  Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt 1
11 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
12 Zerdz ZN-10 szt. 3
13 Zerdz E-10,5/6 szt. 6
14 SON kpl. 1
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ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadia ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Ms 10EK
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ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI SKRZYZOWANIE KABLI Z KANALEM C.O.

ULOZENIE JEDNEGO KABLA

4 A %
S SN N N N N N NN UWAG
2 UWAGI:
;/<\‘ KANAE C.0.
//<< 1. Kable w rowie kablowym nalezy uktadaé falisto.
7 IS 2. Na zatomach linii promier; zgiecia kabla nie powinien
A £ L
; \//\\ by¢ mniejszy od 15xd.
I X% I d - $rednica zewnetrzna kabla.
7 3. Wymiary podano w centrymetrach.
X 4. Wymiary w nawiasach dotycza kabli nn.
LR \/4 T S. Kable o napigciu 15kV na uzytkach rolnych uktadaé na
— \\/ \Q\\;/ —% " 5 . ﬂle&okoéciko,gr? rv rowie gtebokosci 1,0m.
DY % ” . Kable przykry¢ folig:
ANV Y AN g n.n. - kolor niebieski,
: S.N. - kolor czerwony.

7. Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
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Minsk Mazowiecki 27.10.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (dz.
U z dnia 8 marca 2016r poz. 290) o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. GoZdziéwka dz. nr 342/2 gm. Stanistawéw

dla inwestora:
Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawdow

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzy¢.

Zakiad Instalacji Flekjyycznych

inz. Kamil Chfirielewski
asystent projektanta




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mni’

na projektowanych stanowiskach stupowych
w m. Gozdziowka dz. nr 342/2 gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 17/R5/06889 z dn. 27.04.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5F63
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON, stupy oswietleniowe.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
T Imie i Nr uprawnien
Funkcja r ‘ Podpis
) Nazwisko budowlanych P
. MAZ/0589/POOE/12 mgr inZ. Bartlomiéj zczegnﬂrk
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/0589/Rg10E/12
Projektant Barttomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Uprawnienia budowiane dg twanlabezogram
ek dlcresie siect. fnstalach i e W specjalnosc instalgefins'W zakresie sieci, instaladii
Szczednia w zakresie sieci, instalacji i urzadzen i urzadzed le RN | lekroenergelycznych
elektrycznych i elektroenergetycznych
Zaktad Instalaciji cznych
Asystent inz. Kamil )
projektanta: | Chmielewski inz. Kamil Chmtielewski
asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2017




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. Gozdziéwka dz. nr 342/2 gm. Stanistawéw

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:

- Budowe linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 9
- Montaz skrzyni SON szt. 1
- Budowe stupéw oswietleniowych szt. 9

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Linia napowietrzna $redniego napiecia
- Ulica i droga dojazdowa

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ telefoniczna

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw oswietleniowych

e Montaz skrzyni SON

e Stawianie stupéw oswietleniowych
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr



120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkéw prowadzenie robt budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
* Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON

e Stawianie shupéw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysoko$ci
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robét budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien opracowac¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robdét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy (szklenie
wstgpne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani s do $cistego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w szkleniach z tego



zakresu oraz poddawaé si¢ egzaminom sprawdzajacym;

wykonywaé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowal si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
1 wskazowek przetozonych;

dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

wspotdziala¢ z pracodawcg i przetozonym w wypeianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyje¢cie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone

wiasnorgeznym podpisem w rejestrze ewidencji szkole. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b postronnych;

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatléw budowlanych;

wyznaczy¢  dziatki sktadowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
1 materialéw budowlanych;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;
zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i §rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem

i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbiérek nalezy wykonywaé¢ w sposob

ograniczajgcy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze.



Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigta goérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odlamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien byé petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefondw:

® pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).



