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OSWIADCZENIE
ZGODNIE Z ART. 34. UST.3d PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Oswiadczamy, ze projekt p.n. ,,Utworzenie ogrodu deszczowego oraz terenéw
zieleni w miejscowosci Stanistawoéw” obejmujgcy dz. nr ew. 2416/4 obreb 0021 jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

AUTORZY PROJEKTU:
Kierownik biura:

mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Kublik
upr.nr NOT/SITO 39/4/96,
Rzeczoznawca NOT/SITO Nr 911
PTChD 15/7/93
PS0OZ/Z/5/97 Nr.34
Branza architektoniczna:
mgr inz.arch. Renata Jaszczur- Debiec
upr.proj.nr UAN 4224/158/142/87
Branza sanitarna:
mgr inz. Robert Smagtowski
upr.proj.nr MAZ/0074/POOS/12
Branza architektura krajobrazu:
mgr inz. Magdalena Jaczewska
architekt krajobrazu
NOT/SITO nr 09/06/2015

sierpien 2022 r.
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STWIERDZENIE FRZYGOTO AXIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielaych [{uiicji technicznych w budownictwie -

Na podstawie §,2 ust.1 pikt 1, § &4 ust.1 .;L"Z, § 7 oraz
& 13 ust.1,pkt 1 rozporzadzenia dinistra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z gnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych' v budownictwie /Dz. U.nr 8, poz, Le/
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posiada przygotowanie zat-lodo-.:'e upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

Obywatelka RE!“LATA JASZCZUR - DE,'BI‘-‘C Jjest upowazniona do:

1/ sporzqd"anla projektdw w_ zakresie rozwis 47au.
/ architektoniczaych wizelkich 0u1:“uow oudowianyck

b/ honstrukcy'mo - budowlanych obiektdy uado,\lanych W budowni-
ctwie osdb f12/cznych z wylgczeniem l(onswul\c;}i fundamen-
" téw glevokich i truu..legozych l(orratr'uxcjl “statycznie 7

" niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyczanych - do kiero: wania, nadzorowania
1 kontrolowania wytwarzenia konstrukcyjnych elemntdéw budowlanyct:
oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektow budowlanych
- 2z wylgczeniem konstrulcji fundamentdw Olqbok,lch 1 trudme,)szyc‘

.<I<onstrul\c31 statycznie niewyznaczalnych,

Otr'z[nua_e_ : i<|

a1
Ob. Renata Jaszczur &, chiew /q/ S bk E;Vuslaw Olistlorsil

zan, [N




UTWORZENIE OGRODU DESZCZOWEGO ORAZ TERENOW ZIELENI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW

.

ZASWIADCZENIE Nr23

Na podstawie art.217 par.2 pkt.2 Kodekéu Poslgpowania Administracyjncgo i
par.17 i Z t Rorporzadzenia Ministra Kultury Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. 0 zasadach i
irybic udi clania zezwoled na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeolog cznych i wvkopaliskowyeh warunkach ich,pr()wadzietﬁa‘i.kwaliﬁkacji 0s6b, ktére .
maja prav o prowadzenia tof dziafzlnosei £2.U.Nr.16 ;‘1_02.55,-sm‘icr_d?.am_.__ic:_

Pandii o SR RENATA JASZCZUR-DERIEC

row ul. Gdanska 15

posiada kwalifikacie w zakresic: projektowania dla obickidw rabytkowych
? nicruchomych i w strefach ochrony
konserwatorskicj '

Nimigisze zaswindezenie nic zwalnia od obowigzku kazdorazonw ego uzyskania
zepwolen: 1 Wojewddzkicgo Konserdatora Zabytkéw na prowadzenic prac przy zabytkach,
okreslone ;0 przepisami powolanego wyiej rozporzgdzenia. .

Kopig niniejszego zu$wiadezenia sklada si¢ do akt znajdujeych si¢ przy

rejestrze © vdanych zaswiadezen o kwalifikacjach. -

..

Zaswiadezenic wydaje sig na wniosek zainieresowanego.

A QDZKL |
TOR ZABYTKOW

Otrzvmu se?

L. Pam: Renata JASZCZUR-DEBIE
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Teresa JASZCZUR-DEBIEC
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-4224/158/142/87,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: MA-1213.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1213-84ED-3A54-8E78-911F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

IZBA

sygn. akt. MAZ/7131/ 154 12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2010 1, Nr 243, poz. 1623 z p6zn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodme}nych funkcp
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) :

‘Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazownecklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Smaglowskiemu
magistrowi inzvnierowi

wrodronen e [

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0074/POOS/12

do projektowania bez ograniczen :
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalneScia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania proj ektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budowmctwne, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresxe wyzej wymienionej
specjalnosci.

IT1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawmema stanowig podstawe do: .

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wihasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. ’
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. .

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Rohert @maatauel
" [
28-.

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.9
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® POLSKA
| 2 B A

INZYMNIEROW

i\
e\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-366-18J-Y6L *

Pan ROBERT SMAGtOWSKI o nhumerze ewidencyjnym MAZ/1S/0390/12

adres zamieszkania ul. MEHOFFERA 103 B m. 13, 03-158 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

10
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Warszawa, 28 wrzesnia 2022 r.
WZ.5146.1033.2022.MRe

DECYZIJA
Dziatajac na podstawie art. 36 ust.1 pkt 11, art. 89 ust. 2 i art. 91 ust 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), § 17 ust. 1i 2
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2021r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Stanistawdw, reprezentowanej przez Panig Kinge Anne Sosirniskg - Wdjta
Gminy Stanistawow, z 23.08.br. w sprawie wydania pozwolenia na podijecie innych dziatas mogacych

prowadzi¢c do naruszenia substancji lub zmiany zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
zabytkow

ORZEKAM:

1. Udzieli¢ pozwolenia Gminie Stanistawdéw, reprezentowanej przez Panig Kinge Anne Sosiriska,
Wéjta Gminy Stanistawéw, na dzialania polegajgce na utworzeniu ogrodu deszczowego oraz
terenow zieleni w miejscowosci Stanistawéw na podstawie opracowania ,Utworzenie ogrodu
deszczowego oraz terendw zieleni w mlEjscowosci Stanisfawdw’ sporzadzonego przez Biuro
projektowe ARAMIX, Iwona Kublik z zespaiern, iefi 2022 r. i stanowigcego zalgcznik do
niniejszej decyzji — w obszarze wpisanym ,tfe rejestru za’b 6w pod nr A-6/37 decyzja z 28.02.1955
r. na rynku w Stanistawowie (dz. 2416/4/Lobrqbu Stamsiaw |H

Kinge Anne Sosiniska, Wéjta Stanistawdw
ania polegajace na utworzeniu ogrodu
deszczowego oraz terendw zieleni w miejscowosci Stanlsfawow w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw pod nr A-6/37 decyzjg z 28.02.1955 r. na rynku w Stanistawowie (dz. 2416/4 z obrebu
Stanistawow).

W zwigzku z powyiszym, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840) wnioskowane prace wymagajg pozwolenia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Planowane dziatania wptyng pozytywnie na przestrzerd rynku, gdyz obiekt uzyska nowy wyglad
odpowiadajacy randze miejsca i potrzebom mieszkaricow.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji stronie przystuguje odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania, ktdre nalezy ziozyé za poérednictwem Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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2. Zgodnie z art. 130 § 1 przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega
wykonaniu.

3. Whniesienie odwotania w terminie zgodnie z art.130 § 2 Kpa wstrzymuje wykonanie decyzji.

4. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 stawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgtoszen wymaganych
przepisami prawa.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2021 poz. 1923) za wydanie
niniejszego pozwolenia nie pobrano optaty skarbowej.

Zat. wym.

Otrzymuje:
,@) Urzad Gminy Stanistawdw,
ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow;
2. a/a MRe MWKZ
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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt p.n. "Utworzenie ogrodu deszczowego
oraz terenow zieleni w miejscowosci Stanistawow', zlokalizowany na dzialce nr ew.2416/4
obr.0021 Stanistawow.

Inwestor: GMINA STANISEAWOW z.s. ul. Rynek 32; 05-304 Stanistawéw.

Przedmiotowy teren wpisano wraz z cala polacia Rynku i wylotami ulic (uklad
urbanistyczny), a takze dawnym Zajazdem z poczatku XIX wieku do rejestru zabytkow pod
nr A-6/37 decyzja z dnia 28-02-1955.

Teren polozony jest w centrum miejscowos$ci Stanistawow w obrebie potaci dawnego Rynku
miejskiego. Projektowany teren stanowi nieurzadzony fragment przylegajacy do ulic i parkingu.
Pozostaly obszar Rynku zostal juz poddany rewitalizacji 1 zagospodarowany zielenia.

Projektowane zagospodarowanie ma na celu utworzenie terenu zieleni zasilanego wodami
opadowymi poddanymi retencji w zwigzku z dlugotrwalymi okresami suszy i zmianami
klimatycznymi. Zrealizowany zostanie w celu udostgpnienia mieszkancom gminy.

Projektowana inwestycja nie narusza zakazow wynikajacych z odnosnych przepisow,
uchwal i nie bedzie miala ujemnego wplywu na srodowisko.

Teren objety opracowaniem posiada powierzchni¢ 0,14 ha.

W zakres opracowania wchodza nastepujace elementy:

- urzadzenie terendow zieleni;

- budowa niezbgdnych utwardzen terenu umozliwiajacych korzystanie z ogrodu;
- wyposazenie w gotowe elementy matej architektury.

1.2. Podstawa opracowania

e Podstawa opracowania jest Zlecenie z dnia 05.07.2022 r. na wykonanie koncepcji oraz
dokumentacji projektowej j.w.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez
jednostke projektowa;
Uzupehiajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez jednostke projektowa;
Wytyczne uzyskane od Zamawiajacego;
Literatura fachowa;
Obowiagzujace przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz.2019)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
z pozniejszymi zmianami.
3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pozniejszymi
zmianami.
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4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.2003 nr
162 poz. 1568).

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981)

6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

7. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);

8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

9. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

10. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065);

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz.1126);

12. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 84), z
pozZniejszymi zmianami,

e Obowigzujace Polskie Normy i przepisy branzowe;

e Inne ustawy i rozporzadzenia,

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompleksowego projektu zagospodarowania
ogrodu deszczowego i otaczajacych terenow zieleni.
Projekt poprzedzono opracowaniem koncepcji w uzgodnieniu ze Zleceniodawca,
zawierajacej szczegbtlowe wytyczne odnosnie sposobu zagospodarowania ogrodu deszczowego.
Ogrod zaprojektowany i zrealizowany zostanie w celach estetycznych, rekreacyjnych i
wypoczynkowych, a takze w celu retencjonowania wod opadowych i ograniczania ich
splywu.
Opracowanie ma na celu okreslenie sposobu i zakresu zagospodarowania terenu, w
szczegolnosci poprzez:
» Oceng wartosci historycznych i przyrodniczych;
» Rozpoznanie potrzeb w zakresie uzytkowania obiektu w celu okreslenia optymalnych
rozwigzan projektowych;
» Analize czynnikow wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu t.j. potozenie, dostepnosc,
mocne i stabe strony;
» Wyposazenie terenu w niezbedne elementy matej architektury;
» Wykonanie utwardzen w zakresie niezbednym do korzystania z obiektu;,
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1.4. Bilans terenu

LLp Opis Powierzchnia (m?)
Powierzchnia objeta opracowaniem 1 362,70 m?

1. w tym:

2a. | Utwardzenia nawierzchni - istniejace 396,10 m?

2b. | Utwardzenia nawierzchni - projektowane 154,00 m2

3. Tereny zieleni 812,60 m2

UDZIAL POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ
Powierzchnia objeta opracowaniem —1 362,70 m*= 100%
Powierzchnia biologicznie czynna — 812,60 m*= 60%

1.5. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu

Teren opracowania potozony jest w centrum miejscowosci Stanistawow 1 sgsiaduje :

— od wschodu i pélnocy z pasem drogi gminnej, nastgpnie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng i ustugowa;

— od potudnia z Gminnym O$rodkiem Kultury (dawnym zajazdem) i budynkiem o funkcji
handlowej, dalej znajduje si¢ pas drogi wojewddzkiej oraz budynek siedziby Urzedu
Gminy;

— od zachodu z pasami drogi gminnej i gldowng potacia Rynku.

Teren objety projektem znajduje si¢ w centrum miejscowosci, jest fatwo dostepny. W otoczeniu
znajduje si¢ GOK, sklepy, Urzad Gminy, Komisariat Policji. Obecnie teren dziatki nie jest
zagospodarowany, porosnigty trawa, jest ptaski z tagodnym obnizeniem w kierunku poludniowym. Po
terenie przebiega uzbrojenie w postaci linii energetycznych napowietrznych i podziemnej o$Swietleniowej,
sieci teletechnicznej i wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Istniejace ciagi piesze posiadaja rozny stan techniczny - czeSciowo do adaptacji,
cze¢Sciowo do rozbiorki oraz zastapienia nowymi utwardzeniami.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

e el

FOT.1 Widok na teren oprcowania w kierunku o'lnocnym o
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FOT.2 Widok na teren opracowania w kierunku wschodnim

FOT.3 Miejsce lokalizacji ogrodu deszczowego

1.6. Rys historyczny obiektu

Podgrodzia i osady targowe spetniaty wazng rolg¢ w Zyciu ekonomicznym kraju i przyczynity
si¢ do powstania miast. Takie warunki sprzyjaty powstaniu Stanistawowa w I polowie XVI w., a
przywilej lokacyjny dokladnie okreslit pozycj¢ miasta. Skiadat si¢ on, z dwoch gtdéwnych czgsci
poswigconych zagadnieniom prawnoustrojowym oraz gospodarczym. Nadania prawa
chetminskiego uwalnialo calg ludnos$¢ miejska od wiadzy i jurysdykcji urzednikow ksigzecych . Z
kolei nastgpowalo wydzielenie Stanistawowa z terytorium wlasnosci ksigzecej i stworzenia
samodzielnego 1 samorzadowego okregu administracyjnego i sagdowego na czele z wojtem.
Dopiero w dalszym okresie rozwoju, Stanistawoéw uzyskat catkowity samorzad w postaci rady
miejskiej, ktora byla wybierana przez ludnos$¢. Druga cze$¢ przywileju lokacyjnego kladta nacisk
na zagadnienia ekonomiczne. Stanistawdéw dawniej miasto, obecnie siedziba gminy potozony jest
na piaszczystym plaskowzgorzu we wschodniej czgsci Kotliny Warszawskiej na pograniczu z
Wysoczyzng Siedlecka.

W okresie feudalizmu byl jednym z najwazniejszych osrodkéw miejskich poludniowego
Mazowsza. Przed powstaniem Stanistawowa, istniala osada targowa w dawnej Puszczy
Sulejowskiej, lezaca w potowie drogi do Liwu. Osada ta zwana Cisek nalezata do rodziny
szlacheckiej z Lowczewa /wymieniajg zrédla od 1361 r./ a w poczatkach XV wieku przeszia droga
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zmiany na wilasno$¢ Janusza I, ksiecia mazowieckiego. W 1473 r. ma juz parafi¢ i mtyn rudny
oraz ksigzecy dwor mysliwski i przydrozne targowisko.

Wies ksigzgca Cisek 2 maja 1523 roku otrzymuje prawa miejskie od ksigzat mazowieckich
Stanistawowa ( 1500 - 1524 ) i1 Janusza IIT (1502 - 1526 ), ktérych sarkofag znajduje si¢ w
katedrze $§w. Jana w Warszawie. Przywilej lokacyjny miasta Stanistawowa, wpisany do Ksiegi
Metryki Koronnej nr 32 k. 160 - 161 /przeklad z taciny , wolny, skrocony/. Tre§¢ aktu lokacyjnego
jest nastepujaca : "My Stanistaw i Janusz ksigzgta mazowieccy, chcac zwiekszy¢ dochody wsi
ksigzgcej Cisek /Czysek/, przenosimy ja wraz z gruntami do tej wsi przynalezacymi na prawo
miejskie nadajac nowo fundowanemu miastu nazwe Stanistawéw. Nadajemy wymienionemu
miastu prawo miejskie chelminskie ze wszystkimi artykulami, z prawem wykonywania
sagdownictwa nad obywatelami miasta . Ponadto nadajemy obywatelom nowo irygowanego miasta
wolnos$¢ od cet na ich towary w obrebie Ksigstwa Mazowieckiego".

Uzyskanie przez Stanistawow praw miejskich stanowilo wazny moment w rozwoju tego
miasta. Zapoczatkowany zostal jego rozwdj urbanistyczny /rozlegly prostokatny rynek o
wymiarach 130 x 160 m/, i1 ludno$ciowy. Najbardziej to chyba efektywna lokacja
szesnastowieczna. W przeciggu niecatych bowiem czterdziestu lat nikomu nieznana le$na osada
Cisek we wschodnim, zawislanskim kacie ziemi warszawskiej wyrosta na jedno z najludniejszych
miast Mazowsza. Niezwykle szybki rozwoj zawdzigczat Stanistawow zarowno dogodnemu
polozeniu handlowemu, jak 1 troskliwej opiece krélowej Bony, a nastgpnie biskupa
Noskowskiego, w ktorych zarzadzie pozostawal. Do rozwoju Stanistawowa przyczynily si¢
warunki gospodarcze, dogodna okolica nadajaca si¢ pod osiedlenie, niski czynsz, ktory ptacono
ksigzetom, oraz drogi, ktére byly gldwnym traktem handlowym z Warszawy na wschod 1 z
p6tnocy na poludnie /szlak bursztynowy.

Szybki rozwoj Stanistawowa szedt oczywiscie w parze z rozwojem rzemiosta i jego
specjalizacja. Swietny rozwoj Stanistawowa w XVI wieku znalazt réwniez odbicie w liczbie
ludnosci zamieszkujacej to miasto. Przyjmujac $rednig zaludnienia domu na 6 osob, nalezy
przypuszczaé, ze w Stanistawowie zamieszkiwato okoto 2500 oséb. Poza rzemiostem znaczna
cze$¢ ludnosci znajdowala zatrudnienie w rolnictwie i handlu /600-800 os6b/. Do czynnikdéw
decydujacych o szybkim rozwoju Stanistawowa nalezaly przywileje krolewskie potwierdzajace
lub rozszerzajace prawa miejskie. Byly one potwierdzane w latach: 1533,1570/ przywilej
Zygmunta Augusta zezwalal mieszczanom na wolny wyrab i wypas bydta w okolicznych lasach
oraz zmniejszat ich powinno$¢ wobec starostow 11578, 1591, 1633, 1650/ Jan Kazimierz
powiekszyt liczbe jarmarkow do pieciu / 1671, 1723, 1746, 1756, 1779/.

Mimo dobrego stanu wojny szwedzkie XVII wieku zrujnowaly doszczetnie $wietnie
zapowiadajacy si¢ osrodek miejski. W 1660 roku Stanistawoéw liczyl 40 doméw, mial tylko 5
rzemie$lnikow, a liczba mieszkancéw nie przekraczata 200. Dochody z miasta wynosily zaledwie
228 zt. 28 groszy 1 9 denardw. Zniszczenie Stanistawowa i jego wyludnienie spowodowato upadek
miasta do rzedu wsi. Stan zastoju po wojnach szwedzkich trwat prawie 10 lat. Waznym
momentem w dziejach Stanistawowa byta ponowna lokacja na podstawie konstytucji z 1677 roku.
W akcie lokacyjnym czytamy: "Poniewaz Stanistaw Skarczewski kasztelan wojnicki zaklada
miasteczko y one w dobrach swoich dziedzicznych w ksigstwie Mazowieckim a Ziemi Czerskiej
lezacych nazwiskiem Stanistawow de novo funduie, przeto podlug prawa pospolitego, to
miasteczko od wszelkich podatkow publicznych y przychodéw zomierskich do lat szesciu od
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zalozenia onego za zgoda Stanow Koronnych na terazniejszym Sejmie uwalniamy. Gdy si¢ za$ ci
nowi tegoz miasteczka obywatele y mieszkancy w swoich domostwach y gospodarstwie ufunduja
tedy po wyjsciu lat wzwyz mianowanych wszelkie onera podatkéw placi¢ y oddawaé beda
powinni  Rzeczypospolitej cyt. "Volumina Legum". Petersburg 1860, wydanie I Ohryzki, t. V,
s. 239/.

Nawet krol August II w 1703 roku wydaje dokument, w ktorym uwalnia mieszkancow
Stanistawowa od wypraw pospolitego ruszenia, poniewaz po potopie szwedzkim miasto bylo
zniszczone 1 nalezalo je odbudowaé. W czasie wojny poinocnej przez Stanistawdéw przechodzity
zimg w 1705 1 1706 roku wojska szwedzkie pod dowodztwem Karola XII w marszu na Grodno.

Drugi raz podczas tej wojny Stanistawow byl terenem walki. W 1712 roku w Stanistawowie
bronig si¢ stronnicy krola Stanistawa Leszczynskiego, w wyniku czego miasto poniosto duze
straty. Jednak nastgpito ozywienie w dziatalno$ci politycznej. Dwaj mieszczanie stanistawowscy
Lukasz Skuzinski i Michal Gostynski uczestniczyli w ,,czarnej procesji". Podpisali w grudniu
1789 roku stynny memoriat do krola w sprawie reform w miastach i czynnie uczestniczyli w
pézniejszych pracach Sejmu Czteroletniego. Stanistawow w XVIII wieku byt w dalszym ciggu
siedzibg starosty niegrodowego / od 1542 roku droga wymiany dokonanej przez Zygmunta
Starego przechodzi w rgce krolewskie/ 1 miejsce zbierania si¢ sejmikow ziemskich. W latach 1762
-1775 stanowi wilasno$¢ Jana Czarneckiego kasztelana braclawskiego i jego Zony Felicji z
Czosnowskich, nastepnie podkomorzego krolewskiego Jozefa Szeptyckiego / od 1775 do 1781/.
Ostatnim starostg stanistawowskim byt Aleksander Koszutski, a w XIX wieku jest w posiadaniu
Pradzynskich.

Nastegpnie w czasie Insurekcji Kosciuszkowskiej nastgpity rozruchy skierowane przeciwko
wojskom rosyjskim. Suworow w drodze na Warszawe w 1794 roku, niszczy réwniez miasto
/browar, karczmeg, mienie koscielne, zabiera inwentarz zywy/. Upadek panstwa polskiego w 1795
roku i przejscie Stanistawowa pod rzady zaborcze - to dalsze niekorzystne momenty dla dziejow
miasta. Na przetomie XVIII i XIX wieku w Stanistawowie nie wida¢ oznak ozywienia, poniewaz
spis ludnosci przeprowadzony w Ksiestwie Warszawskim w 1810 roku wykazatl, ze w miescie
zamieszkiwalo 735 mieszkancow. Stanistawow woéwczas byt miastem powiatowym, co nadawato
mu znaczenia jako lokalnemu o$rodkowi administracyjnemu. Lata pochodu Napoleona na
Moskwe przynosza czgsciowg rozbudowe miasta. W 1816 roku Stanistawdw zostaje wyznaczony
na siedzibe miasta obwodowego. Obwodd stanistawowski skladal sie¢ z powiatow:
stanistawowskiego 1 siennickiego. Obejmowat 12 miast, 515 wsi, 100 gmin 1 65916 mieszkancow.
Dekanat stanistawowski archidiecezji warszawskiej obejmowat 17 parafii. W 1820 roku
Stanistawow liczyt zaledwie 655 mieszkancow, nie miat zadnych obiektéw przemystowych, nie
odbywaly si¢ tu targi i jarmarki. Obserwuje si¢ powolny upadek miasta w zwigzku z budowa
szosy warszawsko-terespolskiej przez Minsk. Siedzibe obwodu stanistawowskiego przeniesiono
do Minska, chociaz oficjalnie uzywany byl termin "obwod stanistawowski", a siedzib¢ sadu
obwodowego przeniesiono do Okuniewa.

Stanistawdéw przezywat w okresie autonomicznym Krolestwa Polskiego zastdj. Wiadze
rzagdowe nie widziaty przed miastem perspektyw rozwojowych i nie troszczyty si¢ o jego rozwoj .
W latach 1830 -31 Stanistawow byl miejscem koncentracji wojsk Dybicza w marszu na Warszawe¢
. Liczba mieszkancéw w tym czasie wynosi 806 1 103 domy. W 1858 r. Stanistawow liczyt juz 983
osoby /w tym 203 Zydow/, a w 1864 roku liczba mieszkaficow wzrasta do 1241, chociaz liczba

18



UTWORZENIE OGRODU DESZCZOWEGO ORAZ TERENOW ZIELENI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW

domow nie zwigksza sig. W 1863 roku czg$¢ stanistawowskiej mlodziezy wstepuje do oddziatu
powstanczego ksiedza Stanistawa Brzoski/ zlozonego glownie z chlopow / ktory dziatat na
Podlasiu az do jesieni 1864 roku. Okres stagnacji w rozwoju miasta w okresie miedzy
powstaniowym 1 brak perspektyw rozwojowych przyczynia si¢ do utraty przez Stanistawoéw w
1869 roku praw miejskich. Jest tylko siedzibg administracji gminnej. Jednak liczba ludno$ci
Stanistawowa wzrastala az do I wojny Swiatowej. W 1897 roku liczyt on 2063 mieszkancow /w
tym 601 Zydéw/ , a w 1910 roku 2391. Wzrosta tez liczba doméw. W 1902 roku bylo juz ich 202.
Pierwsza wojna $wiatowa spowodowata spadek zaludnienia do 2078 o0s6b wedtug spisu z 1921
roku.

Do pigknych kart historii nalezy zaliczy¢ postawg i zaangazowanie mieszkancow wsi, ktorzy
w okresie Krolestwa Polskiego przeciwstawiali si¢ zaborcy w rusyfikowaniu mlodziezy szkolne;j.
Organizowano wowczas tajne nauczanie, ktore byty namiastka szkoly polskiej. Takiego typu
szkoty zorganizowano w Stanistawowie , Pustelniku i Ladzyniu. Natomiast w Czarnej istniata
tajna szkota dworska /tylko w okresie zimy/, do ktorej uczeszczaty dzieci shuzby folwarcznej 1
cz¢$¢ dzieci chlopskich z okolicznych wiosek. Wydarzenia jakie mialy miejsce w Stanistawowie
w 1905 roku zwigzane byly przeciwstawieniem si¢ carskiemu zaborcy. W noc z 15 na 16 lutego
1905roku / wedlug starego kalendarza z 28 lutego na 1 marca / zostaly pozrywane tablice z
godlami carskimi z gminy, sadu i1 szkoly, a 23 pazdziernika /5 listopada/ zorganizowano
patriotyczng manifestacje. Niesiono sztandary z biatym orlem i §piewano zakazang piesn ,,Boze
co$ Polske ". Kolportowano takze nielegalng prase¢ i ulotki nawotujace do bojkotu szkoty
rosyjskiej. Chlopi na zebraniach podejmowali uchwaly o wprowadzeniu jezyka ojczystego do
szkol, sadow i urzedow.

Najtragiczniejszym dla Stanistawowa byt jednak okres okupacji hitlerowskiej. Na przetomie
lipca i sierpnia 1944 roku Niemcy niemal doszczg¢tnie zniszczyli Stanistawow. W parku hitlerowcy
rozstrzelali kilka os6b cywilnych, a do obozu koncentracyjnego w Treblince wywiezli okoto 400
Zydow. Dziatat tu rowniez VI Oérodek Armii Krajowej Obwodu ,,Mewa - Kamien".

Jak podaje ,Katalog zabytkow Sztuki w Polsce" powiatu minsko -mazowieckiego
(968.5.34) kosciot pod wezwaniem §w. Jana Chrzciciela i Stanistawa bp zostal wzniesiony okoto
1530 roku w stylu pdznogotyckim z inicjatywy Stanistawa Szymborskiego, kanonika
warszawskiego, pozniejszego proboszcza stanistawowskiego. Parafia erygowana byta w 1525
roku przez Rafala Leszczynskiego bp plockiego. Pierwszym proboszczem byt ksigdz Jan
Majewski. Okolo 1620 r. byt restaurowany i wyposazony kosztem ks. Wardackiego. Gruntownie
przebudowany w 1826 r. Zniszczony w 1944r. W latach 1957 1962 zostaje ponownie
odbudowany.

Zajazd w rynku (obecnie Gminny Os$rodek Kultury) zbudowany zostal w okresie 1813-1816
w miejsce drewnianej karczmy, spalonej w 1794 r. Zniszczony w 1944r. Odbudowany w latach
1958 - 1962. Do zabytkow Stanistawowa nalezy réwniez zaliczy¢ dzwonnice z XVIII wieku ,
dzwon z 1773 roku odlany w Warszawie przez Jana Zachariasza Neuberdta , zegar wiezowy z
XVI wieku, uszkodzony w pozarze w 1944, plebani¢ z XIX wieku i dwor z I pot XIX wieku,
zapewne zbudowany przez Pradzynskich w miejscu usytuowania dworu zbudowanego w XVI
wieku dla Bony. Nalezy jeszcze doda¢, Zze Stanistawow posiadal przede wszystkim zabudowg
drewniang.
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Obszerny rynek $wiadczy¢ moze o wielkim rozmachu i szerokich zmierzeniach pierwszych
zatozycieli miasta, ktorymi byli Janusz i Stanistaw, ostatni ksigzeta mazowieccy.

Dawny Zajazd z poczatku XIX wieku w Stanistawowie wpisano wraz z cala polacia
Rynku i wylotami ulic ( uklad urbanistyczny) do rejestru zabytkow pod nr A-6/37 decyzja z
dnia 28-02-1955 jako ciekawy przyklad architektury domow zajezdnych z poczatku XIX
wieku.

1.7. Istniejgce zadrzewienie.

Na terenie opracowania rosng 3 mtode drzewa (gat.lipa drobnolistna, klon zwyczajny i dab
szypulkowy) w dobrym stanie fitosanitarnym. Drzewa nalezy podda¢ standardowym zabiegom
pielegnacyjnym, polegajacym na usuni¢ciu posuszu, przeswietleniu i korekcie koron.

Wzdhuz ulicy zostaty posadzone miode drzewa odmiany klonu - 4 szt. - do adaptac;ji.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje 7 istniejgcym zadrzewieniem - drzewa
zostaly wkomponowane w projektowang zielen.

1.8. Zagospodarowanie terenu robot

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na ktérym
prowadzone s3a prace powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed wstgpem o0sOb
niepowotanych. Wszelkie roboty nalezy poprzedzi¢ zebraniem i zabezpieczeniem humusu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym $rodki niezbedne do ochrony robot i ludzi.
Drzewa znajdujace si¢ w poblizu dréog dojazdowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem bryt korzeniowych.

Wszelkie prace zwigzane z dzialalno$cig inwestycyjna nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.9. Granice Obszaru Oddzialywania

Granice obszaru oddzialywania inwestycji zawierajg si¢ w wewngetrznym obrysie terenu
objetego opracowaniem, znajdujacego si¢ w granicach dzialek bedacych wiasnoscig inwestora.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplynie na zmiang¢ jakichkolwiek parametrow
zwigzanych z oddzialywaniem obiektu na otoczenie. Zgodnie z przepisami zawartymi w
Warunkach Technicznych przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na tereny bezposrednio
sasiadujace z inwestycja, nie ma rowniez wptywu wynikajacego z przepisOw odrebnych.

1.10.Dodatkowe informacje do projektu zagospodarowania terenu

1.10.1. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami staltymi - zorganizowana, polegajaca na gromadzeniu statych
odpadkéw komunalnych w koszach na odpady. Odbior odpadéw z terenu na podstawie
dotychczasowych warunkoéw. Zaprojektowany uktad komunikacyjny zapewni wlasciwy dojazd i
doj$cie stuzbom sprzatajacym.
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1.10.2. Zaopatrzenie w wode

nie dotyczy

1.10.3. Kanalizacja sanitarna

nie dotyczy

1.10.4. Kanalizacja deszczowa

Lokalna sie¢ deszczowa - czg¢§¢ wod deszczowych splywajacych z przyleglych powierzchni
utwardzonych zasila¢ bedzie ogréd deszczowy.

1.10.5. Zaopatrzenie terenu w energie elektryczng

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng na podstawie dotychczasowych warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci.

1.10.6. Oswietlenie terenu

Wg odrgbnej dokumentacji.

1.10.7. Sie¢ teletechniczna i dozoru

Wg odrgbnego opracowania.

1.10.8. Opinia geotechniczna

Zalozenia przyjete do posadowienia obiektow:

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podlozu wystepuja
proste warunki gruntowe. W czasie realizacji inwestycji wszelkie napotkane odstepstwa od
przyjetego modelu podioza nalezy zglosi¢ nadzorowi.

1.10.9. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Zaprojektowany sposob zagospodarowania terenu w petni wpisuje si¢ w istniejacy uklad
przestrzenny, historyczny i krajobrazowy Stanistawowa. Realizacja projektu znaczaco poprawi
estetyke catego otoczenia, wplynie korzystnie na atrakcyjnos¢ terenu.

1.10.10. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa uzytkownikow
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa uzytkownikow.

1.10.11. Dostosowanie dla 0sob niepetnosprawnych
» Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.
Przebudowa nawierzchni nie wprowadza ograniczen w dostgpie do poszczegdlnych
sektorow ogrodu dla os6b niepelnosprawnych. Niwelacja barier w rozwigzaniach
technicznych polega na:
o prowadzeniu drég alternatywnych;
o zastosowaniu obnizonych opornikdw;
o przebudowa nawierzchni pieszych w duzym stopniu eliminujacych roznice
poziomoéw terenu.

1.10.12. Ochrona Srodowiska
»Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia technicznego zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Nawierzchnie zaprojektowane sg zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi oraz
formalno-prawnymi. Obszar objety zasiggiem przebudowy bedzie wyposazony we
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wszystkie urzadzenia zapewniajace jego bezpieczne uzytkowanie w odpowiednim
standardzie.

» Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.
Zadanie nie wywotuje kolizji z istniejagcymi elementami technicznymi terenu.

» Charakterystyka ekologiczna obiektu
Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkoéw ekologicznych
srodowiska naturalnego.

» Uciazliwos$¢ akustyczna
Nie wymaga si¢ ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

» Wplyw na Srodowisko wodne
Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na warunki wodne.

» Warunki ochrony przeciwpozarowej

Stan po przebudowie nie ma wplywu i nie powoduje utrudnien w mozliwosci prowadzenia

akcji gasniczej.

» OKreslenie wplywu eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ strefie wplywu eksploatacji gornicze;.

> Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewziecie obejmuje wykonanie robot zwigzanych z przebudowsa istniejacego terenu.

Nie zmienia si¢ sposob uzytkowania terenu zardwno w obrgbie dzialek objetych projektem jak i
na gruntach bezposrednio do niego przyleglych. Przedsiewzigcie polega na przebudowie
istniejacego, uzytkowanego terenu, dlatego jego realizacja nie zmienia wptywu na otoczenie i nie
stwarza zagrozenia dla warunkoéw ekologicznych $rodowiska naturalnego. Nie wystepuje w tej
sytuacji konieczno$¢ okreslenia zasiggu bezposredniego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

» Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Zaprojektowany sposob zagospodarowania terenu nie powoduje zagrozen dla S$rodowiska
naturalnego oraz uzytkownikow, a takze nie wptywa negatywnie na otoczenie.
Zagospodarowanie terenu przyczyni si¢ do poprawy stanu $Srodowiska poprzez podniesienie
standardu nawierzchni, uporzadkowanie gromadzenia odpadéw i wprowadzenie znacznej ilosci
nasadzen ro$lin.

Poprzez zagospodarowanie i uporzadkowanie infrastruktury ulegng poprawie warunki
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Projektowane nawierzchnie z materialdow naturalnych nie wplywaja negatywnie na
srodowisko. Nawierzchnie nie emitujg zanieczyszczen toksycznych.

Inwestycja nie wystgpuje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

> Rozwiazania chronigce Srodowisko

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ urzadzen chronigcych

srodowisko.

1.10.13. Uwagi koncowe do projektu zagospodarowania terenu

e Teren, na ktorym przeprowadzana bedzie inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000;
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Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;j;

Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dzialek sasiednich;

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek objetych
wnioskiem;

Nalezy speti¢ zalecenia zawarte w uzgodnieniach;

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikows;

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i nie narusza interesow osob trzecich;

Wszelkie zastosowane materialty powinny posiada¢ stosowne s$wiadectwa i certyfikaty
dopuszczajace dany wyrdb do stosowania w budownictwie.

2. PROGRAM OGRODU DESZCZOWEGO 1 TERENU ZIELENI-
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przeprowadzone przez jednostke projektowa uzgodnienia na etapie koncepcji pozwolity na
opracowanie optymalnych rozwigzan w zakresie utworzenia ogrodu deszczowego i przylegltego
terenu zieleni.

Obiekt projektuje si¢ jako ogdlnodostepny, wyposazony w tawki i kosze oraz tablice
informacyjne 1 edukacyjne, a takze niezbgdne utwardzenia pozwalajace na korzystanie z
atrakcyjnego terenu zieleni.

Zaproponowane w projekcie rozwiazania i elementy zagospodarowania nawiazuja do
rozwiazan przyjetych na pozostalym obszarze Rynku w Stanistawowie.

2.1.Projektowane elementy wyposazenia ogrodu - mala architektura

- tawki parkowe - 4 szt.;

- kosze na odpady - 2 szt.;

- tablice informacyjne i edukacyjne - 4 szt.;

Elementy wyposazenia parku skomponowano pod wzgledem materiatow, stylu i kolorystyki
z pozostatymi znajdujacymi si¢ na terenie Rynku.

2.1.1.Lawki parkowe
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Konstrukcja: Elementy boczne w formie kwadratu ze stalowych ptaskownikow 60 mm.
Wewngtrzna czes¢ elementoéw bocznych z ozdobnikami ze stali okraglej. Powierzchnia siedziska z
drewnianym olistwowaniem. Drewno twarde. Listwy impregnowane ci§nieniowo i olejowane.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Sposob mocowania: tawka do
zakotwienia za pomocg elementdw mocujacych.

Dane techniczne:

Dtugo$¢ catkowita: 180 cm

Gleboko$¢ siedziska: 45 cm

Wysoko$¢ siedziska: 45 cm

Waga: ok. 40 kg

2.1.2.Kosze na odpady

Kosz zeliwny - jest efektownym polaczeniem zeliwa i stali. To dekoracyjny model, ktory bedzie
$wietnie prezentowat si¢ w szczegolnosci w klasycznych aranzacjach. Dekoracyjny stupek z gatka
oraz formowang podstawa, zabezpieczajacy daszek z ozdobnym wykonczeniem oraz azurowa
konstrukcja pojemnika tworzg stylowy dodatek do miejskiej przestrzeni. Wktad kosza wykonany
jest z odpornej na korozj¢ blachy i zawiera popielniczke

Dane techniczne:
Wysokos¢: 110 cm
Szeroko$¢: 46 cm
Pojemnos¢: 35 litrow
Waga: ok. 30 kg
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2.1.3.Tablice informacyjne

122
108

ebé

a7

£
55

2.2. Budowa nawierzchni

2.2.1. Plan sytuacyjny
Uktad komunikacyjny nalezy dowigza¢ do istniejacych nawierzchni i1 elementéw
zagospodarowania oraz pozostatych ciaggéw komunikacyjnych zewnetrznych.

2.2.2. Przekroj podtuzny nawierzchni i rozwigzania wysokosciowe

Uksztaltowanie wysokosciowe alejek w profilu podluznym nawigzuje do uksztaltowania
istniejgcego terenu po niewielkiej korekcie wysokosciowej z rownoczesnym nadaniem
odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych.
Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Humus nalezy wykorzysta¢ do wykonanie
terenow zieleni.

2.2.3. Przekroj poprzeczny
Jako przekroj alejek przyjeto przekroj daszkowy ze spadkiem dwustronnym oraz spadek
jednostronny odprowadzajace wodg deszczowa w kierunku ogrodu deszczowego i zieleni.
Spadki poprzeczne wykona¢ o wartosci 2%.
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2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez odprowadzenie
wod opadowych na tereny zieleni. Ponadto zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne dla
wod opadowych.

2.2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 , Roboty ziemne, wymagania
i badania”.

Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé podczas korytowania w okolicach przewoddéw z mediami.
W rejonie istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
recznie pod nadzorem gestorow mediow.

Istniejace drzewa w zasiegu pracy sprzetu nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. Wykopy
prowadzi¢ w sposob jak najmniej inwazyjny dla systemow korzeniowych drzew, tak by nie
naruszy¢ ich statyki.

2.2.6. Urzqdzenia obce

W sasiedztwie projektowanych nawierzchni znajduja si¢: sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna 1 deszczowa, elektrotechniczna 1 teletechniczna. Istniejace studnie nalezy poddaé
regulacji wysokos$ciowe;.

2.2.7. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchni¢ piesza z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm w
kolorze grafitowym, uktadanych w odstepach 20 cm. Szczeliny pomiedzy ptytami wypelione
kruszywem ozdobnym.

Proponowana konstrukcja nawierzchni w oparciu o Katalog typowych konstrukcji
podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic oraz przewidywane obcigzenie ruchem:

Nawierzchnia z plyt betonowych 50x50x7 cm:

— plyta betonowa grafitowa 7 cm;

— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3cm;

— podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm;
— warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 5 cm;

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych i koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni nalezy
zbada¢ zaggszczenie podloza w korycie. Zalecenie to dotyczy réwniez kolejnych warstw
konstrukcyjnych. Wymagany wskaznik zageszczenia dla podloza wynosi Is > 0,97. Jesli nie
zostanie osiggniety, grunt nalezy dogeszcza¢ do momentu osiggnigcia wymaganego wskaznika.

Wskaznik zageszczenia dla poszczegdlnych warstw Is > 1,0.

2.2.8. Materiatly do budowy nawierzchni
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Do wykonania nawierzchni wybrano nastepujace materialy:

el

Plyta betonowa grafitowa 50x50x7 cm | | POSOb uktadania w polqczeniu 7 kruszgywem

2.3. Wytyczne realizacyjne

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialty musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
oraz zgodno$¢ z odno$nymi normami dopuszczajace dany wyréb do stosowania w obiektach
uzytecznos$ci publiczne;.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ujednolicenie kolorystyki
poszczegolnych elementdw wyposazenia terenu. Elementy stalowe wg palety RAL 7021,
elementy drewniane zgodnie z opisem. Szczegdly doboru urzadzen nalezy konsultowac z
przedstawicielami Inwestora oraz nadzoru autorskiego.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentéw dotyczace
okreslonych modeli, systeméw, elementow, materialtdw, urzadzen itp. maja jedynie charakter
wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktore beda posiadatly co najmniej takie
same lub lepsze parametry techniczne i1 funkcjonalne i nie obniza okreslonych w
dokumentacji standardow.

ze wzgledu na historyczny charakter obiektu, wszystkie prace wymagaja szczegdlnej
staranno$ci wykonania.

Zatwierdzony projekt budowlany (techniczny) stanowi podstawe do wykonania zamierzenia
budowlanego.

Dla elementéw wykonczenia widocznych po zakonczeniu prac, Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ probki do akceptacji Projektanta i Inwestora.

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania rozwigzan, materialow 1 urzadzen itd.
zawartych w dokumentacji, a wynikajacych z uwarunkowan miejscowych, przepisow
prawnych lub sytuacji na rynku materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé o tym pisemnie (z uzasadnieniem) Projektanta i Inwestora i uzyska¢ ich
pisemng akceptacje dla kazdej takiej zmiany. Nalezy spelni¢ wszystkie zalecenia zawarte w
niniejszym opisie i w rysunkach stanowigcych integralng cze$§¢ dokumentacji. Do
uzasadnienia nalezy zalaczy¢ szczegdltowy opis proponowanego alternatywnego rozwigzania.
Zamienniki moga by¢ stosowane tylko w przypadku kiedy ich parametry nie sg gorsze od
proponowanych w dokumentacji. Moga by¢ wykazywane oszczednosci w przypadku
pojawienia si¢ na rynku nowej, tanszej technologii lub materiahu.

Proponowane rozwigzanie nie moze zmienia¢ wygladu poszczegdlnych elementéw obiektu
zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w przypadku zamiany materialow
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wykonczeniowych wymaga akceptacji Projektanta i Inwestora na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce probek.

Realizacja zakresu podlegajacego zmianom moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Inwestora i Projektantow — autorOw niniejszej dokumentacji dla kazdego
rozwigzania zamiennego.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody Projektanta — autora projektu
oraz Konserwatora Zabytkow. Budowa niezgodnie z projektem i zastosowanie innych
materialdow, niz podane w dokumentacji technicznej, jest naruszeniem przepisOw Prawa
Budowlanego oraz Prawa Autorskiego.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace. Wszelkie rozbiezno$ci
miedzybranzowe nalezy zglosi¢ Projektantowi przed przystapieniem do realizacji.

Przed wykonaniem elementow indywidualnych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji 1 specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione z
Projektantem. Szczegodtly nie ujgte w niniejszym opracowaniu uzgodni¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

Podstawa wykonania prac (lub opracowania projektoéw warsztatowych) sa w rdwnej mierze
opisy techniczne, rysunki, zestawienia 1 obliczenia - dokumentacji wszystkich branz
(rozpatrywane tacznie), wiedza zawodowa Wykonawcy, oraz obowigzujace przepisy i normy.
W zakresie robot nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem, niezb¢dnych
z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych gwarancj¢ prawidlowego dziatania, nawet
jesli nie zawarto ich w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w
szczegolnosci: zakup materiatdw, urzadzen i elementdw wyposazenia, ich transport, montaz,
wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen oraz wszelkie inne niezbedne prace
pomocnicze.

Przedstawiona w dokumentacji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidlowego funkcjonowania obiektu
nawet jezeli nie zostaly one zamieszczone w niniejszej dokumentacji.

Nalezy wykona¢ wszelkie $wiadczenia, prowadzace do powstania obiektu(é6w) w pehi
zdatnego(ych) do uzytkowania, nawet je$li nie wskazano na nie jednoznacznie w tresci
podanej ponizej dokumentacji.

Wykonawca ma obowigzek wykonania dokumentacji warsztatowych koniecznych do
wykonania elementow budowlanych i instalacji oraz uwzgledni¢ ich koszt.

Projekt Warsztatowy bedzie opracowany dla rozwigzan kazdorazowo wymagajacych
szczegotowych opracowan Wykonawcy (np. projekty warsztatowe fasad, podstaw dla
urzadzen, technologiczne projekty warsztatowe etc). Projekt Warsztatowy zawiera¢ bedzie
szczegotowy sposdb wykonania kazdego z elementéw tzn. szczegdlowe rozwigzanie
techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed rozpocz¢ciem realizacji opracowanego
przez siebie Projektu Warsztatowego z Projektantem — autorem niniejszego opracowania - w
zakresie formy, doboru materialéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania oraz wptywu na
uktad funkcjonalny obiektu elementéw bedacych przedmiotem opracowania oraz z
Konstruktorem — autorem projektu konstrukcji obiektu - w zakresie wptywu konstrukcji
bedacych przedmiotem Projektu Warsztatowego na statyke.
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3. TERENY ZIELENI

3.1.Projektowane ogrody tematyczne

Ogréd deszczowy - obszar przewidziany pod urzadzenie ogrodu deszczowego jest w okresach
wiosny-jesieni naturalnie podmokty i stanowi zastoing wody. Stalo to u podstaw zamierzenia, by

wody roztopowe zretencjonowaé i wykorzysta¢ do utworzenia interesujacego i pozytecznego
zespotu roslinnego. Latem obszar zasilany bedzie w wode¢ opadowa sptywajaca z pobliskich
nawierzchni. Ogrod deszczowy sklada si¢ z kilku warstw o duzej chtonnosci, ktdre zapobiegaja
wyparowywaniu wody oraz infiltracji do glgbszych warstw ziemi, przez co woda jest dluzej
dostepna dla roslin. Wykonany ogréd deszczowy peti funkcj¢ retencjonowania wody, poprawia
warunki mikroklimatyczne, przeciwdziata niekorzystnym zjawiskom suszy i zmian klimatu.
Zastosowano rosliny o duzej atrakcyjnos$ci kwitnienia i lisci oraz zréznicowanych wymagan
wilgotno$ciowych.

Rabaty zwirowe - w przestrzeniach pomiedzy plytami nawierzchniowymi zastosowano
kompozycje traw ozdobnych 1 bylin przystosowanych do sadzenia na stanowiska suche.
Geometryczne partery formalne - wykonane z cigtych zywoplotow cisowych, wypehione

topiarami 1 roslinami okrywowymi - forma zieleni nawigzuje do przestanek historycznych oraz
form wystepujacych na terenie sgsiednim w obrebie Rynku.

Nasadzenia uzupelniajace - drzewa soliterowe i1 grupy krzewoéw kwitnacych.

Powierzchnie trawiaste - trawnik parkowy wzbogacony nasionami kwiatéw stokrotki, nie

wymagajacy zbyt czg¢stego koszenia.

3.2.0grod deszczowy — opis dzialania hydraulicznego

Zasilanie ogrodu deszczowego odbywac si¢ bedzie gldwnie poprzez dwie studnie uliczne z
rusztem, ktére beda zbieraty wody deszczowe ze znacznej czgéci terendw utwardzonych. Zbiornik
bedzie rowniez magazynem wdd infiltrujacych z terendéw jemu przylegtych jak i wod opadowych
bezposrednio do niego splywajacych. Na odcinku pomigdzy studniami deszczowymi z rusztem, a
zbiornikiem wod deszczowych, nalezy zamontowac separator koalescencyjny o przepustowosci
min. Q=201/s. Istniejaca kanalizacje deszczowa znajdujaca si¢ bezposrednio pod zbiornikiem waod
opadowych nalezy zdemontowac¢ (lub zaslepic). Poza obrysem ogrodu deszczowego na istniejacej
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ studni¢ do ktérej zostanie wykonany przelew awaryjny w
przypadku wystgpienia deszczu nawalnego.

W przypadku wystgpienia dlugiego okresu bez opadéw, woda bedzie odparowywala i
eksfiltrowata wysuszajac ogrod deszczowy. Aby uniknag¢ obumierania znajdujacej si¢ w nim
roslinno$ci moze zaj$¢ konieczno$¢ okresowego dopuszczania wody np. z pobliskiego hydrantu.

3.3.Charakterystyka zieleni i dobor gatunkow

W doborze roélin kierowano si¢ atrakcyjnoscia roslin, dlugosciag kwitnienia, kolorystyki
lisci, zgodnoscia z siedliskiem. Zastosowano gatunki i odmiany gatunkéw roslin rodzimych.
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Wykaz projektowanych gatunkow roslin wraz z ilo$cig 1 parametrami jako$ciowymi materiatu
szkotkarskiego zataczono do niniejszego opracowania -

W ZALACZENIU:

Tabela nr 1:

WYKAZ ROSLIN PROJEKTOWANYCH ORAZ ICH PARAMETRY JAKOSCIOWE

3.4. Szczegolowe wymogi dotyczace materialu roslinnego

Materiat ro$linny dostarczany na budow¢ powinien pochodzi¢ z zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru szkotek. Material powinien by¢ zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania
patogendéw chorobotwodrczych, niedoborow skladnikow pokarmowych czy oznak Zerowania
szkodnikow. Wszystkie rosliny powinny mie¢ pokro6j charakterystyczny dla gatunku. Systemy
korzeniowe powinny by¢ poprawnie wyksztatcone, bez oznak uszkodzen i zranien. Kazda roslina
powinna by¢ odpowiednio oznakowana i posiada¢ wskazane w dokumentacji parametry
wielkoSciowe.
Ogolne wymagania dotyczace materiatu roslinnego:

« drzewa o poprawnie wyksztalconym pokroju z wyraznym przewodnikiem i dobrze
rozbudowang bryla korzeniowa.

« krzewy rownomiernie ugal¢zione od nasady i krzewy zywoplotowe posiadajace jeden
glowny przewodnik i rOwnomiernie ugalgzione od nasady, z prawidlowo rozbudowang
bryta korzeniowa, uprawiane w szkolce przez okres co najmniej 2 lat. Struktura czesci
nadziemnej roslin odpowiednia dla gatunku.

. rosliny okrywowe: struktura czgsci naziemnej odpowiednia dla gatunku, dobrze
wyksztalcona struktura korzeniowa, uprawiane w szkdtce przez okres min 2 lat, z czego 1
rok w kontenerze z ktérego beda wysadzane.

3.4.1. Wyjasnienie oznaczen uiywanych przy okreslaniu parametrow roslin

e N (forma naturalna) - forma krzewu lub drzewa charakterystyczna dla danego gatunku lub

odmiany.

e Pa (forma pienna) - forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korong.
Podajemy wysokosci pnia oraz wysoko$¢ catkowitg rosliny w cm, np. Pa 180-250

e C... — pojemniki okragle, a liczba oznacza ilo$¢ litréw — np. C20 — pojemnik 20 litrowy;

e P... — pojemniki kwadratowe, a liczba okresla dlugo$¢ boku w cm np. P9 — bok 9 cm, po;.
0,51;

e roslina formowana - ro$lina hodowana w szkolce tak, by poprzez zastosowanie
specjalistycznych cig¢ zyskata charakterystyczny pokrdj np. parasolki, stozka,
prostopadloscianu, walca, kuli itp.

e wysoko$¢ rosliny w momencie sadzenia, w przypadku drzew mierzona od szyjki
korzeniowej do czubka korony, w przypadku pozostatych roslin od nasady do najwyzszego
pedu, podawana z pewng tolerancja np.30-40 cm;

e dlugos¢ pedow - parametr podawany dla pnaczy i roslin okrywowych;

3.4.2. Uwagi podczas zakupu roslin
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W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach waznym jest, by rosty pelny sezon
wegetacyjny w pojemniku w jakim sg sprzedawane, system korzeniowy powinien by¢ dobrze
rozwinigty, jednak korzenie nie mogg zajmowac catej przestrzeni pojemnika. Roslina powinna by¢
dobrze nawodniona. W przypadku ro$lin z bryla korzeniowa (drzewa, duze krzewy soliterowe)
istotnym jest, by bryta korzeniowa miata wielko$¢ proporcjonalng do wielko$ci cze$ci naziemnej i
byfa owini¢ta materialem samoistnie rozkladajagcym si¢ w gruncie. ~ Drzewa o obwodzie pni
powyzej 14 cm moga posiada¢ bryle korzeniowa dodatkowo zabezpieczong siatkg druciana, co
zapobiega jej rozsypaniu w transporcie.

3.4.3. Transport materiatu roslinnego

Za transport materiatu roslinnego dostarczanego na budowe odpowiada Wykonawca.

Bryly korzeniowe muszg by¢ tak zabezpieczone, aby nie ulegly zniszczeniu, nadmiernemu
rozluznieniu lub spekaniu. Nalezy pamigta¢ o starannym podlaniu roslin po dostarczeniu na teren
budowy. Wszelkie ztamania pedow oraz otarcia w obrebie systemu korzeniowego musza by¢
zabezpieczone, aby nie obnizyly kondycji zdrowotnej rosliny. Calo$¢ materiatu roslinnego
podczas transportu powinna by¢ zabezpieczona tak, aby nie ulegla przemarznigciu, przegrzaniu
lub uszkodzeniu mechanicznemu.

3.4.4. Zabezpieczenie materiatu roslinnego dostarczonego na teren budowy

Jesli konieczne jest przetrzymanie materiatu, nalezy podjac starania majace na celu jego
zabezpieczenie (material roslinny nie moze by¢ przetrzymywany na terenie budowy przed
wysadzeniem w miejsce wskazane w projekcie dhuzej niz przez okres 1-2 tygodni). Miejsce
przechowywania roslin powinno by¢ oslonigte przed wiatrem i nadmiernym naslonecznieniem (w
okresie letnim istnieje konieczno$¢ zastosowania ciennikow). Materiat z gotym korzeniem nalezy
zadotowad, tak, aby system korzeniowy nie ulegl nadmiernemu wysuszeniu.

3.4.5. Terminy wykonywania nasadzen i zakladania trawnikow

Termin sadzenia ro$lin powinien by¢ zaplanowany i ujety w ogdlnym harmonogramie
prac. Nalezy przyja¢ zakres tolerancji terminéw ok. 7 dni. Mozliwa jest sytuacja, w ktorej
wykonanie nasadzen zostanie przesuni¢te na kolejny rok (np. gdy warunki atmosferyczne nie
pozwola na dokonczenie nasadzen w danym sezonie). Jesli przesunig¢cie terminu nasadzen nie
nastgpuje z winy Wykonawcy, zobowigzany jest on do przedstawienia Zamawiajagcemu
zestawienia kosztow przechowywania materiatu. Powinien rowniez uzyska¢ zapewnienie
(rezerwacja ro$lin) Producenta roslin, ze beda one dostgpne w ilo$ci i parametrach okreslonych w
specyfikacji réwniez w pdzniejszym terminie. Sadzenie ro$lin powinno odbywaé si¢ po
zakonczeniu wszelkich innych prac budowlanych. Jesli nie jest to mozliwe, miejsca nasadzen
nalezy wygrodzi¢ tak, by nie zostaly uszkodzone. Jes$li ze wzglgdu na prowadzenie prac
budowlanych material ros§linny zostanie uszkodzony przez Wykonawcéw innych branz, fakt taki
musi by¢ niezwlocznie zgloszony. Za szkody i1 ewentualng wymian¢ materialu odpowiada
Wykonawca, ktory uszkodzil nasadzenia.
- Termin sadzenia roslin z golym korzeniem ( materiat kopany)
Wiosna przed rozpoczgciem sezonu wegetacyjnego (napg¢cznieniem pakéw) lub jesien po
opadnigciu lici.

- Termin sadzenia roslin w pojemnikach

31



UTWORZENIE OGRODU DESZCZOWEGO ORAZ TERENOW ZIELENI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW

Caly sezon z wyjatkiem okreséw nadmiernej suszy, upalow, dlugotrwalych ulewnych deszczy,
mrozOow i silnych wiatréw.
- Termin zakladania trawnikow

Trawnik z siewu - agrotechniczne terminy zakladania trawnikow z siewu przypadaja od
15.05 do 15.09 z wyjatkiem okres6w nadmiernej suszy, upatow, dlugotrwatych ulewnych deszczy.
Jednak ze wzgledu na wigksza ilo$¢ opaddw, a co tym idzie wilgotno$¢ podloza najkorzystniejsza
jest p6zna wiosna i1 po6zne lato.

3.5. Wytyczne realizacyjne

3.5.1. Wymiana gruntu oraz makroniwelacja terenu
Wymiana gruntu:
- w miejscach zdegradowanych podczas budowy nalezy wymieni¢ podloze (mozna

wykorzysta¢ zebrany humus miejscowy).
Makroniwelacja:

Grunt musi zapewni¢ petng przepuszczalno$¢ dla wody. Nalezy juz w czasie budowy
dotozy¢ wszelkich staraf, by nie dopuszczaé do trwatego zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie
operuje sprzet cigzki.

Grunt nasypowy wprowadzany na teren musi by¢ przepuszczalny i nie moze zawieraé

zanieczyszczen, resztek budowlanych badz duzych kamieni i glazéw. Wprowadzane warstwy
ziemi nie mogg zawiera¢ zadnych zanieczyszczen chemicznych.

Zabrania si¢ w obrebie powierzchni przeznaczonych pod nasadzenia roslinne oraz w
odleglosci min. 10 m od planowanych obszarow nasadzen stosowa¢ wzmacnianie gruntu
metodami chemicznymi.

3.5.2. Przygotowanie terenu pod nasadzenia roslinne

Projektowane nasadzenia obejmuja drzewa, krzewy, krzewy zywoplotowe, rosliny okrywowe,
trawy ozdobne i rosliny zielne. Grunt pod nasadzenia wszystkich wymienionych powyzej typow
roslinnosci powinien by¢ przygotowany pod wzgledem makroniwelacji i wyr6wnany (ale nie
zageszczony). Wszelkie zanieczyszczenia pobudowlane, w tym gruz i kamienie, powinny by¢
usuni¢te z terenu przeznaczonego pod nasadzenia. Teren nalezy odchwasci¢, szczegdlnie wazne
jest wyeliminowanie chwastow uporczywych jak perz, skrzyp, powdj, ktérych eliminacja po
zalozeniu terenéw zieleni jest znacznie utrudniona. Jezeli zaobserwowano stagnowanie wody,
konieczne jest rozluznienie warstw gleby ponizej warstwy wegetacyjnej, a w szczegolnych w
wypadkach, gdy rozluznienie gleby nie przyniesie efektu, konieczne jest wykonanie drenazu.
Grunt pod wszystkie typy nasadzen powinien by¢ przygotowany tak, by po posadzeniu ros$lin oraz
wylozeniu materiatem $cidtkujacym (kora ogrodnicza $rednio mielona drzew iglastych - warstwa
ok. 5 cm) poziom terenu znajdowal si¢ 1 - 2 cm ponizej ptaszczyzny kraweznikéw, co zapobiegnie
przedostawaniu si¢ ziemi i materiatu $cidtkujacego na chodniki.

Dokladna lokalizacja oraz ilo$¢ nasadzen ujg¢ta zostata na projekcie zieleni oraz Tabela Nr 2,
,»Wykaz roslin projektowanych oraz ich parametry jakosciowe”.-

- Drzewa
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Wymiary dotéw pod drzewa/krzewy nalezy dostosowaé¢ do wielko$ci bryl korzeniowych.
Dot powinien mie¢ szeroko$é/ glebokos¢ o 1/3 wigksze od bryly korzeniowej. W przypadku
duzych drzew nalezy przygotowac stabilizacj¢ dla bryty korzeniowe;j.
- Krzewy, pngcza i rosliny okrywowe

Teren przygotowany pod nasadzenia krzewow, roslin okrywowych oraz traw ozdobnych
powinien by¢ wyrownany, uksztaltowany do wysokosci okre§lonych w projekcie (w tym
odpowiednie wyprofilowanie spadko6w) 1 oczyszczony z zanieczyszczen oraz chwastow. Jako
zanieczyszczenia rozumie si¢ rOwniez kamienie powyzej 50 mm oraz wigksze grudy ziemi.

Przed wysadzeniem ros$lin nalezy upewni¢ si¢, ze grunt jest dobrze rozluzniony do
glebokosci 50 cm i nie stagnuje w nim woda. Powierzchniowa warstwe gleby nalezy uprawi¢ na

glebokos¢ 40 cm. Do uprawy mozna uzy¢ ziemi urodzajnej, substratu ogrodowego lub ziemi
kompostowej. Przyjmuje si¢ standardowa dawke uprawy 1001 ziemi kompostowej o ph 6-7 na m2.
Material uzyty do uprawy powinien by¢ uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, by¢ zasobny
w sktadniki pokarmowe, wykazywaé si¢ odpornosciag na osiadanie i trwale poprawia¢ warunki
siedliskowe.

3.5.3. Rozstawa

Wszystkie projektowane ro$liny powinny by¢ rozmieszczone w terenie zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Rosliny powinny by¢ sadzone z zachowaniem szyku ( tj. od sznurka ) w réwnych
odstepach zgodnie z rysunkiem szrafu na rzucie.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie ze zwroceniem uwagi na ich ksztalty.
Rosliny o ksztaltach najbardziej charakterystycznych dla gatunku badZz odmiany powinny by¢
sadzone w poblizu miejsc, gdzie beda dobrze eksponowane.

3.5.4. Sadzenie roslin
- Sadzenie drzew

Rosliny nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty. Po wykopaniu dotu nalezy
rozluzni¢ glebe na jego krawedziach, dno dolu wysypaé ziemig urodzajng dostosowang do danego
gatunku ro$liny, podobnie wypetni¢ boki bryty korzeniowej. Ziemi¢ wokot bryly nalezy zagesci¢
(ugniatajac uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej), nastepnie intensywnie podlaé.
Posadowienie drzewa/krzewu powinno znajdowaé si¢ na takiej wysokosci jak rosto w szkotce
(tzn. Zeby szyja korzeniowa nie byla zasypana, co moze prowadzi¢ do powstawania zgnilizny w
tym miejscu i choroby rosliny lub nie znajdowala si¢ zbyt wysoko - ryzyko zasuszenia).

W trakcie sadzenia wszelkie nie rozkladajace si¢ w przeciggu 2 sezondw wegetacyjnych
elementy zabezpieczajace bryle korzeniows (tj, pojemniki, folie itp.) nalezy usuna¢ w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzewa. Widoczne zranienia korzeni zabezpieczy¢
fungicydem. Widoczne utamane lub otarte z kory galezie w obrebie korony usungé, a miejsce
ciecia zabezpieczy¢ fungicydem przed wnikaniem patogenéw chorobotworczych.

Materiat uzyty do obsypywania bryl korzeniowych powinien by¢ uzyskany w procesie
produkcji ogrodniczej, by¢ zasobny w skladniki pokarmowe, wykazywaé si¢ odpornoscig na
osiadanie i trwale poprawia¢ warunki siedliskowe. Zalecane jest wzbogacenie substratu mieszankg
mikoryzowa przyspieszajaca rozwoj korzeni. Zastosowanie takiej mieszanki nalezy uzalezni¢ od
wytycznych producenta materiatu roslinnego.
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W przepadku duzych drzew (tym samym duzych doldw) wypelnianie dolu nalezy
przeprowadza¢ warstwami 15 cm, stopniowo je zaggszczajac poprzez zwilzanie woda.
Jednoczesnie podczas uzupehiania wykopu ziemig urodzajng, bryte korzeniowa nalezy owing¢
rurg drenarska pekliaca funkcje napowietrzajaco - nawadniajacg dla systemu korzeniowego nowo
posadzonego drzewa. W momencie sadzenia, drzewo nalezy ustabilizowa¢. Po wykonaniu
powyzszych czynno$ci drzewo nalezy obficie podlac i zastosowa¢ wolno rozkladajacy si¢ nawdz.
Powierzchniowg warstwe wysypa¢ korg drobno mielong drzew iglastych o obojetnym pH. Nalezy
zastosowac odstep 2,5-5cm w odleglosci od szyjki korzeniowej (nie powinna by¢ przysypana,
koniecznym jest zapewnienie dostgpu powietrza). Z ziemi i materiatu §cidtkujacego profilujemy
tzw. mis¢ o promieniu ok.50cm w celu lepszej akumulacji wody.

- Sadzenie krzewow, krzewinek, Zywoplotow

Rosliny wysadza¢ w uprzednio przygotowany grunt. Dotek pod krzewy powinien by¢ ok.
10cm glebszy 1 20cm szerszy od bryly korzeniowej sadzonej ro$liny. Grunt wokot bryty
korzeniowej nalezy zaggsci¢ (ugniatajac uwazaé, aby nie uszkodzi¢ bryly) i doktadnie podlac.
Nastepnie zastosowac wolno dziatajacy nawédz w ilosci 1 wedhug zalecen producenta nawozu.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci grunt w obrebie posadzonych roslin nalezy
wyrownac i wyscidtkowa¢ drobno mielong korg drzew iglastych o obojetnym odczynie.

- Sadzenie bylin

Rosliny wysadza¢ w uprzednio przygotowany grunt. Przed posadzeniem nalezy usung¢
pojemniki, w jakich rosliny rosty w szkolce. System korzeniowy delikatnie rozluzni¢ (nie wolno
urywaé korzeni lub w inny sposob uszkadza¢ bryly korzeniowej). Przed posadzeniem roslin
nalezy usung¢ wszystkie pedy kwiatowe, owocostany i uszkodzone fragmenty. Pojemniki
zanurzy¢ w wodzie, aby bryly korzeniowe catkowicie nig przesigkty. W wyznaczonych miejscach
wykopa¢ dolki o takiej wielkos$ci, aby podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej (dotek
ok. 10cm glebszy i 10cm szerszy od pojemnika, w jakim roslina rosta w szkdlce). Dotki wypenié¢
uprzednio wykopanym materialem i starannie podla¢ ro$liny. Po wykonaniu powyzszych
czynnosci grunt w obrgbie posadzonych roslin nalezy wyréwnac i wyscidotkowaé drobno mielong
korg drzew iglastych/przekompostowanymi zr¢bkami o obojetnym odczynie.

- Trawniki

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona
na glebokos¢ 20cm. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi kompostowej o pH 6-7 i skladzie
poprawiajacym w sposob trwaty warunki siedliskowe w ilosci 401/m2 lub mieszanki piasku z
substratem ogrodowym w stosunku 1:3. Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie, galezie i korzenie o $rednicy wickszej niz 40mm oraz inne
odpady pobudowlane.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mie¢
dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrownana zgodnie z uktadem rzednych terenu
(odpowiednio wyprofilowane spadki).

- Zaktadanie trawnikow z siewu

We wskazanych na rysunku oraz w tabeli powierzchniach zaktada si¢ zastosowanie
mieszanki gatunkow traw, tworzacych zwartg darn, umozliwiajaca bezposrednie uzytkowanie.

Powierzchnie trawiaste obsia¢ mieszankg nasienng na trawniki rekreacyjne, intensywnie

uzytkowane, na stanowiska znoszace zacienienie:
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Zycica trwala-20%, Kostrzewa czerwona -70%, Wiechlina fagkowa - 10%; Norma wysiewu: 30
g/m2.

Na przygotowana, wyrdwnang za pomoca lekkiego watu glebg, nalezy réwnomiernie wysiacé
mieszanke trawnikowa w ilosci 30g/m2 (w przypadku zastosowania innej niz rekomendowana
mieszanki, norma wysiewu wg. zalecen producenta). Po wysianiu nasion nalezy trzykrotnie
przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwag gleby i trzykrotnie zwalowa¢. Na powierzchni
nalezy rozlozy¢ 1 -2cm warstwe torfu. Powierzchni¢ gleby w okresie do pelnego wykietkowania
nasion nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym.

Trawnik moze zosta¢ odebrany po pierwszym koszeniu trawy.

3.5.5. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami - Sciotkowanie

Sciotkowanie nasadzen jest zabiegiem, stosowanym w celu ograniczenia parowania i
poprawienia warunkoéw wilgotnosciowych. W projekcie przewidziano wykonczenie powierzchni
$redniomielong kora ogrodnicza z drzew iglastych oraz przekompostowanych zrebek drzewnych,
ktore dodatkowo poprawiaja strukture gleby.

Kora powinna by¢ przekompostowana, frakcjonowana, mielona, rozdrobniona,
pozbawiona zanieczyszczen, nasion chwastow i zarodnikow grzyboéw. Powinna by¢ to kora drzew
iglastych o odczynie obojetnym. Przed wysypaniem kory glebe nalezy zwilzy¢é woda w celu
zachowania jej odpowiedniej wilgotnosci. Wykonczenie powierzchni terenu przez wykorowanie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu sadzenia ro$lin na rownomiernie wyrownanych plaszczyznach
substratu. Kora powinna by¢ réwnomiernie rozsypana na wyznaczonej powierzchni warstwag
grubos$ci ok. 5 cm oraz starannie wyrOwnana.

Zadne ro$liny nie moga zostaé zasypane materialem wykafnczajacym.

3.6. Pielegnacja terenu zieleni

Teren zieleni po zalozeniu wymaga biezacej pielegnacji.

Drzewa

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowac nast¢pujace czynnos$ci:

. kontrola mocowan - stabilizacja, w razie koniecznosci poprawianie mocowan;

. staly monitoring stanu zdrowia roslin (wczesne wykrycie objawow patogendw oraz skuteczna
z nimi walka);

. ciecia sanitarne - cigcia majagce na celu usuwanie konar6w chorych i1 obumartych,
zabezpieczanie ran po ci¢ciach - cigcia sanitarne dotycza rowniez roslinno$ci adaptowane;j;

. ciecia formujace - cigcia majace na celu wyprowadzenie 1 utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztaltu/wielkos$ci korony;

. zastosowanie dwodch rodzajow nawozow: nawozenie wiosenne (zwickszenie masy roslinnosci
- dawka nawozow dostosowana do kondycji ro$lin), nawozenie jesienne (przygotowanie
roslin do okresu spoczynku - zapewnienie roslinom odpowiedniej ilosci K powoduje
zwigkszenie odpornos$ci rosliny na warunki zimowe, tj. mrozy, zimne wiatry itp.);

« uzupehianie, wyréwnywanie, czyszczenie materialu wykanczajacego powierzchni¢ pod
roslinami;

. systematyczne usuwanie zaschnigtych lisci, kwiatostanow 1 gatezi;
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odchwaszczanie, pielenie r¢czne (chwasty nie moga wplywac na prawidlowy wzrost roslin);
uzupehianie wykonczenia powierzchni pod roslinami korg drobno mielong lub kruszywem, w
zaleznosci od lokalizacji.

Krzewy, rosliny okrywowe

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowac nast¢pujace czynnos$ci:

staly monitoring stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawoéw patogenow i
wyboru skutecznego sposobu walki z nimi oraz zastosowania odpowiedniego nawozenia dla
prawidlowego wzrostu i rozwoju roslin;

ciecia korekcyjne - cigcia majace na celu usuwania gatezi obumartych, ciecia korekcyjne
majace na celu prawidlowe wyprowadzanie / uksztaltowanie pokroju przewidzianego w
projekcie; Termin cigcia nalezy dostosowaé do gatunku krzewu w zaleznosci od rodzaju. Ze
wzgledu na rodzaj cigcia, krzewy lisciaste nalezy podzieli¢ na grupy i stosowaé cigcia
zgodnie ze sztuka ogrodnicza:

krzewy liSciaste kwitnagce z pakéw uformowanych w poprzednim okresie wegetacji - po
kwitnieniu, usuwajac z nadmiernie zaggszczonych krzewow najstarsze galezie - ciecie silnie
formujace pokrdj - po kwitnieniu - latem;

krzewy lisciaste kwitnagce na koncach pedow tegorocznych - cigcie w okresie spoczynku.
Intensywne przycinanie starszych pedow powoduje silniejsze odrastanie nowych i bardziej
okazale kwitnienie;

krzewy lisciaste kwitnace na galazkach wieloletnich - cigcie w okresie spoczynku, usuwajac
pedy starsze, nadmiernie zageszczajace - korekta pokroju po kwitnieniu;

zastosowanie nawozenia ro$lin zaleznego od gatunku; zabrania si¢ stosowania nawozenia
przez co najmniej 8 tygodni od posadzenia - nawozenie mozna rozpoczaé, gdy substrat
zostanie przero$nigty przez korzenie; nawozenie nalezy stosowaé wiosng i latem - zabrania
si¢ stosowania nawozenia, gdy roslina przejdzie w stan spoczynku; dawkowanie nawozenia w
zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,

systematyczne usuwanie zaschnietych lisci, kwiatostanow 1 galezi;

W okresie zimowym niedopuszczalne jest magazynowanie $niegu z od$niezania ciggéw pieszych,
jezdnych 1 innych powierzchni uzytkowych w haldach na powierzchni nasadzen. W razie
konieczno$ci $nieg nalezy réwnomiernie rozrzuci¢ po terenie obsadzonym roslinno$cig niewielka
warstwg.

Krzewy - Zywoploty

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowac nast¢pujace czynnos$ci:

utrzymywanie zwartej formy. Sposdéb prowadzenia roslin jest podyktowany warunkami
terenowymi - rosliny rosngce przy ogrodzeniach nalezy prowadzi¢ do wysokosci ogrodzen
lub wyzej. Zywoploty w terenie powinny byé doprowadzone i utrzymywane w parametrach
podanych w tabelach i specyfikacjach

cigcia formujace zywoploty przeprowadzane w ciaggu roku w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych oraz gatunku roslin

w okresie zimowym niedopuszczalne jest magazynowanie $niegu z od$niezania ciggdw
pieszych, jezdnych i innych powierzchni uzytkowych w hatdach na powierzchni nasadzen.
Byliny:

staly monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne niszczenie objawow chorob i szkodnikow)
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zabiegi powodujace krzewienie bylin w zalezno$ci od gatunku, polegajace na 1 -3 krotnym
przycinaniu rosngcego pedu, ktory tworzac kolejne rozgalezienia staje si¢ sztywniejszy i nie
osigga normalnej wysokosci (przycinanie powinno si¢ wykonywa¢ mozliwie wczesnie),
ro$liny, ktorym grozi przewrodcenie, powinno si¢ zabezpieczal przez wzajemne zwigzanie
pedow lub przywiazanie do podpor,

pedy bylin kwitnacych po przekwitnigciu i zaschnigciu nalezy usuwac lub skracac,

przy ziemi $cina¢ pedy roslin silnie porazonych przez choroby,

odchwaszczanie, pielenie r¢czne (chwasty nie moga wplywac na prawidlowy wzrost roslin),
uzupetianie wykonczenia powierzchni pod roslinami kora,

zastosowanie dwoch rodzajow nawozow- nawozenia wiosenne, wpltywajace na zwickszenie
masy roslinnosci oraz wptywajace na dostarczenie niezb¢dnych skladnikéw pokarmowych do
prawidlowego wzrostu i rozwoju ro$lin (dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobnosci gleby w skfadniki odzywcze). Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku; rosliny wyposazone w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzuja si¢ duzo wigkszg odpornoscig na warunki zimowe (mrdz, wysmaganie przez
zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg
zalecen producenta,

monitorowanie owijania si¢ pnaczy wokot podpor

w okresie zimowym niedopuszczalne jest magazynowanie $niegu z od$niezania ciggow
pieszych, jezdnych i innych powierzchni uzytkowych w hatdach na powierzchni nasadzenh. W
razie koniecznosci $nieg nalezy rownomiernie rozrzuci¢ po powierzchni nasadzen niewielka
warstwa,

rabaty trzeba systematycznie odchwaszcza¢, a miejsca, w ktdrych rosliny wymarzty lub
wyschty - uzupehiaé. Kepy gatunkow dywanowych szybko si¢ przerzedzaja i starzeja,
dlatego nalezy je co 2 -3 lata odnawiaé: w zalezno$ci od gatunku - dzieli¢ lub przycinac.
Pamigta¢ trzeba o usunieciu nasion traw zanim dojrzeja, by si¢ nie rozsiewaly i nie
zachwaszczaly innych nasadzen (jedynie miskanty nie stwarzaja tego problemu). Wiosng
dosy¢ nisko §cinamy suche zdzbla traw wysokich, aby da¢ szanse rozwoju nowym pedom.

Trawniki.:

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowac czynnosci tj.

powierzchnie trawiaste powinno si¢ kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8-10cm, przycinajac
rosliny do wysokosci 4-5cm. Nie powinno si¢ jednak usuwaé wigcej niz 1/3 dtugosci blaszki
lisciowej przy kazdorazowym koszeniu. Wysoko$¢ trawnika kontroluje si¢ za pomocg miarki
ze skalg milimetrowa. Przy kazdym przylozeniu, odczytuje si¢ najwyzsza dhugosé
najblizszych liSci. Przeprowadza si¢ 10 takich pomiaré6w w miejscach réwnomiernie
roztozonych na powierzchni 200m®. Uzyskana $rednia jest traktowana jako aktualna
wysoko$¢ murawy;

koszenie trawnikéw: czestotliwosé zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1
kwietnia do 30 pazdziernika (wiosna, jesienig oraz w okresach bezdeszczowych czgstotliwosé
mozna zmniejszyc¢);

napowietrzanie trawnikdw - wykonane w zalezno$ci od potrzeb , najlepiej w okresie
wiosennym;

zastosowanie dwodch rodzajoéw nawozdéw: nawozenia wiosenne, wplywajace na zwigkszenie
masy roslinno$ci, oraz wplywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikow pokarmowych
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do prawidlowego wzrostu i rozwoju roslin (dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania
ro$lin oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze). Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku; rosliny wyposazone w odpowiednig ilos¢ K
charakteryzuja si¢ duzo wicksza odpornoscig na warunki zimowe (mr6z, zimowe wiatry itp.).
Dawkowanie nawozenia w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta.
Zazwyczaj: nawozenie mineralne stosowa¢ wczesng wiosng (marzec), drugie nawozenie pod
koniec kwietnia, w zalezno$ci od wynikéw analizy gleby) nawoz azotowy w ilosci 1 - 2
kg/100m’ i 2 - 3 kg/100m” jesienia - koniec sierpnia,

czestotliwo$¢ wykonywanych prac pielggnacyjnych, w tym podlewania, zalezy od potrzeb

do zwalczania chordb i1 szkodnikdw nalezy uzy¢ $rodkdw ochrony roslin pochodzenia
biologicznego, nie stwarzajacych zagrozenia dla osob znajdujacych si¢ w bezposredniej

bliskosci z pielggnowanymi ro$linami.
« zwalczanie mchu w marcu w razie potrzeby, wertykulacja i dosiew,
« dosiew trawy w miejscach zniszczonych- w kwietniu,
« napowietrzanie murawy- w czerwcu lub wrze$niu,
« napowierzchniach trawnikOw zabrania si¢ magazynowania jakichkolwiek materiatow

« W okresie zimowym niedopuszczalne jest magazynowanie $niegu z od$niezania ciggoéw
pieszych, jezdnych i innych powierzchni uzytkowych w hatdach na terenie trawnika. W razie

koniecznosci $nieg nalezy rownomiernie rozrzuci¢ po terenie niewielka warstwa.

- Podlewanie roslin
Celem nawadniania jest zapewnienie stalej wilgotnosci podloza dla roélin. Nie nalezy
dopuszczaé do sytuacji, w ktorej powierzchnie trawnikéw lub ziemi pod krzewami i drzewami

beda suche. Do podlewania nalezy uzywa¢ wody pozbawionej zanieczyszczen chemicznych. Przy

podlewaniu nalezy zwroci¢ uwage na warunki pogodowe i w przypadku dlugich okresow suszy
zwickszy¢ dawki nawadniania i analogicznie - w przypadku dni deszczowych nawadnianie

zredukowac. Przy nawadnianiu nalezy rowniez uwzgledni¢ uwarunkowania poszczegdlnych roslin

iich indywidualne zapotrzebowanie na wodg. Nalezy tez mie¢ na wzgledzie ich kondycje

zdrowotng. Nalezy obserwowac¢ zmiany turgoru liSci 1 pgdow 1 w razie koniecznosci dostosowac

nawadnianie do potrzeb.

- Czestotliwos¢ wykonywania zabiegow pielegnacyvijnych
Czestotliwos¢ przeprowadzania zabiegdw pielegnacyjnych nalezy dostosowaé do stanu

faktycznego, kondycji roslin i warunkow pogodowych. Ilo§¢ zabiegow pielegnacyjnych powinna
by¢ ustalona na podstawie wiedzy i doswiadczenia osoby odpowiadajacej za pielegnacje obiektu.

W sezonie zimowym koniecznym moze by¢ usuwanie $niegu z roslin w celu zapobiegania
tamaniu konaréw.

38



UTWORZENIE OGRODU DESZCZOWEGO ORAZ TERENOW ZIELENI W MIEJSCOWOSCI STANISLAWOW

4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA - BIOZ
1. Podstawa opracowania

1I. Inwestor

1II. Lokalizacja i przedmiot inwestycji

1V. Cel i zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego

V. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

VI. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

VII. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych

VIII. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

IX. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

I. Podstawa opracowania:
1/ Projekt budowlany/techniczny
2/ Wizje i inwentaryzacje lokalne, wywiad terenowy
3/ Literatura specjalistyczna
II. Inwestor: Gmina Stanistawow, ul.Rynek 32, 05-304 Stanistawow
III. Lokalizacja i przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest "Urzadzenie ogrodu deszczowego oraz terendw zieleni w
miejscowosci Stanistawow" dz. nr ew. 2416/4 obr.0021 Stanistawow.
Wpis do rejestru zabytkow Nr rej. A-6/37
IV. Cel i zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego:
Celem zamierzenia jest utworzenie przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym i dydaktycznym.
zakres robot:
- budowa nawierzchni;
- budowa elementéw malej architektury i wyposazenia;
- nasadzenia zieleni;
- elementy nie wymienione wyzej okresli Zamawiajacy w porozumieniu z Projektantem i w razie
konieczno$ci Wykonawca
Uwaga: malg architekture, wszystkie nawierzchnie 1 pozostalg infrastrukture
nalezy zrealizowa¢ po uprzednim wykonaniu wszelkich prac zabezpieczajacych na istniejagcym
uzbrojeniu terenu nie wskazanym do likwidacji lub wymiany w miejscu wykonywanych prac.
V. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
Na terenie objetym projektem znajduja si¢ nastepujace obiekty uzbrojenia:
Sieciowe:
- Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej
- Sie¢ wodociggowa
- Przylacze elektroenergetyczne i teletechniczne
Inne obiekty:
- istniejacy uktad komunikacyjny do przebudowy
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- istniejgca zielen — drzewa
Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ze wzgledu na swoja specyfika wymagaja
sporzadzania ,,planu BIOZ”.
VI. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- wykopy przy istniejacym uzbrojeniu terenu
UWAGA: w obrebie inwestycji moga wystepowac instalacje nie zidentyfikowane podczas
inwentaryzacji geodezyjne;j.
- wykopy przy istniejacej zieleni wysokiej
- budowa obiektéw budowlanych kubaturowych
- zielen wysoka w ztym stanie fitosanitarnym
VII. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty budowlane w tym:
— roboty zaladunkowe i roztadunkowe elementéw prefabrykowanych o duzym ci¢zarze,
— zagrozenie przysypania ziemig w trakcie robot ziemnych,
— zagrozenie podczas wykonywania wykopow liniowych,
— zagrozenie podczas prac wykonywanych na wysokosci okreslonej przepisami BHP
— rozruch urzadzen
Wszystkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie
robot, ktére mozna uzyskac po przedlozeniu projektu.
Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych okresli kierownik budowy w ,,planie BIOZ”.
Kierownikowi budowy zaleca si¢ stworzenie planu organizacji budowy.
VIII. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robot niebezpiecznych,
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
IX. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:
1. Roboty moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP;
2. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwa obudowe wykopu;
3. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych;
4. Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu ew. powiadomienia
stuzb ratowniczych.
5. Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow prawa pracy oraz BHP
Uwaga: Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowigzany przed rozpoczgciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

40



