ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadta ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki Mobile: 514 957 215

Projekt Wykonawczy
Branza Elektrvczna

Temat projektu:
Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego na projektowanych

stanowiskach stupowych w m. Woélka Wybraniecka dz. nr 233/2, 229, 342/2,
241/5, 241/3, 240/1, 239/1 gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 21-G4/WP/13514 z dn. 16-12-2021r
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Sieé kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?’ wraz 7
oprawami oSwietleniowymi, stupy oswietleniowe, skrzynia SOK.
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Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
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napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci



Stanistawow, 30.11.2021r.

ORG.0052. .6(9.2021

Pelnomocnictwo Nr .l?é./2021

Na podstawie art. 98 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740)

Wojt Gminy Stanislawow udziela

Pelnomocnictwa

Panu Bartlomiejowi Szczesniakowi, legitymujgcemu sie dowodem osobistym seria AXV numer 329831
wydanym przez Wéjta Gminy Minsk Mazowiecki, do reprezentowania przed organami administracji
panstwowej, instytucjami, przedsigbiorcami i osobami fizycznymi w zakresie sporzadzania dokumentéw
niezbednych do uzyskania na rzecz Gminy Stanistawow oraz ich odbioru, a w szczegolnosci do:

- wystepowania o wydanie oraz odbiér decyzji lokalizacyjnych, warunkéw przebudowy,

- skladania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- wystepowania 0 wydanie pozwolen na budowe/Zgloszenia oraz odbidér decyzji/zaswiadczen wraz
projektem,

- wystepowania o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen elektroenergetycznych
na nieruchomosciach oséb trzecich,

- wystepowania 0 wydanie oraz odbiér decyzji dotyczacej zgody na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej w pasach drogowych.

- wystepowania 0 wydanie oraz odbior decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pelomocnictwo dotyczy wykonanie projektow o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Stanistawow
Pelnomocnictwo to nie obejmuje prawa do zaciggania zobowigzan finansowych Pelnomocnictwo

udzielone zostaje z dniem 30.11.2021r.

Wykonano w 5 egz.
1. Bartlomiej Szcze$niak — 4egz.
2. Ala-legz.




INZYNIEROW
i1 BUDOWNICTWA

svgn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi SzczeSniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/05895/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielmych funkeji technicznych w budeownictwie, niniejsze
uprawrienia budewlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. :
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmnicznych w budewnictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig poedstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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o INZYNIEROW

BUDOWNICTW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PUJ-51Q-BCP *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADtA, 05-300 MINSK MAZOWIECK|

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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B, o pEsE Minisk Miozowiecki, 16-12-2021 r.
=t / ' 21-G4/5/13514.
_ Zatzcznik nr 1 do umowy nr 21-G4/UP/13514 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucie S.A.
Gmina Stanistawow
Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Warunki przylaczenia nr 21-G4/WP/13514 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: OSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stanistawoéw, miejscowoséé Wolka Wybraniecka, nr dz. 233/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Istn siec nn. Stacja zasilajaca 05-0893 WOLKA KONSTANCIA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm2 [ok 36 mb].
5.2 Ustawi¢ ztgcze dwulicznikowe ZK-P2 wyposazone w bezpiecznikowe listwowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spefniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

6.3 Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnic
w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki {Wydziat Majatku Sieciowego).

6.4 Dostarczyé prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspdipracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzed
stosowng umowe na podwieszenie przewoddw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach stupowych na lezacych
do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i biernej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci kablowej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Wélka Wybraniecka gm. Stanistawéw zgodnie
z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 21-G4/WP/13514.

2. Inwestor:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

4 Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa sieci kablowej nN o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp os$wietlenia ulicznego 8 szt.
e Budowa stupdw oéwietleniowych 7 szt.
e Budowa skrzyni SOK wraz z przytgczem WLZ 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko , oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Inwestycja nie posiada wptywu na
Srodowisko naturalne.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci kablowej nN oSwietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z wodjtem Gminy Stanistawéw zaprojektowano nowg siec
kablowg nN 0,4kV oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm? na projektowanych
stalowych stanowiskach stupowych stalowych w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu
mieszkancéw przez m. Wolka Wybraniecka. Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z
proj. skrzyni SOK zasilonej ze ztgcza ZK1+2P nr 05z0..... podtgczonego do stupa nN nr 1-14/12 typu
ZN-9/ZN z linig napowietrzna nN AFL 4x35mm? jako obwdd nN nr 1 ze stacji trafo. SN/nN WOLKA
KONSTANCIJA nr [05-0893].

W celu prawidiowego oswietlenia ulicy nalezy zamontowac stupy stalowe o okragtym
przekroju i wysokosci 5m (ze wzgledu na obecnos¢ linii wysokiego napiecia) oraz o wysokosci 7m. W
stupie nalezy zamontowac ztgcze stupowe czterotorowe z iloscig gniazd — 1szt. w klasie ochronnosci
I, stopniem ochrony IP54, napieciem znamionowym izolacji 500V, napiecie udarowe wytrzymywane
6kV, pragdem znamionowym 80A, z mozliwoscig podigczenia trzech kabli do max. przekroju
4x35mm2. W zigczu stupowym nalezy zamontowa¢ wkiadke topikowa Bi-Wts 4A.  Stupy
oswietleniowe nalezy posadowi¢ na fundamentach przewidzianych do danego typu stupa. Na stupach
nalezy zamontowac oprawy oswietleniowe typu LED o mocy ok 40W.

Prace wykonawcze pod linig wysokiego napiecia wykonywac recznie.

Oprawy w ilosci 8 szt. nalezy zamontowaé¢ na wysiegniku aluminiowym jednoramiennym
anodowanym. Potgczenia pomiedzy oprawami a zabezpieczeniem wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm2 w peszlu ochronnym. Przy zblizeniu do linii wysokiego napiecia oprawy mocowac
bezposrednio na stupie bez zastosowania wysiegnika.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie szczegéty dotyczgce stupdw i opraw
oswietleniowych nalezy uzgodni¢ z Wéjtem Gminy Stanistawéw.

Nowoprojektowane stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ za pomocg proj. sieci kablowej o$wietlenia
ulicznego 0,4kV wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? zasilanym z istn. stupa nN nr 1-4/12 typu ZN-
9/ZN z linig napowietrzng nN AFL 4x35mm? — obw. nN nr 1.

Cata sie¢ jest zasilona ze stacji trafo. SN/nN WOLKA KONSTANCIJA [05-0893] TN-C.

W wykopie kablowym kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10 cm, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykona¢ nasypke z piasku o gr.
10cm i 15cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i
szerokosci 40cm, catos¢ zasypac zageszczajgc warstwami. Pozostawié 1,5m zapasu eksploatacyjnego
przy stupach oswietleniowych.

Kabel na catej dtugosci trasy, za przepustami jak i w stupach nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw
kablowych, na ktérych musi sie znajdowad:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kV

- opis trasy: od stupa nr 1-14/1/UG do stupa nr 1-14/2/UG



- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 202.. / UG Stanistawow

Sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurach ostonowych gtadkich i
karbowanych o przekroju 75mm wykopami otwartymi. Wprowadzenie kabla do stupéw wykona¢ w
rurach ostonowych karbowanych. Stupy uziemi¢ (rezystancja uziemienia ponizej 10Q). Rury ostonowe
nalezy uszczelni¢ gtowicg termokurczliwg. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i aktualnymi przepisami.
Zachowa¢ wymogi podane w decyzji drogowe;j.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robot na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej naleiy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwtocznie zawiadomié Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesc.

2. Projektowana skrzynia SON

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. nr 21-
G4/WP/13514 nalezy wykona¢ przytgcze kablowe nN kablem typu YAKXS 4x35mm? ze stupa nN nr
1-4/12 typu ZN-9/ZN stojgcego w linii napowietrznej nN AFL 4x35mm? — obw. nN nr 1 zasilanego
ze trafo. SN/nN WOLKA KONSTANCJA nr [05-0893]. Nastepnie obok stupa nalezy zlokalizowat
zfacze kablowe nN typu ZK1+2P. Opracowanie i wykonanie tego etapu bedzie po stronie PGE —
wedtug innego opracowania.

Proj. skrzynie SOK nalezy zlokalizowa¢ obok proj. ztgcza ZK1+2P oraz wykonac zasilenie przytgczem
kablowym zalicznikowym WLZ kablem typu YKY 4x10mm?. Nastepnie z rozdzielni skrzyni SOK nalezy
wyprowadzi¢ kabel nN YAKXS 4x25mm? w kierunku proj. stupa o$wietleniowego nr 1-4/1/UG.

Skrzynie SOK nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 3. SOK nalezy wykonac¢ z materiatu
termoutwardzalnego wraz z witasnym fundamentem. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowaé napis ,,SON”. Z kolei wewnatrz nalezy zamontowa¢ jednokreskowy schemat zasilania
(zalaminowany). Proj. skrzynke SOK nalezy wyposazy¢ w zamki o zamki typu master-key o
odpowiednim numerze dla skrzyni oswietlenia.

3. Uwagi koncowe

v Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

v Po zakoAczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty



v Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia
wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v Do budowy nalezy stosowa¢ materialy, urzgdzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Upr

Zakiad lnstalzizdm:mych
inz. Kami, C ieletwsks

asystent projektanta



Wykaz wlascicieli dzialek po ktorych przebiegaé bedzie

proj. budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego

Dzialka

Wilasciciel

Rodzaj zgody

229,342/2

Plochocka Monika

Oswiadczenie

233/2, 241/5,
241/3, 240/1,
239/1

Gmina Stanistawow

Uzgodnienie




2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 1,00 kW

2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni oéwietlenia napowietrznego obwéd nr 1
budowa sieci OU

( Pp=1,00 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 8

suma mocy latarni projektowanych - 8x 40W = 320W = 0,32kW

1=320/1x230x0,93 = 1,50A
Dobieramy zabezpieczenie przedlicznikowe 6A.

Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanej linii kablowej OU

Lokalizacja: m. Wolka Wybraniecka gm. Stanisiawdw
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Zakres dostepnych wysokosci | 3=9m
The range of available height

Waga stupa / Pole weight 31+114kg
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Minsk Mazowiecki 05.10.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1333 z pdzniejszymi
zmianami) o§wiadczam jako projektant, ze projekt wykonawczy

Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
sltupowych w m. Wolka Wybraniecka gm. Stanislawow
m. Woélka Wybraniecka dz. nr 229, 342/2, 233/2, 241/5, 241/3, 2
40/1, 239/1 gm. Stanislawéw

dla inwestora:
Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

\¢)

Wbrczesniak

Zakiad Jnstalzzﬂﬁ/trycznych
inz. Kami}Q imielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia ulicznego na projektowanych

stanowiskach stupowych w m. Wolka Wybraniecka gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 21-G4/WP/13514 7 dn. 16.12.2021r
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Sie¢ kablowa nN 0,4kV oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?’ wraz 7
oprawami oswietleniowymi, stupy oswietleniowe, skrzynia SOK

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
. Imie i Nr uprawnien
Funkeja Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr Inz. upr. bud. do projektowania bez

Projektant Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szczes$niak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zakiad Instalagi Elekdfycznych

- inz. Kamil Chimielewski
asystent projektanta

Asystent | mgr Lukasz
projektanta: Piesak

Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2022




1. Temat projektu technicznego

Budowa sieci kablowej nN 0,4kV o$wietlenia ulicznego na projektowanych

stanowiskach stupowych w m. Wélka Wybraniecka gm. Stanistawéw.

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

3. Zakres Robot:

Projekt obejmuje:

e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 8 szt.
e Budowa stupow os$wietleniowych 7 szt.
e Budowa skrzyni SOK 1 szt.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Linia napowietrzna wysokiego napigcia
- Wodociag
- Ulicai droga dojazdowa
5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Stawianie stupéw oswietleniowych
e  Wykopy kablowe
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczg¢ciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki



obiektu i warunkéw prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robdt elektromontazowych obejmuje:
e Montaz opraw o$wietleniowych
e  Wykopy kablowe

e Stawianie stupéw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa sieci kablowej OU i stupéw OU stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia:
e urazow mechanicznych.
e upadku z wysokosci
e przysypania ziemig
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robdt budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do S$cistego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni:

e znal przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawaé sie egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposdéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazdwek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprz¢tu oraz o porzadek w miejscu pracy;



e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby znajdujgce si¢ w
sasiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypelnianiu obowigzkow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisoOw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sdb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatdéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpaddéw podczas rozbiorek nalezy wykonywaé¢ w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny byé wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigtg gdrna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.



Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).



