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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Okna z profili PCV
wg dostawcy/producenta.
Izolacyjność cieplna całego okna:
U<0,9W/m2K.

1

5 1 - EI30

2

Okna z profili aluminiowych
wg dostawcy/producenta.
Izolacyjność cieplna całego
okna:
U<0,9W/m2K.

3

Okna z profili PCV
wg dostawcy/producenta.
Izolacyjność cieplna całego
okna:
U<0,9W/m2K.

3

L.P.

KOLOR

SCHEMAT
(widok od strony
wewnętrznej)

ILOŚĆ

UWAGI

WYMIARY
W ŚWIETLE MURU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

L: 1

Drzwi zewnętrzne
wejściowe z profili
aluminiowych, dolny panel
pełny, światło przejścia dla
1 skrzydła - min. 90cm
Izolacyjność cieplna drzwi:
Uc<=1,3 W/m2K,
klamka, samozamykacz

1 2

P: 2

Brama przemysłowa segmentowa
z napędem elektrycznym, ocieplona
wraz z fartuchami uszczelniającymi.
Uc<=1,3 W/m2K

3 4

Brama przemysłowa segmentowa
z napędem elektrycznym, ocieplona
wraz z fartuchami uszczelniającymi.
Uc<=1,3 W/m2K
Brama wyposażona w drzwi
wejściowe o szerokości min. 80 cm.

4

Okna z profili PCV
wg dostawcy/producenta.
Izolacyjność cieplna całego
okna:
U<0,9W/m2K.

2

Drzwi zewnętrzne
wejściowe z profili
aluminiowych, dolny panel
pełny, światło przejścia dla
skrzydła - min. 90cm
Izolacyjność cieplna drzwi:
Uc<=1,3 W/m2K,
klamka, samozamykacz

L.P.

KOLOR

SCHEMAT
(widok od strony
wewnętrznej)

ILOŚĆ

UWAGI

WYMIARY
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

L: 1

Drzwi wewnętrzne stalowe,
przeciwpożarowe EI30
światło przejścia - 90cm
Izolacyjność cieplna drzwi:
Uc<=1,3 W/m2K,
klamka, samozamykacz

1 2

P: 3  L: 2

Drzwi wewnętrzne z płyty
pełnej MDF laminowane
CPL 0,7, światło przejścia
dla skrzydła - 90cm
klamka, ościeżnica stalowa
nakładana regulowana
P:1, L:1 do16cm
pozostałe do 30cm

SZARY SZARY CZERWONYCZERWONY

SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY

3

P: 1

Drzwi wewnętrzne z płyty
pełnej MDF laminowane
CPL 0,7, światło przejścia
dla skrzydła - 90cm
klamka, ościeżnica stalowa
nakładana regulowana,
łazienkowe podcięte
do 16cm

SZARY

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie
Lubomin 16

05-304 Stanisławów

1:100

ARCHITEKTURA

Stolarka okienna i drzwiowa

mgr inż.
Wojciech Kowalczyk

mgr inż. arch.
Małgorzata Łuniewska

MA/064/11

Rozbudowa budynku remizy strażackiej
ochotniczej straży pożarnej w Lubominie

o budynek garażowy z częścia
socjalno-techniczną oraz budowa

bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe o poj. do 10 m3

dz. nr ew. 80/3, cz. dz. nr ew. 80/5, 81, obręb 0009
Lubomin, jedn. ewid. 141214_2, 05-304

Stanisławów, gm. Stanisławów
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