Lubomin okna.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 Stolarka
1|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.1(1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.45%1.45"5+1.15*0.85 m2 11.490
RAZEM 11.490
2|KNR 0-19 Montaz okien z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 m2
d.11022-10
1.45%1.0*3 m2 4.350
RAZEM 4.350
3|KNR 0-19 Montaz okna z profili aluminiowych przeciwogniowego EI30 m2
d.1]1024-06
1.45"1.45 m2 2.103
RAZEM 2.103
4|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydifowych oszklonych zewnetrznych m2
d.1|1024-08 z
sz.2.3.
1.55*2.1 m2 3.255
RAZEM 3.255
5|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zewnetrzych m2
d.1|1024-06
1.08*2.10 m?2 2.268
RAZEM 2.268
6|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych EI 30 m2
d.1|1204-05
kalk. wiasna
0.89*2.0"2 m2 3.600
RAZEM 3.600
T|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.1(1022-01 koriczone - dostawa
0.82.0"6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
8|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe naktadane regulowane 90 cm o szerokosci do 16 cm [ §cia- |szt.
d.1/1025-03 na 12 cm + tynk dwustronny] - dostawa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe naktadane regulowane 90 cm o szerokosSci do 30 cm [ §cia- |szt.
d.11025-03 na 24 cm + tynk dwustronny] - dostawa
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR-W 2-02 |Wrota segmentowe garazowe podnoszone automatycznie, cieple m2
d.1(1206-06
4.20"4.0 m2 16.800
RAZEM 16.800
11|KNR-W 2-02 |Wrota segmentowe garazowe podnoszone automatycznie, + drzwi techniczne, |m2
d.1|1206-06 ciepte
4.20%4.0 m2 16.800
RAZEM 16.800
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