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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreyymagania dotycce wykonania

i odbioru robét instalacyjnych w budynku remizy O8FStanistawowie w zakresie instalacji
gazowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajagce i majce

na celu wykonanie instalacji gazowe.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
v' monta rurochgow

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja gazowa: uktad poizonych przewodow z uzbrojeniemaaych do
doprowadzenia gazu z sieci zextmanej do odbiornikdw gazowych.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgatdnie z:

dokumentacja projektowa,

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002V sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”.(Dz.U. z
15.06.2002 r).

v specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru aki®gs i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoeilan

AN

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Bacaw

2.2. Wymagania ogodlne

2.2.1. Przykiadowa specyfikacja materialowa

Instalacje gazowa wykonaur stalowych przewodowych dla mediow palnych ®Riy-EN
10208-2 . Dostarczone na budpmary i ksztattki powinny b§ proste, czyste od zewtnz i
wewnmngtrz, bez widocznych werow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodaemi



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przyspujacy do prac monteowych wymienionych w p.1.3 zobogzany jest do
uzywania jedynie z takiego sz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkoja
wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robék jez przy wykonywaniu czynrii
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow. Ponadto sgirz
jest pelnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp ozoygcym zarédwno przy
wykonywaniu rob6t montawych jak i przy transporcie materialbw z magazynu
przyobiektowego do strefy moritawej.

3.2. Sprzet wymagany do wykonania robét montazowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania wewgirznej instalacji gazowej winien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wia&ciwg jakaosé
robot:

- Samochdd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica gczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyaowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniamdzoru autorskiego

i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontrakte

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musza liytransportowane na samochodach o odpowiedniej itugo
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura

Dostarczona na budevarmatue nalezy uprzednio sprawdegina szczeln@. Armatug nalezy
skladow& w magazynach zamksych.. Armatug, taczniki i materialy pomocnicze néig
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartkh w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOR

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacja Projektowa i poleceniamiyniera.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usus¢ maozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgge powodowéa uszkodzenie przewodow (npepy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé
(ziemia,

papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboiémnego wyposzenia gknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolngywac.

5.3. Roboty montazowe z rur stalowych

5.3.1. Montaz rurociagoéw z rur stalowych

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palcze.

Do wykonania instalacji gazowej najeuzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN
10208-2. Pajczenie poszczegoinych odcinkdw rur nglevykona przez spawanie i
zabezpieczy przed korozja.. Przewody instalacji nglgorowadzé na powierzchngcian,
Przy przejciach przez przeszkody konstrukcyjdeiény) przewody prowad&w rurach
ochronnych, ktore powinny wystadwpao 3 cm z kadej strony przegrody. Przewody na
scianach mocow@aza pomog hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegial.5 - 2,0
m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do pragwoinnych instalacji stanoggych
wyposaenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektngjz telefonicznej itp.) naky
lokalizowa: w sposéb zapewnigy bezpieczistwo ich uytkowania. Odlegt& miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodapowmna umaliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazopa@jyinny by usytuowane w odlegioi
co najmniej 0,1 m powagj innych przewododw instalacyjnych. Przewody irestflgazowej
krzyzujace st z innymi przewodami instalacyjnymi powinnydgd nich oddalone co
najmniej o 20 mm.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych.

Wolna przestrzie miedzy zewntrznasciana rury i wewetrzna tulei nalgy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetregrowinno zapewnégedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wiecksza o 6+8 mm od
grubagici sciany lub stropu. Cakg robot instalacyjnych natg wykona zgodnie z
postanowieniem Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Dz.U.nr
75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkow technicznydtinfapowinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie”.

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu

Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma dbwykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Proby odbioru i uruchomienie instalacji gazowej
Po sprawdzeniu szczekw instalacji przez wykonawg winien nasipi¢ ostateczny



komisyjny odbior szczelrgi instalacji przy udziale przedstawicieli dostavgazu.
Instalacje nalgy uzn& za szczelna §#i wytworzone cénienie 0,1 MPa pozostanie wagu
30 minut niezmienione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakaci robot zwihzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinné by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodmvymaganiami Polskich Norm.
Kazda dostarczona partia materiatow powinné bgopatrzona wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nafeuzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnionesldktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dana faz robGt uzna za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonanjurpeek
przeprowadz badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa instalacji jest 1 metr (m),rdtg ka&dego typugrednicy. Jednostka
obmiarowa dla zaworow odciraych , przyboréw gazowych jest | komplet (kpl)
zamontowanego ugdzenia dla kadego typu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, iS8/maganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

8.2. 0Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory
czesciowe)

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory czsciowe:

- przegcia dla przewodow przezxiany (umiejscowienie i wymiary otworéw).

- z odbioréw m¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego monia

8.3. O0Odbior koncowy

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t naley dokona
koncowego

odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

A. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na m@pnami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotycce jak@ci wbudowanych materiatowWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznycreg@owych,

e) protokot przeprowadzenia préby szczétmeatej instalacji,

B. Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:

a) zgodné¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmalrzapisami w
Dzienniku

budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

b) protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowtedotyczcych usunjcia usterek.



c) aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany
i uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzapre dokonanie ruchu prébnego poszczegélnych ingtalac

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platna¢ za metr biegcy poszczegodlnych instalacji najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatoéw.

Ptatna¢ za wbudowane zawory odcigeg , przybory gazowe nale przyjmowa zgodnie z
obmiarem na podstawie #d wbudowanych szt. (kpl.).



