
Rzędna osi rurociągu

Punkty charakterystyczne

Spadek materiał, średnica

Zagłębienie

Odległości

Rzędna terenu

Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.

UWAGA:
- w miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi

 prace ziemne prowadzić ręcznie, przewody zabezpieczyć prze uszkodzeniem

 rurami ochronnymi grubościennymi , dwudzielnymi 

OZNACZENIA
1. Szafka Z-6
2. Gazomierz 2 x G-4 i reduktor 
3. Rura filtracyjna DN75 PCV
4. Połączenie PE-stal 
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 prace ziemne prowadzić ręcznie, przewody zabezpieczyć prze uszkodzeniem

 rurami ochronnymi grubościennymi , dwudzielnymi 

OZNACZENIA
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2. Gazomierz 2 x G-4 i reduktor 
3. Rura filtracyjna DN75 PCV
4. Połączenie PE-stal 
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Koncepcja termomodernizacji i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz przebudowa instalacji gazowej i centralnego 

ogrzewania w Stanisławowie.

                   Działka o nr ewid. 2019/4 w Stanisławowie

Gmina Stanisławów
05-304 Stanisławów, ul. Rynek 32
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