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OPINIA SANITARNA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku Mazowieckim dziatajac
na podstawie art. 78 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283,
z pozi. zm.) oraz art. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, z podzi. zm.)
po zapoznaniu si¢ z:

1. Whnioskiem Wojta Gminy Stanistawéw z dnia 16 marca 2020 r., sygn..

R1i0$.6220.3.2020 w sprawie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego

na budowie instalacji do przetwarzania odpadow w Pustelniku, dziatka

o nr ewid. 406, gmina Stanistawow, powiat minski,

2. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia,

3. Raportem o oddziatywaniu na srodowisko dla budowy instalacji
do przetwarzania odpadéw w Pustelniku, dziatka o nr ewid. 406, opracowanym

przez SEGI — AT Sp. zo. o ., styczen 2020 r.,

4. Wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Gminy Stanistawow,

opiniuje pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
realizacje¢ przedsigwziecia polegajacego na budowie instalacji
do przetwarzania odpadow w Pustelniku, dzialka o nr ewid. 406, gmina
Stanistawow, powiat minski, bez zastrzezen

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 marca 2020 r., sygn.. R1i08.6220.3.2020, Wéjt Gminy
Stanistawéw zwrécila sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Minsku Mazowieckim o wydanie opinii o0 ww. przedsigwzigciu.

Rozpatrywang inwestycje zalicza si¢ na podstawie § 2 ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych
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znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwigzku z art. 60
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z pdzi. zm.), do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego Uchwalg Rady Gminy Stanistawéw Nr XXXVI1/237/06
z dnia 14 wrzesnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stanistawdw dla czesci wsi Pustelnik.

Analiza kompletnego materiatu dowodowego wskazuje, ze przedsiewziecie
polegalo bedzie na budowie instalacji do przetwarzania odpaddéw niebezpiecznych.
Planuje si¢ budowe plyty remediacyjnej, na ktérej w procesie bioremediacji prowadzony
bedzie odzysk odpadéw z grupy 17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace
substancje niebezpieczne (np. PCB) i 17 05 05* - Urobek z poglebiania zawierajgcy lub
zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, prowadzony bedzie metodg ex situ —
poza miejscem zanieczyszczenia gleby w uformowanej pryzmie na plycie remediacyjnej.

Likwidacja zanieczyszczen prowadzona bedzie poprzez biodegradacje
z zastosowaniem drobnoustrojow zdolnych do rozkladu/wigzania zanieczyszczen
wystgpujacych w gruncie. Dodatkowo prowadzone bedzie wapnowanie oraz zabiegi
agrotechniczne jak przewietrzanie pryzm oraz zraszanie ich woda.

Ze wzgledu na stosowang technologi¢ instalacja funkcjonowata bedzie
w miesigcach kwiecien-listopad.

W ramach inwestycji planowana jest budowa:

1. Ptyty remediacyjnej o wymiarach 100 m x 25 m, réwnej powierzchni 2500 m?,
2. Zbiornika/ rowu na odcieki o pojemnoscei okoto 50 -100 m?,

3. Bioreaktora i namnazalnika preparatu bakteryjnego —kontener technologiczny,
4. Systemu do zraszania odpadu.

Na przygotowane i wzmocnione podioze plyty remediacyjnej roztozona
zostanie szczelna geomembrana stanowigca zabezpieczenie przed migracja
zanieczyszczen. Pryzma z trzech stron zabezpieczona bedzie obwalowaniem, natomiast
z czwartej strony wzdluz najnizej polozonej poziomej krawedzi wykonany zostanie
basen/row bezodptywowy ewentualnie zakonczony zbiornikiem na odcieki.
Obwatowania oraz basen bezodptywowy réwniez bgdg zabezpieczone geomembrang.

Na calej powierzchni projektowanej pryzmy (powierzchnia czynna,

obwatowania oraz droga technologiczna /rampa roziadunkowa) powierzchnia terenu
zostanie uformowana zgodnie z zalozeniami projektowymi, a nastepnie zostanie
wykonane wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementem do glebokosci
minimum 0,25 m.
Na uformowanym i wzmocnionym terenie zostanie roziozona geowidknina
polipropylenowa, a na niej geomembrana PEHD. Podloze pryzmy bedzie pokryte
piaskiem srednioziarnistym o dobrym wspoétezynniku filtracji (migzszo$¢ ok. 0.15-0.25
m) w celu ograniczenia oddzialywania koparki/tadowarki  dystrybuujacej
zanieczyszczone grunty (ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym). Pryzma bedzie
wyposazona w dreny wzdluz calej dtugoscei, ktore bedg odprowadzaé wode z pryzmy
do zbiornika bezodptywowego (basenu). Wody odciekowe wykorzystywane bedg
w calosci w obiegu zamknigtym do hodowli bakterii oraz utrzymania wiasciwej
wilgotnosci pryzmy poprzez zraszanie. Pryzma bedzie obwatowana w celu
zabezpieczenia przed przenikaniem odciekow i wdd opadowych do podloza
gruntowego.
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W przyjetej technologii zalozono, iz docelowa migzszos¢ zanieczyszczonego
gruntu sktadanego na pryzmie wyniesie od 1,5 do 2,5 m.

System zraszaczy shuzyé bedzie jako system dystrybucji biopreparatow i odzywek dla
mikroorganizméw rozkladajacych zanieczyszczenia. Na przejsciu technologicznym
przez basen na odcieki do zamontowanej pionowo rury karbowanej z nacigciami
wprowadzany bedzie zaczyn z drobnoustrojami autochtonicznymi lub biogenami (azot
oraz fosfor).

Caly teren wokot plyty remediacyjnej zostanie w sposob trwaty wygrodzony siatka,
skutecznie uniemozliwiajac dostep oséb trzecich do pryzmy remediacyjnej i instalacji
techniczne;j.

Po zakonczonym procesie odzysku ziemia bgdzie przewozona do miejsca
przeznaczenia i uzywana np. do rekultywacji wyrobisk pogoérniczych.

Najblizszymi terenami i obiektami podlegajgcymi ochronie akustycznej sa:

. zabudowa zagrodowa oddalona o ok. 800 metréw na potudnie od granicy dziatki

nr 406,

«zabudowa zagrodowa oddalona o ok. 500 metréw na potudniowy — zachod

od granicy dziatki nr 406,

. zabudowa zagrodowa oddalona o ok. 1000 metréw na péinoc we wsi Cisowka,
. tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej wraz z budynkami garazowymi

i gospodarczymi (symbol MNU) w odleglosci ok. 250 m w kierunku wschodnim

od granicy dziatki.

Najblizej potozony budynek w zabudowie przemystowej znajduje si¢ w odlegtosci
okoto 150 m w kierunku potudniowo - wschodnim od granicy terenu przedsigwzigcia.

Z przedtozonego Raportu wynika, ze woda bedzie pobierana z wodociggu lub
wlasnego ujecia. Woda na potrzeby technologiczne zuzywana bedzie do zraszania
poletka remediacyjnego oraz do rozcienczania koncentratu w namnazalniku bakterii.
Kontener biurowo - socjalny bedzie posiadal pomieszczenia zaplecza higieniczno —
sanitarnego tj.: szatnia, umywalnia, toaleta, pomieszczenie z natryskiem, jadalnia.

Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnym szambie i odbierane przez
wyspecjalizowane podmioty do utylizacji. W wyniku zraszania poletka remediacyjnego
nie bedg powstawaty $cieki technologiczne.

Przeprowadzona w Raporcie analiza ucigzliwosci w stosunku do powietrza
atmosferycznego zanieczyszczen emitowanych ze zrédet emisji wykazata, ze dla
wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen spetnione s3 wymagania.

Obliczony poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych wartosci pozioméw hatasu
w $rodowisku, na terenach objetych ochrong akustyczna, najwyzszy poziom hatasu
w porze dziennej poza granica dziatki nr 406 wyniesie 40, 5 dB.

Z uwagi na skale i rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz odleglos¢
od granicy panstwa nie przewiduje si¢ wystapienia transgranicznego oddziatywania
na srodowisko podczas realizacji, likwidacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

Bioragc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji. Od niniejszej opinii
nie przystuguje zazalenie. Zalgczniki pozostaja w aktach sprawy Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim.
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