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WARUNKI TECHNICZNE
projektowania i wykonania odcinka sieci wodociggowej

W odpowiedzi na podanie z dnia 28.05.2015 r. Woéjt Gminy Stanistawdw
wyraza zgode na wykonanie spinki sieci wodociggowej rozdzielczej, od
istniejgcego wodociggu DN 160 PCV w m. Szymankowszczyzna dz. nr 33, do
istniejgcej sieci wodociggowej DN 160 PCV w miejscowosci Borek Czarninski
dziatka o numerze 52.

Uzgodni¢ z zarzadcg drogi powiatowej — dziatka o numerze 101
w miejscowosci Borek Czarninski i dziatka o numerze 14 w Szymankowszczyznie
umieszczenie przytacza w pasie drogi powiatowej.
1. Sie¢ wodociggowa wykonac zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2. Nalezy wykonac projekt budowy sieci, zlecajgc wykonanie osobie posiadajgcej
uprawnienia w danej specjalnosci.
3.Nalezy uzyska¢ pisemne zgody wiascicieli poszczegdinych dzialek na wejscie
z robotami i przeprowadzenie sieci wodociggowej przez ich dziatki.
4. PrzejScie sieci pod drogg o nawierzchni asfaltowej wykonaé przewiertem
sterowanym, umieszczajgc sie¢ wodociagowa w  rurze ostonowe;j.
5. Cafos¢ prac inwestycyjnych bedzie wykonywana przez Inwestora na wiasny
koszt. Po zakonfczeniu prac teren doprowadzic do stanu pierwotnego.
6.Wykonawca wodociggu musi posiadaé uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.
7. Minimalne odlegtosci wodociggu od podziemnego uzbrojenia powinny by¢
zgodne z odleglo$ciami zawartymi w normie PN 92/B-017086.
8. Potaczenie wodociggu zasilajgcego poprzez studnie wodomierzowg z
wodociggu Krolewiec pozostanie jako zasilenie awaryjne.
Zostang zakrecone zawory przed i za studnig wodomierzowa na sieci @ 160 mm.
9. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowe] od dziatki 0 numerze 75 do
dziatki 102/1 w miejscowosci Borek Czarniniski, zlikwidowa¢ istniejace przytgcze
zasilajgce w 50 i w 40. Przytgcza zasilajgce posesje na dziatkach o numerach: 76,
521102/1 podtgczy¢ do nowowybudowanej sieci wodociggowe;.
10. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy poinformowaé¢ Referat
Gospodarki Komunalne w Urzedzie Gminy w Stanistawowiej.
11. Przed wykonaniem prac wymaga sie geodezyjnego wytyczenia w terenie a po
wykonaniu, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawe prowadzi:
Insp. Tadeusz Pyrzanowski
tel. 25 7575856
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