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1.0 CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze w powiecie miiskim, w Gminie Stanistawow w

obrebie miejscowosci Borek Czarninski, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 52, 102/2, 75,
101,76 oraz w obrebie miejscowosci Szymankowszczyzna , na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
15, 33, 20, 14. Inwestorem jest : Gmina Stanistawow, ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Projekt dotyczy budowy spinki sieci wodociggowej rozdzielczej, przebudowy przytaczy w

miejscowosciach Szymankowszczyzna i Borek Czarninski. Budowa realizowana jest w celu
zapewnienia lepszych warunkow zabudowy. Inwestycja ma umozliwi¢ zasilanie w wode. Wodociag
petni funkcje zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu. Ze wzgledu na fakt, iz wodocigg jest
budowlg podziemng, sposdb wykorzystania terenu po wybudowaniu praktycznie nie ulegnie
zmianie. Powierzchnia obiektu budowlanego wyniesie ok. 103 m2.

1.3. Projektowany zakres inwestycji:
Sie¢ wodociggowa rozdzielcza Dn160 PVC L=642,4m,
1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: kabel teletechniczny, droga

powiatowa asfaltowa, droga gminna zwirowa, ogrodzenia oraz inne obiekty budowlane.

1.5. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie:
Dziatki objete zakresem zadania nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorska.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy.
1.7. 0godlny wptyw inwestycji na srodowisko

Rozwigzania techniczne zastosowane w projektowanych obiektach sg zgodne z zapisami decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Instalacja posiada charakter proekologiczny. Transport
wody odbywa sie cisnieniowo w przewodach zamknietych i szczelnych. Woda bedzie pobierana z
istniejgce] sieci wodociggowej. W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
inwestycja nie wymaga sporzadzania decyzji o oddziatywaniu na $rodowisko. Istniejgce, oraz
projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

1.8. Informacja o strefach oddziatywania obiektow.
Na podstawie Rozporzgdzenia MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75; poz. 690) ustalono warunki
zabudowy i zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektédw. Strefa oddziatywania budowli
wynosi 1 m po obu stronach przewodu, w tej strefie nie bedzie mozna lokalizowa¢ innych obiektéw
budowlanych.
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2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Projekt dotyczy budowy spinki sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosciach

Szymankowszczyzna i Borek Czarninski, gm. Stanistawdw, ktdry opracowano zgodnie z zleceniem
zawartym pomiedzy:
Gmina Szymankowszczyzna, ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow,
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSKOL tukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132,
08-110 Siedlce.

2.2. Materiaty wyjsciowe

¢ zlecenie inwestora;

* uzgodnienia z Wéjtem Gminy Stanistawodw;

e aktualna mapa do celéw projektowych;

e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e warunki techniczne;

* decyzja ZDP w Minsku Mazowieckim w sprawie drogi powiatowej;

e decyzja Wéjta Gminy Stanistawow w sprawie drogi gminnej;

* opinia koordynacyjna wraz z zafgcznikiem graficznym;

* wytyczne projektowe;

* literatura techniczna.

2.3. Celizakres opracowania

Projekt budowy spinki sieci wodociggowej rozdzielczej, przebudowa przytgczy w
miejscowosciach Szymankowszczyzna i Borek Czarninski. Wodocigg DN160PVC bedzie petnit funkcje
zabezpieczenia przeciwpozarowego za pomocg hydrantow nadziemnych DN80 oraz zapewniat
lepsze warunki zabudowy. Przytacza zasilajagce posesje na dziatkach o numerach: 76, 52, 102/1
podtgczy¢ do projektowanej spinki sieci wodociggowej, stare przytgcza nalezy odtgczyc i zaslepic.

2.4. Geotechnika, odwodnienie wykopu.

Projektowane obiekty budowlane znajdujg sie w drugiej klasie geotechnicznej. Na podstawie
wizji lokalnej ustalono ze w projektowanym obiekcie znajdujg sie proste warunki posadowienia.
Przyjeto nastepujgce kategorie gruntow: kat Il i IV - 10% do ktérych zalicza sie gliny piaszczyste i
gliny, kat Il - 90% do ktorych zalicza sie glebe i piaski. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w
wykopie wode z wykopu nalezy odwadnia¢ za pomocg zestawu igtofiltrow lub pompowania
powierzchniowego.

2.5. Opis sieci wodociggowej

Projekt zaktada budowe spinki sieci wodociggowej rozdzielczej o wydajnosci min. 5dm3/s przy
zaktadanym cisnieniu dyspozycyjnym w punkcie zasilania wodociggu (wezet T3) wynoszacym min.
3,0 bar. Minimalne cis$nienie przy hydrancie HP-1 DN80 wynosi 2,37 bar przy wydajnosci min.
5dm3/s a w miejscu podtgczenia do istniejgcej sieci w wezle T1 wynosi 2,34 bar.

Sie¢ wodociggowg wykonywa¢ z rur PVC DN160 SDR26 PN10 tgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. Spinka tgczy istniejgcy wodocigg DN160PVC w m. Szymankowszczyzna dz.
nr 33 z istniejacy siecig wodociggowg DN160PVC w m. Borek Czarninski dz. nr 52. Wtgczenia do
istniejgcych wodociggéw (T1,T3) wykona¢ za pomocg trdjnika zeliwnego kotnierzowego
DN150mm. Za wigczeniami do istniejgcego wodociggu zamontowac zasuwe do wody DN 150 z
klinem gumowym. W wezle T2 zamontowa¢ trdjnik kotnierzowy DN150 z zaslepka kotnierzowa
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DN150. W weizle t1, t2 oraz t3 wykonac trdjnik kotnierzowy redukcyjny DN150/80, odgatezienia do
hydrantéw nadziemnych HP DN80 wykonaé poprzez zamontowanie zasuwy odcinajacej na tréjniku
DN80 z klinem EPDM z kluczem i skrzynka, nastepnie zamontowac ksztattke zeliwng DN80 L=0,5m.

Likwidacja istniejgcych przytaczy: w50 od punktu A (nr dz. 52) do punktu B (nr dz. 76) przez
dziatke 75 oraz w40 od punktu C (nr dz. 52) do punktu N3 (nr dz. 102/1) przez dziatke 101. Przytgcza
nalezy odfgczyc¢ i zaslepic.

2.5.1. Ruroci agi

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur Dn160x6,2mm PVC(SDR-26) PN-10 tgczonych na kielichy
z uszczelkami gumowymi zgodnych z Normg PN-ENV 1452-7:2007. Sie¢ wodociggowa projektuje
sie na Sredniej gtebokosci osi rurociggu 1,88m ponizej poziomu terenu zgodnie z profilem
podtuznym. Trase przewodu nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy ostrzegawcze;j.

2.5.2. Armatura sieci

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ bedg nastepujace elementy:
- zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym DN150mm z obudowg i skrzynka
zeliwng;
- zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce z klinem gumowym DN80mm z obudowg i skrzynka
zeliwng w wezle hydrantowym;
- hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80mm;
- tréjniki zeliwne kotnierzowe DN150mm;
- tréjniki zeliwne redukcyjne kotnierzowe DN150/80mm;
- nawiertki dla rur PVC DN160/40;
- przejscia RK dla rur PCV DN160/150 zeliwne,
- zaslepka kotnierzowa DN150,
- bloki oporowe,
Do kazdej zasuwy projektuje sie obudowe teleskopowg oraz duze skrzynki zeliwne. Wszystkie

skrzynki nalezy obudowac i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.5.3. Wezly wodoci ggowe
Projektuje sie wykonanie nastepujgcych weztéw wodociggowych:
Wezet T1, T3 — wigczenie do istniejgcego wodociggu DN160PCV za pomocg tréjnika
kotnierzowego DN150. Nalezy zamontowac przejscia RK dla PCV DN160/150. Za witgczeniem na
projektowanym wodociggu nalezy zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowg DN150mm z klinem
gumowym oraz przejsciami RK dla rur PVC DN160/150.
Wezet T2— zamontowac tréjnik kotnierzowy DN150 z przejSciami RK dla PCV DN160/150. Na
odgatezieniu trdjnika zamontowac zaslepke kotnierzowg DN150.
Wezly t1,t2,t3 — zamontowac tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN150/80 z przejsciami RK dla PCV
DN160/150, na odgatezieniu wykonac zasuwe zeliwng kotnierzowg DN8O0mm z klinem miekkim,
nastepnie ksztattke zeliwng DN80 L=0,5m przed hydrantem nadziemnym DN8O.
Wezty N1,N2,N3 — zamontowac¢ obejme z nawiertkg dla rur PVC DN160/40. Istniejace przytgcza w
miejscach projektowanych nawiertek nalezy przebudowac podtgczajac do nawiertek.
Wezty P1,P2,P3 — projektowane do przebudowy przytacza, nalezy podfaczy¢ do projektowanych
nawiertek dla rur PVC DN160/40.

UWAGA: W celu zabezpieczenia antykorozyjnego potgczen kotnierzowych nalezy stosowacé
ksztattki kofnierzowe oraz sruby i nakretki ocynkowane. Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy
wykonaé proby cisnieniowe wykonanego odcinka wodociggu i préby wydajnosci hydrantu a
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanych przewoddéw. Niedopuszczalne jest wykonanie
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robét drogowych przed wykonaniem préb cisnieniowych.
2.5.4. Zapotrzebowanie wody, obliczenia hydrauliczn e

Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych zgodnie z rozporzagdzeniem ministra
spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 dla
jednostek osadniczych ponizej 2000 mieszkarncow wynosi 5 dm3/s (wydajnos¢ wodociggu) lub 50
m3 zapasu wody w przeciwpozarowych zbiornikach, naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych.
Wodocigg stanowigcy zrédto wody do celdw przeciwpozarowych w jednostce osadniczej powinien
zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5 dm /s i ciSnienie na hydrancie zewnetrznym nie mniejsze
niz 0,2 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

Projektowana sie¢ bedzie pracowac¢ w uktadzie rozgateznym. Wydajnos¢ hydrantu p.poz.
na koricu odcinka sieci wynosi 5dm>/s. Minimalne ciénienie przy hydrancie wynosi 2,37 bar, a w
miejscu podtgczenia do istniejgcej sieci w wezle Tl wynosi 2,34 bar. Projektowana siec
wodociggowa catkowicie pokryje potrzeby przeciwpozarowe.

Lo |3 g8 £

Przeptyw [dm?/s] ° 2 13 o Rzedne N O
= o 3 o Q2 35
, = = o 3
Wezet Srednica [mm] Dtugos¢ [m] 5 S 2: °°\ o, = Zo
S o 2 - |=% | 8 o o 3 5
&8 s = 3 > goz 3 2z | T2

o, o, 5

o Z a c

T3 160 - 5 5 0,29 - - 161,3 191,3 30
t3 160 468,1 5 5 0,29 0,8 0,37 | 167,2 | 190,93 | 23,73
HPn80 80 1 5 5 0,96 | 16,44 | 0,02 | 167,2 | 190,91 | 23,71
T1 160 174,3 5 5 0,29 0,8 0,14 | 167,4 | 190,77 | 23,37

2.5.5. Bloki oporowe

W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych przed szkodliwymi napieciami
wywotfanymi cisnieniem wody w sieci na rozgatezieniach oraz na zatamaniach projektuje sie
betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe zamontowac zgodnie z schematem - Rys.6.

2.6. Wytyczne wykonawstwa

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, decyzjami i

uzgodnieniami. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami narady koordynacyjnej. Przed
przystgpieniem do robdt powiadomic¢ gestorow sieci. Wtgczenie do sieci wykona¢ wytgcznie pod
kontrolg zarzadcy sieci.

Po utozeniu przewodu zasypa¢ warstwg ok.30cm piasku pozostawiajgc odkryte wezty. Przewéd
wodociggowy powinien byé na catej dtugosci zabezpieczony przed przemieszczeniami, wszystkie
ztgcza odkryte, wszelkie odgatezienia zamkniete. Przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg
temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Po uzyskaniu ci$nienia
probnego przewdd pozostawic przez okres 24 godz., po czym przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia
w odstepach 30 min. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1
MPa zgodnie z PN-EN 805.

Po uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu czystg wodg
wodociggowy. Woda ptuczgca po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnych wynikdw przeprowadzi¢
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.( 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody).
Pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl2/dm3 . Po zakoriczeniu dezynfekgji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.
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Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-
EN 12063, PN-B-10736 zwracajac uwage na zachowanie przepiséw BHP. Przewody uktada¢ metoda
odkrywkowa w wykopach liniowych z zabezpieczeniem scian wykopdéw szalunkami systemowymi
lub przy wykorzystaniu metody bezwykopowej: przeciskdw w rurach ochronnych. Wszystkie
napotkane urzgdzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpiecza¢ przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje. W
obrebie kolizji roboty wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zachowad
normatywne odlegtosci od innych urzadzen podziemnych z zastosowaniem rur ochronnych przy
zblizeniach.

Rury nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podtuznymi. Projektowany wodocigg nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym
szerokosci min. 1,0 m, umocnionym szalunkiem. Pod rurocigg nalezy wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci 20 cm zageszczong do 1s>0,95. Po potfozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos$¢ i spadek. Rurociag
nalezy obsypac i zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Materiat uzyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
powinien by¢ ten sam. Pozostatg zasypke z piasku lub z gruntu rodzimego wykona¢ mechanicznie
warstwami grubosci 30 cm starannie zageszczajgc do 1s>0,98. Do zageszczania w strefie utozenia
rurociggu uzywamy nog lub lekkiego sprzetu.

Przejscia pod drogg powiatowa (dz. nr. 14, 101) wykonaé¢ metodg bezwykopowg poprzez
przecisk rurg ochronng stalowg DN273mm na gtebokosci min. 2,0 m liczac od rzednej niwelety
nawierzchni drogi oraz min 1,5 m pod dnem rowodw przydroznych. Komory przeciskowe wykonaé
poza granicg pasa drogowego. Przeciski wykonac¢ zgodnie ze schematem zawartym w opracowaniu -
Rys.5 oraz zgodnie z profilem podtuznym. Odtworzenie pasa drogi zwirowej wykonaé zgodnie z
rysunkiem przekroju przez wykop w drodze z petng wymiang gruntu — Rys. 4. Przykrycie przewodu
pod drogg gminng min 1,8m.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci wodociggowej nalezy wykona¢ bloki oporowe. W
warunkach mozliwosci ruchu pieszego lub samochodowego nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢
usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen
wykopow barierkami oraz o$wietlenia ostrzegawczego.

Probe szczelnosci wodociggu wykonac zgodnie z PN-EN 805. Teren po zakonczeniu robét nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowaé, sktadowac i ukfadac zgodnie z
"Instrukcja montazowg" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom | - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.7. Wymaganiai atesty

Rury wodociggowe z ktérych bedzie wykonana sie¢ oraz elementy uzbrojenia wodociggu
powinny posiadac¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania na sie¢ wodociggowg zewnetrzng dla
wody do picia. Hydrant powinien speftnia¢ wymogi przepisow przeciwpozarowych i ochrony
budynkéw pod wzgledem wydajnosci i jakosci materiatéw z jakich zostaty wykonane jak i lokalizacji
w terenie. Projektuje sie hydrant nadziemne DN80mm o wydajnosci min. Q=5dm?/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2MPa.

Ponadto stosowane materiaty powinny: by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, posiadac
odpowiednig wytrzymatos¢ oraz posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania ich w pasie jezdni
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(Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow, Warszawa ul. Jagielloriska 80).
Rury powinny by¢ odporne na powstawanie osaddéw na wewnetrznej ich powierzchni a tym
samym odporne na zatykanie sie przewoddw - dzieki odpowiedniej gtadkosci scian wewnetrznych.
Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadac¢ atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych.

2.8.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano- montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwraca¢ uwage na napotkane w obrysie
wewnetrznym wykopu, przewody i kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za
pomocg podwieszenia do prowizorycznej konstrukcji (belki drewnianej) dobrze opartej na gruncie,
tak aby byty zachowane warunki pracy podwigzanego przewodu i bezpieczenstwo pracownikéw
zatrudnionych przy wykopie i montazu uktadanego przewodu.

Wykonawstwo i odbidr projektowanych robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano- montazowych" czesé Il.

Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadaé atesty zdrowotne odpowiednich
wtadz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 160, poz. 1126 z pdzn. zm.) przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE lub dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.9. Obstuga geodezyjna.

W celu doktadnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektéw oraz naniesienia w terenie
istniejgcego uzbrojenia (telefon, wodociag) nalezy przed przystgpieniem do prac ziemnych zlecié
tyczenie specjalistycznej jednostce geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i
montazowych nalezy dokonywaé¢ pomiaréw rzednych zamieszczonych w P.B. przed zasypaniem
wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci trasy sieci z projektem
* sprawdzenie charakterystycznych rzednych z projektem.
2.10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

* Wymagania techniczne COBRI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych,

* instrukcjg montazu producenta rur,

e decyzjamii uzgodnieniami,

* innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Podpis

Projektant: mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWQ0S/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Bogucki
MAZ/0522/PWQ0S/10
Instalacyjno-sanitarna

Opracowujacy: mgr inz. Michat Szkielonek
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3. ZESTAWIENIE ZADANIA

Lp. Nazwa urzadzenia ilos¢

1 2 3

WODOCIAG

1 Wtaczenie do wodociggu za pomocg tréjnika rownoprzelotowego zeliwnego DN150 2 szt.

2 Zasuwa do wody DN160 z kluczem, obudowg teleskopowg i skrzynkg zeliwng 2 szt.

3 Przewdd PVC160 PN10 642,40 m
4 Tasma sygnalizacyjna 611,40 m
5 Rura ochronna stalowa 273 mm 32m

6 Ksztattka potgczeniowa RK do rur PCV DN160 zeliwna 12 szt.
7 Hydrant nadziemny DN80O 3 szt.

8 Zasuwa do wody DN8O z kluczem, obudowg teleskopows i skrzynka zeliwng 3 szt.

9 Tréjnik kotnierzowy do wody DN150/80 redukcyjny zeliwny 3 szt.
10 | Trdjnik kotnierzowy do wody rownoprzelotowy DN150 zeliwny 1 szt.
11 | Zaslepka zeliwna kotnierzowa DN 150 1 szt.
12 | Obejma z nawiertkg DN160/40 zeliwna 3 szt.
13 | Przebudowa przytgczy 3 szt.
14 | Oznakowanie wodociggu na stupku betonowym 9 kpl.
15 | Odtgczenie i zaslepienie przytaczy 4 szt.

Opracowat:
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4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

TYTUL: SPINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZY W M.
SZYMANKOWSZCZYZNA, BOREK CZARNINSKI, GM. STANISLAWOW.

LOKALIZACIA: m. Szymankowszczyzna, gm. Stanistawoéw, dz. nr 15,33,20,14
m. Borek Czarninski, gm. Stanistawoéw, dz. nr 52,102/1, 75, 101, 76

INWESTOR: Gmina Stanistawow
Ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132
08-110 Siedlce
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz
1126).
e Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji.

Opracowanie obejmuje budowe spinki sieci wodociggowej m. Szymankowszczyzna, Borek
Czarninski, gm. Stanistawéw. Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane pod nadzorem, przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty
zastosowane do budowy muszg posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

¢ Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatek objetych zakresem opracowania znajdujg sie: kabel teletechniczny, droga
asfaltowa, droga zwirowa, ogrodzenia, oraz inne obiekty budowlane.

¢ Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagroienia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsce robdt nalezy oznakowac tak, aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla osob
postronnych. Dla pracownikéw wykonujgcych wykopy oraz roboty budowlano- montazowe
rowniez nie beda wystepowaty szczegdlne zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby roboty ziemne
wykonywane byty w wykopie suchym / odwodnionym / o Scianach umocnionych szalunkami, a w
rejonie kabli i linii teletechnicznej oraz stupdéw linii energetycznej byty wykonywane recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c
projektowych przewodow lub urzadzen podziemnych nalezy przerwaé roboty ziemne do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia, fachowego
nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robot.

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- mozliwos¢ wpadniecia do wykopu i skrecenie nogi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian:

e wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjg umocnien Scian wykopdw

e wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m,
wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace demontazowe i
rozbiérkowe umocnien

0 nie nalezy prowadzié¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opaddw atmosferycznych
oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac prace montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

d) podczas wykonywania robdt sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczenstwa, gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
Witaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakorczeniem napetniania tyzki jest
zabronione. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu, a tyzka koparki w czasie jej zatrzymania
rowniez jest zabronione. Podczas realizacji robdt miejscami wystepowania zagrozen sa:
wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystepowania sieci energetycznych- zagrozenie
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uszkodzenia, ewentualne porazenie pragdem; wykonywanie robdt w rejonie sieci kanatowych-

zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie S$cian i

szalunkow.

e Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do robdt
szczegolnie niebezpiecznych.
W projektowane] inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg, jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:

- prowadzenie wykopdw o scianach pionowych odeskowanych rozpartych, wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie,

- odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,

- odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu winna wynosié¢ nie mniej niz 3m,
a szerokos$¢ dna wykopu 1 m,

- kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i wykopu,

- prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie pracownicy, zabrania
sie wykonywania wykopdow podczas opaddw atmosferycznych oraz bezposrednio po nich,

- miejsce prowadzenia robdét oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych,

- kazdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu uporzagdkowanego,

- wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz spetniac
wymagania stawiane przez przepisy:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i

mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U.z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).

¢ Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz wfasciwy stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robdot nalezy zabezpieczy¢ przed

wchodzeniem na teren budowy osdéb postronnych. Rejon robdt nalezy oznakowaé zgodnie z

zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania robdt i bezwzglednie przestrzegaé, aby

oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan

techniczny umocnien i urzadzen technicznych, przy uzyciu, ktérych majg by¢ wykonywane prace, w

tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed

nieprzewidywang zmiang potozenia. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, srodkdow ochrony osobistej, hetméw ochronnych i sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen kanatowych,
kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegad
zasad, aby nie wykonywa¢ wykopdéw w sgsiedztwie urzadzen sprzetem mechanicznym. Wszelkie
prace w rejonie urzadzen wodociggowych i linii energetycznych nalezy wykonywac recznie.

Zagrozenia innego rodzaju nie wystepuja.

Za bezpieczenstwo oraz wtasciwg organizacje pracy na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

¢ UWAGI KONCOWE

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Wszelkie prace zwigzane z obstugg
urzadzen mechanicznych moga wykonywaé operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi.
Pracownicy w czasie wykonywania robdt muszg przestrzegac zasad BHP zgodnych z otrzymanym
szkoleniem odpowiednim dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony

osobistej.
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5. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, ZASWIADCZENIE Z IZBY INZYNIEROW

0D4RT G0 WA
I I 8 i\
INZYMITROW
BLLOWERIG WA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 663 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 ¢,
DECYZIA

Na podstawie art. 'E ust. 1 iwt, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 5 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architeklow, inzynicrdw budownictwa oruz urbanistéw (Dz.U. » 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.}, arl. 12 wsl. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. J, 3 14, arnt. 14 vst. 1 pkt 4 astawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlane (tekst
dedn s Dz U 2z 2006 r. Nr 156 por. 1HIS 7z podn. am) orae § 11 ust. |opke 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadrenia
Ministra ‘I'ransportu i Budownictwa » dnia 28 kwietnia 2006 v. w sprawie sumodrielnych [unkeji technicznych w
budownictwie (Dz.l}. Nr 83 poz, 578 pdza. 4n.)

Okregowa Komisju Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowei Leby Ingynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Marcinowi Skolimowskiemu
magistrowi inzynierowi
arodzoncemu dria 7 grudnia 1982 roku w Siedlicach, synowi Mariana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/AS3IS/PWOS/10
de projektowania i Kiecrowania rebotami budowlanymi bez egraniceen
w speejalnogcei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnveh

Szczegolowy zakres uprawnien

E Na mocy art, 12 vsk. 1 pkt 1-3, art. 13 ust. |, 3 i 4 usiawy - Prawo budowiane, w 2akresie
objetym wyie) wymieniong specjalnodein, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projcktowania, sprawdzania projektow architcktoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa fub inny ni robotami bedowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
54 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budawlanych. z zastrzereniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozpovzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budowniciwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do;
sporzadzania  projektu  ragaspodarowania  dziatki lub  terenu w  rakresie wyZc) wymienionc
specjalnascr.

L. Na mocy § 23 ust. 1 rezporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samaodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia
stanowiy podstawe do:
projekrowania obiektn budowlancgo i kierowania robotami budowlanyimi zwiaranymi 7 obickiem
budowianym takim jak: sieci 1 instafacje cieplne, wentylacyjne. garowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzcii w projekeie budowlanym oraz ich instalowanicm w procesic budowy
lubr remontu.

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwrglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od vzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = ari. 12 wst. 7 wustawy Prawa budowlane, podstawg do wykomnvania samodzieinych funkcii
techriczryeh w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzorego przez Glownego Inspokiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czionkdw wilasciwef izby samerzgdu zeowodaowego.
2. Od niniefszej decvzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnei Polskiej fzhyv InZynicriw
Budowniciwa w Warszowie za posrednictwen: Qkrggowef Komisji Kwalifikacyinel Mazowieckiej Okregowef izby
Inzyrieriw Budowrnictwa w Warszawie, w ternrinie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysziofl Latoszek

2/ mgr inz Irena Churska

3/ mar in2. Zypmunt Garwoliaski
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SPINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZY
W M. SZYMANKOWSZCZYZNA, BOREK CZARNINSKI GM. STANISLAWOW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TGU-1RX-321 *

Pan tUKASZ MARCIN SKOLIMOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0068/11

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 132, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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SPINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZY
W M. SZYMANKOWSZCZYZNA, BOREK CZARNINSKI GM. STANISLAWOW

- MAZOWIECKA
/ OKREGOWA
00 8 A

INZYNIEROW

it i
= BUDOWNIGTWA

svgn. akt MAZ/7131-7132/ 669 /10 /S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiectnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Boguckiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 26 pazdziernika 1981 roku w Zambrowie, synowi .Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0522/PWOS/10

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gnzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymienions specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowin podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukceyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5§ 6.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

terenu w zakresie wyZzej wymienionej

stanowin. podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

lub remontu.

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w catosci zadania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnveh funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlionkow wiasciwej izby samorzqdu zawadowego.
2. Od ninigfszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyvinej Polskiej [zby Inzyrierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowef Izby
Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini. lrena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski
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SPINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZY
W M. SZYMANKOWSZCZYZNA, BOREK CZARNINSKI GM. STANISLAWOW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ML9-HP4-AR2 *

Pan GRZEGORZ BOGUCKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0091/11

adres zamieszkania ul. FIELDORFA 9/2, 03-984 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SPINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYtACZY
W M. SZYMANKOWSZCZYZNA, BOREK CZARNINSKI GM. STANISLAWOW

6. OSWIADCZENIE

Siedlce, 23.06.2015 r.

Powotujac sie na art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane /Dz. U. z 2013 poz. 267/ oswiadczam, ze

projekt budowlany:

Projekt budowy spinki sieci

wodociggowej,

przebudowy przytagczy w m.

Szymankowszczyzna na dziatkach 15, 33, 20, 14, m. Borek Czarninski na dziatkach 52, 102/1,
102/2, 75, 101, 76 gm. Stanistawow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Podpis / pieczec

mgr inz. tukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWQS/10
Instalacyjno-sanitarna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Bogucki

MAZ/0522/PWQS/10
Instalacyjno-sanitarna
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7. ZALtACZNIKI
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8. Czesc¢ graficzna
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