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Y.ukasz Skolimowski
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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku Mazowieckim - dzialajac na
podstawie art. 3, pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985t o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.
U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263, z p6zn. zm.), w zwigzku z wnioskiem Biura Projektéw i Realizacji
Inwestycji PROSKOL, P. Lukasz Skolimowski, ul. Topolowa 132, 08-110 Siedlce, z dnia 27 lipca
2015r., sygn.: L.dz. W.22/15, po zapoznaniu si¢ z zalaczona dokumentacja, opiniuje_projekt
budowlany spinki sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Szymankowszczyzna, Borek Czarnifiski
w Gminie Stanistawdw,
bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Projektowania inwestycja zlokalizowana bedzie w gminie Stanistawow w obrebie
miejscowosci Borek Czarninski, na dziatkach ewidencyjnych: 52, 102/2, 75, 101 oraz w obrebie
miejscowosci Szymankowszezyzna, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 15, 33, 20, 14.
Projekt dotyczy budowy spinki sieci wogociggowej rozdzielczej w miejscowosciach
Szymankowszczyzna i Borek Czarninski. Budowa realizowana jest w celu zapewnienia lepszych
warunkow zabudowy. Inwestycja ma umozliwi¢ zasilanie w wode. Wodociag petni funkcje
zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu. W pasie szerokosci 1,0 m po obu stronach przewodu nie
bedzie mozna lokalizowaé¢ innych obiektéw budowlanych. Ze wzgledu na fakt, iz wodociag jest
budowlg podziemns, sposéb wykorzystywania terenu po wybudowaniu praktycznie nie ulegnie
zmianie. Powierzchnia obiektu budowlanego wyniesie ok 103 m2.

Projekt zaklada budowe spinki sieci wodociggowej rozdzielczej o wydajnosci min. 5 dm?/s
przy zakiadanym ci$nieniu dyspozycyjnym w punkcie zasilania wodociggu (wezel T3) wynoszgcym
min. 3,0 bar. Minimalne ci$nienie przy hydrancie HP-1 DN80 wynosi 2,37 bar przy wydajnosci min.
5Dm’/s, a w miejscu podigczenia do instniejacej sieci w wezle T1 wynosi 2,34 bar. Sieé
wodociggowa wykonana bedzie z rur PCV DN 160 SRD26 PN10 faczonych w kielichy
z uszezelkami gumowymi. Spinka laczy istniejacy wodocigg DNI160PVC w m.
Szymankowszczyzna dz. nr 33 z istniejgcg siecig wodociggowa DN160PVC w m. Borek Czarnifiski
dz. nr 52. Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur Dn160x6,2 mm PVC(SDR-26) PN-10 tgczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi zgodnych z norma PN-ENV 1452-7:2007. Sie¢ wodociggowsg
projektuje si¢ na $redniej gtebokosci osi rurociggu 1,88 m ponizej poziomu terenu. Zastosowane
materialy i armatura bedg posiadaty wymagane aprobaty techniczne oraz oceny higieniczne i atesty.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a takze
uzyskanymi w spraiew niezbgdnymi uzgodnieniami i opiniami.

Biorac powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w minsku
Mazowieckim postanowit jak w sentencji.



Pouczenie
Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dotaczenia do niej projektu budowlanego
opatrzonego klauzulg stwierdzajgcg zaopiniowanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mifisku Mazowieckim. Od niniejszej opinii nie stuzy $rodek odwotawczy.

Zalgezniki nie pozostajg w aktach sprawy Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Minsku Mazowieckim.

W zalgczeniu:

- 2 egz. projektu budowlanego

Powiatowy

+ i i FPansow )
(+ 1 egz. decyzji o optacie ) ! sanimry

iekarz med. Dorota Boruta



