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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys inwestorski opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w celu obliczenia planowanych kosztéw robét budowla-
nych inwestycji . Do opracowania kosztorysu przyjeto $rednie stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku i cen materiatéw wy-
stepujacych na terenie powiatu minskiego oraz w Informacjach o Cenach Materialtéw Budowlanych za Il kwartat 2015 roku .

Kosztorysowane obiekty zwiazane sg z budowg spinki sieci wodociagowej rozdzielczej,przebudowy przytgczy w m.
Szymankowszczyzna, Borek Czarninski, gm. Stanistawéw wraz z odtworzeniem terenu do stanu istniejacego.

Zestawienie opracowanych elementéw:

- sie¢ wodociggowega DN160, PCV-U SDR-26 PN-10,

- przebudowa przytaczy,

- odlgczenie, zamulenie, zaslepienie starych odcinkéw przytaczy
- przeciski pod urzadzeniami i drogami,

- obstuga inzynieryjna

Opis planowanego zadania:

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PCV-U SDR-26 PN-10 o $rednicy DN160 L=642.4 m

Projektowana sie¢ stanowi odcinek sieci rozgateznej wodociggu w miejscowosciach Szymankowszczyzna, Borek Czarninski , gm. Sta-
nistawéw. W projekotwanym uktadzie znajduja sie przejscia bezwykopowe pod przeszkodami tj. przeciski w rurach ochronnych stalo-
wych pod drogami. Na trasie wodociggu zastosowano armature zaporowg w postaci zasuw z miekkim klinem oraz hydranty p.poz. W za-
kres zadania wchodzg przebudowy przylaczy oraz odigczenie, zamulenie i zaslepienie odcinkéw przytgczy.

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27285



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

BUDOWA SPINKI SIECI WODOCI AGOWEJ RODZIELCZEJ, PRZEBUDOWA PRZYt ACZY W M. SZYMANKOWSZCZYZNA, BO-
REK CZARNINSKI GM. STANISLAWOW

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27285

1/45231300-8 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
<wykop pod DN160>(642.4-32)*2.1*1.0*0.95 ms3 1217.75
<odtgczenie przytgczy>2*2*2*4*0.95 m3 30.40
RAZEM 1248.15
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach pio- |m3
d.1/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1I
(642.4-32)*2.1*1.0*0.05 ms3 64.09
<odtgczenie przytgczy>2*2*2*4*0.05 m3 1.60
RAZEM 65.69
3/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.1/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0
m; grunt kat. IlI-1V
(642.4-32)*2*1 m2 1220.80
2%2*4 m?2 16.00
RAZEM 1236.80
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
(642.4-32)*1*0.2 m3 122.08
RAZEM 122.08
5/KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1/1411-03
analogia
(642.4-32)*1*0.3 m3 183.12
RAZEM 183.120
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
(642.4-32-10)*1.6*1 m3 960.64
2%2*2*4 m3 32.00
RAZEM 992.64
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l - rozplantowanie nadmiaru gruntu
0.125*4*610.4 m3 305.20
RAZEM 305.20
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1/0202-09 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
10*1.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
10*1.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
10/KNNR 4 Zasypanie wykopow z zageszczeniem wraz z dostawg piasku-wymiana gruntu |ms3
d.1/1411-01
10*1.0*1.6 m3 16.00
RAZEM 16.00
11/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1/0223-01 konywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-ll o
objet.do 1.50 m3/m - odtworzenie rowu
35*(0.6+1.6)*0.8*0.5 m3 30.80
RAZEM 30.80
2|45231300-8 |Roboty instalacyjne
12|KNNR 4 Wiaczenia do sieci wodociggowej trojnikiem kotnierzowym z ksztattkami przej- | kpl.
d.2|1105-02 Sciowymi o $r.150 mm
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe o $r. 150 mm kpl.
d.2|1114-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Wiaczenia do sieci wodociggowej - przebudowa przytaczy kpl.
d.2|1105-02
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 Odtgczenie i zaslepienie przytaczy kpl.
d.2|1105-02
analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.ze- |m
d.2|1008-04 wnetrznej 160 mm, TYPU LOCK
642.4 m 642.40
RAZEM 642.40
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.2|0122-04 wcisk o $r.zewn. 160 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2|1105-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|{1119-03
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 30 m w gruntach kat.!-I m
d.2|1202-01
analogia
16+16 m 32.00
RAZEM 32.00
21|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy 160 mm prowadzonych w |m
d.2|1209-01 rurach ochronnych
16+16 m 32.00
RAZEM 32.000
22 Uszczelnienie koncow rur ochronnych manszetami szt
d.2|analiza indy-
widualna
2%2 szt 4.00
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.2|0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Bloki oporowe z elementéw prefabrykowanych betonowych szt
d.2|analiza indy-
widualna
5+14 szt 19.00
RAZEM 19.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.2|0219-01 rzywa sztucznego
610.4 m 610.40
RAZEM 610.400
26|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2|0315-02
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
27|S-219 1400- |Rury ochronne dwudzielne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 75 mm m
d.2|03
3 m 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 2-02 Uszczelnienie - zamulenie odcinkdw przytaczy przeznaczonych do likwidacji  |m3
d.2|1915-06
analogia
(70*pi()*(0.05"2)/4)+(75*pi()*(0.04"2)/4) m3 0.23
RAZEM 0.23
3/45231300-8 |Préby i badania
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
analogia
642.4/200 200m - 321
1 préb.
RAZEM 3.21
30|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/1611-01 Oom
642.4/200 odc.20 321
Oom
RAZEM 3.21
31/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/1612-01 Oom
642.4/200 odc.20 321
Oom
RAZEM 3.21
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4/45220000-5 |Roboty i optaty towarzysz ace
32 Tymczasowa organizacja ruchu, wraz z zwiazanymi z tym kosztami. kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33 Obstuga geodezyjna kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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