Wéjt Gminy Stanistawéw
05-304 Stanislawéw, ul. Rynek 32
W0j. mazowieckie
e-mail:wojt@stanislawow.pl

Stanistawow, dnia 14.01.2022 r.

RGK 6220.5.2018-2022
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na
»Rozbudowie drogi krajowej nr. 50 na odcinku przej$cia przez m. Stanistawéw”

Na podstawie art. 104 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowaniu
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2,art.
75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. oudostgpnieniu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 247
ze zm), a takze § 3ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariana Golosia dzialajacego w imieniu
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad ul. Minska 25, 03-808 Warszawa,
wsprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr. 50 na odcinku przejscia przez m.
Stanislawow”

1)  Ustalam nast¢pujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje opisanego wyiej
przedsigwzigcia:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia nalezy podjaé
nastepujace dzialania:

1) prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym;

2) ograniczy¢ do minimum usuwanie drzew i krzewdw oraz runa;

3} prace polegajace na wycigciu drzew i krzewéw prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw (tj.

poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia); dopuszcza sig realizacje wycinki w trakcie sezonu
lggowego po przeprowadzeniu kontroli zasiedlenia gniazd przez specjaliste ornitologa; zaleca
si¢ aby kontrole zostaly przeprowadzone maksymalnie na trzy dni przed ewentualnym
terminem prac;

4) drzewa i krzewy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami na okres wykonywania robét w obrebie
terenu budowy;

5) zielen graniczacg z terenem budowy, a w szczegdlnosci zbiorowiska cenne przyrodniczo (olsy)
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem podczas wykonywania prac budowlanych;

6) w zakresie obecnosci w obrgbie drzew zlokalizowanych w pasie drogi, gatunkéw chronionych,

o ktorych mowa w rozporzadzeniach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 48, 49, 50



7

8)

9)

10)

1)

12)
13)

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2020 r. poz. 55, ze zm.)
nalezy zwr6ci¢ uwage na newralgiczne odcinki z drzewami dziuplastymi lub z gniazdami
ptakéw, tj. moggcych stanowi¢ siedliska ptakow i/lub nietoperzy i w razie koniecznosci
wystapic o odstepstwo od zakazéw dla gatunkéw chronionych;

w razie koniecznosci likwidacji miejsc, w ktorych wystepuja ptazy, nalezy je przesiedli¢ do
innych zbiornikéw, wyznaczonych przez nadzér przyrodniczy; prace zwigzane z likwidacja
siedlisk przeprowadzi¢ pod nadzorem herpetologa;

w przypadku budowy drogi na terenach podmoktych wykonaé przygotowawcze roboty ziemne
poprzez usunigcie pokrywy roslinnej i humusu, likwidacje podmoktosci w okresie jesiennym
przy zapewnieniu czynnej ochrony ptazéw polegajacej na ich wytapywaniu i ewakuacji;
zastosowac¢ tymczasowe ogrodzenia dla plazéw, zgodnie z biezgcymi wskazdéwkami nadzoru
przyrodniczego; obecnie wskazuje si¢ nastepujac odcinki do ewentualnej lokalizacji ogrodzen
a. km 224+728 — 225+435 ( strona lewa i prawa);

b. km 226+200 — 2264370 (strona prawa);

c. km 228+900 — 229+400 (strona lewa i prawa);

d. km 229+700 — 227+900 (strona lewa i prawa);

parametry ww. ogrodzen powinny by¢ nastgpujgce:

a. wysokos¢ czgsci nadziemnej — min. 40 cm;

b. glebokos¢ zakopania w gruncie — min. 10 cm;

c. odcigeie gornej krawedzi — szeroko$é min. 10 cm;

ww. ogrodzenia wykonac z taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ptazom przekraczanie go dotem, jak
rOwniez wspinanie si¢ i przechodzenie gors; materiat, z ktérego wykonane bedzie ogrodzenie,
musi by¢ odpowiedni i trwaly, aby nie dopusci¢ do fatdowania, ktére obniza trwalo$é i
efektywnos¢ ogrodzenia; na biezgco weryfikowac ich stan przez nadzér przyrodniczy, ktéry
powinien monitorowa¢ sytuacj¢ na terenie budowy i dostosowaé lokalizacje ogrodzen
ochronnych do rzeczywistych warunkéw; ogrodzenia tymczasowe wprowadzi¢ od wstepnych
etapow robot budowlanych;

w trakcie budowy zapobiegawczo zakrywaé i monitorowa¢ 1 raz na dobe miejsca wykopow,
a przypadkowo uwigzione np. jaszczurki i inne zwierzgta wydobywac regularnie i wynosi¢ na
odleglos¢ poza strefe budowy i jej oddziatywania;

dazy¢ do ograniczenia do niezbgdnego minimum odwodnien okresowych;

lokalizowa¢ zaplecza budowy i prowadzi¢ drogi techniczne w taki sposdb, aby zapewnié
oszczgdne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenia jego powierzchni; zaplecze
budowy, bazy materiatowe, miejsca sktadowania odpadéw oraz parkingi sprzetu i maszyn
w pierwszej kolejnosci zlokalizowaé na terenach juz zagospodarowanych tzn. poza doling rzeki
Rzadza i innych ciekéw powierzchniowych, obszarami lesnymi, poza terenami wodno-
blotnymi, podmokltymi, zalewowymi, strefami ochronnymi ujgé¢ wdd podziemnych i ich
sasiedztwem, tj. poza km:

a. 224+728 — 225+700 (strona prawa i lewa);

b. 226+250 — 226+400 (strona prawa i lewa);

¢. 227+900 — 228+200 (strona prawa i lewa);

d. 228+450 — 229+400 (strona prawa i lewa);



14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)

e. 229+700 — 229+991 (strona prawa i lewa);

na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem (w szczegdlnosci
substancjami ropopochodnymi) Srodowiska gruntowo-wodnego, w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowe;j;

wszystkie maszyny i urzadzenia wykorzystywane podczas prac budowlanych utrzymywaé
w dobrym stanie technicznym i konserwowaé systematycznie w sposéb prawidiowy,
pozwalajacy na uniknigcie wyciekow ptynéw technicznych i paliw do srodowiska gruntowo-
wodnego;

po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzatngé i zagospodarowaé zielenia (powierzchnie
trawiaste, nasadzenia drzew, krzewow i pnaczy);

zaprojektowac odpowiednio o$wietlenie drogi tj. lampylampy LED energooszczedne;

wykona¢ nowe nasadzenia drzew i krzewow zgodnie z projektem nasadzefi, sporzadzonego
przez wykwalifikowanych przyrodnikéw;

prace budowlane prowadzi¢ bez koniecznosci odwodnienia dna wykopéw; w przypadku gdyby
Jednak wystapifa taka potrzeba, ww. prace prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania
poziomu wod gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé
wptyw ww. prac; wody z odwodnieniami zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi;

teren realizacji inwestycji zaopatrzy¢ w $rodki do neutralizacji awaryjnych wyciekow
substancji, w tym ropopochodnych; w przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwlocznie
usungé, a zebrany materiat przekaza¢ do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

drogi dojazdowe wytyczy¢ w miejscach najmniej kolidujacych z ciekami, zapewniajacy
swobodny przeptyw wéd w ciekach pod drogami dojazdowymi;

na etapie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne i socjalne;
powstajace scieki bytowe gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach bezodptywowych przewoznych
toalet i przekazywaé systematycznie za posrednictwem uprawnionych odbiorcéw do dalszego
zagospodarowania;

w przypadku przebudowy mostéw i przepustow stosowac taka technologie i organizacje pracy
aby zadne zanieczyszczenia, w tym odpady, nie przedostaty sie do cieku wodnego:

prace budowlane prowadzi¢ w sposéb ograniczajgcy mozliwo$é wtomego pylenia, tj, teren
inwestycji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku, plac budowy zraszaé woda w dni stoneczne
i wietrzne, przykrywa¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochodéw transportujacych
materialy sypkie oraz osfania¢ przed dziataniem wiatru skfadowiska materiatéw zawierajacych
drobne frakcje pylowe;

ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdéw w rejonie budowy i ilos¢ koniecznych manewréw
zawracania na placu budowy;

prace w obrgbie koryta rzeki Rzadza, prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciaglosé przeptywu
wod oraz niepowodujacy zwezenia jej koryta;

prace w rejonie koryta ciekow wodnych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia; bezwzglednie
unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi W obreb koryta ciekow;
na etapie realizacji prace budowlane (z wylaczeniem sytuacji wyjatkowych, np. prac
wymagajacych zachowania ciaglosci robot) w sasiedztwie terenéw objetych ochrona przed



28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

hatasem prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. od 6.00 do 22.00);
powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowac
selektywnie w wyznaczonym miejscu, W sposob zabezpieczajacy przed pyleniem,
rozwiewaniem odpadow oraz zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo- wodnego; ww. odpady
przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku lib unieszkodliwiania;

powstajagce na etapie realizacji przedsiewziecia odpady niebezpieczne magazynowac
selektywnie w zamknietych, szczelnych 1 oznakowanych pojemnikach lub innych
opakowaniach (odpornych na dziatanie skfadnikow umieszczanych w nich odpadow
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, w sposob zabezpieczajacy
ww. odpady przed warunkami atmosferycznymi (np. poprzez zadaszenie miegjsca
magazynowania odpadow) oraz mozliwoscig powstawania odciekéw i zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania ww. odpadéw oznaczyé
i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych i zwierzat; wyznaczone miejsce do
tymczasowego magazynowania odpadow substancji podatnych na migracje wodng (m. in.
odpadow, lakieréw, farb, olejow) do czasu zakonczenia etapu budowy wytozy¢ materiatami
izolacyjnymi; ww. odpady  przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom do odzysku lub
unieszkodliwiania;

wody odpadowe i roztopowe z nawierzchni planowanego odcinka drogi odprowadzié
powierzchniowo do rowdw przydroznych lub poprzez wypusty deszczowe do rowu, lub do
kanatow deszczowych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorach i/lub osadnikach do
zbiornikéw retencyjnych, a nastepnie w sposob nie powodujgcy podtopien na terenach
sgsiednich;

zapewni¢ stalg droznos$¢ systemu odprowadzajacego wody odpadowe i roztopowe
z powierzchni drogowe;j;

powstajgce na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé
selektywnie w szczelnych pojemnikach lub innych opakowaniach, badZ luzem w sposéb
uporzagdkowany (np. w pryzmach, stosach), w sposob zabezpieczajacy ww. odpady przed
warunkami atmosferycznymi oraz mozliwoscig powstania odciekéw i zanieczyszczenia

srodowiska gruntowo- wodnego; ww. odpady przekazywaé uprawnionym podmiotom do
odzysku lub unieszkodliwiania;

powstajgce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia odpady niebezpieczne magazynowac
selektywnie w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych
opakowaniach (odpornych na dziatanie skladnikéw umieszczanych w nich odpadow),
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podtozu, w sposob zabezpieczajgcy
ww. odpady przed warunkami atmosferycznymi (np. w miejscu zadaszonym) oraz mozliwoscig
powstania odciekéw i zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego;  miejsca
magazynowania ww. odpadéw oznaczy¢ | zabezpieczy¢ przed dostepem  0sdb

nieupowaznionych i zwierzat; ww. odpady ;przekazywac uprawnionym odbiorcom do odzysku
lub unieszkodliwiania.

Zaplecze budowy powinno byé ulokowane jak najdalej od budynkéw petniacych funkcje
zabudowy mieszkaniowej. Prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy chronionej, a przede



35)

36)

37)

38)

39)

wszystkim transport materiatéw budowlanych, nalezy wykonaé¢ w godzinach od 6.00 do 22.00 z
wylgczeniem prac wymagajacych ciaglosci technologiczne;.

Stosowa¢ wylgcznie sprawny technicznie sprzet: sprzet, maszyny budowlane i $rodki transportu
bez sladow wyciekéw ptynéw eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych w celu
ograniczenia zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego;

Zabezpieczanie plandekami skrzyn fadunkowych samochodéw transportujacych materiaty sypkie
(dotyczy tez ziemi z wykopdw).

Unikanie pracy samochodéw na biegu jatowym oraz ograniczenie predkosci jazdy na terenie
budowy.

Materiaty i surowce sktadowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod,

Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazyé w materla{y sorpcyjne
umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw,

40) Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych pojemnikéw do gromadzenia odpadow,

41)

42)
43)

44)

45)

46)

47)

Odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac¢ do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

Wodg potrzebna do realizacji przedsiewziecia dostarczaé beczkowozem,

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do
gruntu; odprowadzenie ww. wod do odbiornikéw prowadzié w sposdb nie powodujacy zalewania
terenow sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i nat¢zenia

odptywu ww. waéd,

Scieki bytowe powstajgce w trakcie prac budowlanych odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
(przewoznych toalet), zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich przepetnienia)
przez uprawnione podmioty,

W przypadku =zaistnienia koniecznosci odwadniania np. wykopéw budowlanych, czas
prowadzonych prac odwodnieniowych powinien by¢ skrécony do okresu niezbednego ze
wzgledu na technologi¢ robdt, celem ograniczenia zasiegu oddzialywania tych prac, roboty
ziemne prowadzi¢ w spos6b nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w szczegolnosci
ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

wody pochodzace z odwodnienia wykopéw nalezy podczyszczaé mechanicznie z zawiesiny
przed wprowadzeniem ich do wéd powierzchniowych,

zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé poza obszarami, na ktorych znajduja sie
cieki wodne, oraz poza terenem zagrozonym powodzia,



48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

35)

56)

57)

58)

IL.

D

wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy) nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
doprowadzi¢ do trwalej zmiany stosunkéw wodnych w obrgbie obszaru inwestycji, a w
szczegblnosci w obrebie dolin rzecznych lub obszaréw podmoktych,

zabezpieczenie koryt ciekow w okolicy przebudowanych przepustéw wykona¢ z materiatow
naturalnych (np. narzut kamienny),

prace w obrebie koryt rzecznych, w tym prace rozbiérkowe, prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
cigglos¢ przeptywu wad,

podczas rozbiorki zabezpieczyé ciek przed dostaniem si¢ gruzu oraz innych zdemontowanych
elementéw mostu do cieku,

nie dopudci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu,

wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektow drogowych odprowadzi¢ do
przydroznych rowow trawiastych bezposrednio lub poprzez wpusty deszczowe a nastgpnie po
oczyszczeniu w urzadzeniach oczyszczajgcych (separator zintegrowany z osadnikiem)
odprowadza¢ do odbiornikéw naturalnych,

w przypadku duzych zlewni zaprojektowaé zbiorniki retencyjne o odpowiedniej pojemnosci
majgce na celu zminimalizowanie skutkéw zrzutu na istniejgcy odbiornik,

zapewni¢ wysokg sprawno$¢ urzadzen do podczyszczania wod opadowych i roztopowych
(odprowadzanych z drogi rowami trawiastymi) korzystajac z mozliwosci rozwigzan technicznych
(np. dobdr gatunkéw traw odpornych na zasolenie, regularne koszenie traw przeciwdziatajace
zarastaniu ale niezbyt nisko),

zbiorniki retencyjne utrzymywa¢ w sprawnosci, oczyszezajage je regularnie z nagromadzonych
osadow,

zapewni¢ stalg konserwacj¢ urzadzen podczyszczajacych i odwadniajacych w celu sprawnego
dziatania tych urzadzen oraz wysokiej skutecznosci podczyszczania wéd opadowych i
roztopowych,

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
00§ (w projekcie budowlanym) naleiy uwzgledni¢ nast¢pujace wymagania dotyczace
ochrony srodowiska:

przystosowag obiekt mostowy w km ok. 229+813 na rzece Rzgdza do migracji zwierzat matych

poprzez zaprojektowanie pétek dla zwierzat o szerokosci min. 0,5 m oraz zapewnieniu $wiatta  nad
potka min. 1,5 m;

2)

zaprojektowaé przepusty w km 225+310, 229+262 i km 229+530 o funkeji przejsé dla plazow,

tj. wyposazonych w péltki o szerokosci 0,5 km,



3)

4)

5)

zaprojektowad ogrodzenia ochronno- naprowadzajacych dla ptazow w km
a. ok. 225+261 — 225+ 361 (strona lewa i prawa),

b. ok. 229+162 — 229+362 (strona lewa i prawa),

c. ok. 229+430 — 229+630 (strona lewa i prawa),

d. ok. 229+713 — 229+899 (strona lewa i prawa),

e. ok. 229+713 — 229+913 (strona prawa);

zaprojektowa¢ zabezpieczenie dla studni wpadowych oraz wylotéw kanalizacji deszczowej,
w taki sposob aby ww. obiekty nie stanowity putapki dla zwierzat lub zaprojektowaé elementy
utatwiajace wydostanie sie z nich zwierzat;

wykona¢ ekrany akustyczne przezroczyste z zielenia od strony zabudowan minimalizujace

oddzialywanie hatasu na terenach chronionych akustycznie, w granicach przewidywanego zakresu
inwestycji, zgodnie z przedstawiona lokalizacjg i podanymi parametrami:

Nazwa Lokalizacja ekranu Wysokosé Typ wypetnienia
ekranu [m]
od km do km strona
DK 50

ELI 225+812 225+876 lewa 3,0 pochtaniajgcy
225+876 225+908 lewa 3,9 pochtaniajacy

225+908 226+120 lewa 3,0 pochtaniajacy

226+120 226+144 lewa 3.5 pochianiajacy

226+144 226+313 lewa 3,0 pochtaniajacy

El2 226+305 0+025(DW 637) lewa 5,0 pochfaniajacy
EL3 | 0+002(DW 637) |0+019(DW 637) lewa 3,0 pochtaniajacy
EL4 | 0+010(DW 637) |0+038(DW 637) lewa 3,0 pochtaniajacy
EL5 | 0+045(DW 637) 226+403 lewa 3,0 pochtaniajacy
EL6 226+397 226+427 lewa 30 pochtaniajacy
226+427 226+467 lewa 5,0 pochtaniajacy

226+467 226+624 lewa 3,0 pochtaniajacy

226+624 226+656 lewa 4,0 pochtaniajacy

226+656 226+792 lewa 3,0 pochtaniajacy

226+792 226+812 lewa 4,0 pochfaniajacy

i 226+812 226+836 lewa 5,0 pochtaniajacy




226+836 226+856 lewa 4,0 pochtaniajgcy

226+856 227+038 lewa 3,0 pochtaniajacy

EL7 229+283 229+383 lewa 3,0 pochtfaniajacy

EL8 229+658 229+678 lewa 3,0 pochtaniajgcy

EL9 229+681 229+683 lewa 3,0 pochtaniajgcy

EL10 229+690 229+722 lewa 4,0 pochianiajgcy
229+722 229+756 lewa 3,0 pochtaniajgcy

EL11 229+907 229+952 lewa 4,5 pochtaniajacy
229+952 229+972 lewa 3,0 pochtaniajgcy

EP1 226+036 226+260 prawa 3,0 pochlaniajacy

EP2 | O+115(DW 637) 226+406 prawa 3,0 pochtaniajacy

EP3 226+395 226+409 prawa 3,0 pochianiajacy

226+409 226+449 prawa 4,0 pochtaniajacy

226+449 226+992 prawa 3,0 pochtaniajacy

EP4 228+834 228+994 prawa 3,0 pochtfaniajacy

EP5 229+612 229+676 prawa 3,0 pochtaniajacy

EP6 229+663 269+694 prawa 4,5 pochfaniajacy

EP7 229+729 229+760 prawa 3,0 pochtaniajacy

EP8 229+755 229+806 prawa 3,5 pochtaniajgcy

Przed wybudowaniem ekranéw wykonaé¢ pomiaru hatasu.

6)

zaprojektowaé nastgpujace zbiorniki retencyjne w celu zmagazynowania wéd opadowych i

roztopowych z powierzchni drogi:

7

8)

a. ZR-1 w km ok. 224+780 strona lewa;
b. ZR-2 w km ok. 225-335 strona lewa;
¢. ZR-3 w km ok. 226+325 strona prawa;
d. ZR-4 w km ok. 226+390 strona prawa;
e. ZR-5 w km ok. 229+225 strona lewa;
f. ZR-6 w km ok. 229+210 strona prawa;

zaprojektowaé  separatory  substancji ropopochodnych zintegrowane z osadnikiem
w miejscach wiaczenia systemu odwodnienia bezposrednio do rzeki Rzadzy oraz przed
zbiornikami retencyjnymi ZR-3, ZR-4, zlokalizowanymi przed zrzutem do cieku Gérznik;

zaprojektowa¢ osadniki przed zbiornikami retencyjnymi ZR-1, ZR-2, ZR-5, ZR-6;



9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

III.

IV.

1)

2)

3)

1
Jej

zaprojektowa¢ zamknigcia awaryjne na wylotach do zbiornikow;

wykona¢ przedtuzenie drogi serwisowej ul. Lubelska do projektowanego ronda na DK 50
wiaczajgcego nowoprojektowang obwodnice drogi wojewddzkiej nr 637 po stronie potudniowej
miejscowosci Stanistawow;

wykona¢ chodnik dla pieszych od ul. Strazackiej przez ulice Minska oraz na ul. Lochowskiej;

wykona¢ potgczenie drogi serwisowej z ul. Minskiej do ul. Strazackiej biegnacej wzdtuz cieku
Gorznik;

wykona¢ przejscie dla pieszych z zastosowaniem wzbudzanej sygnalizacji $wietlnejpoprzez
droge krajowa w rejonie ul. Wegrowskiej;

wykona¢ potaczenie drogi dojazdowej nr 1 z ulica Przemystowa oraz nowoprojektowanym
rondem wigczajacym projektowang obwodnice potudniowa Stanistawowa;

wykona¢ zjazdy do wszystkich dziatek prywatnych z drég serwisowych;

przysung¢ drogi serwisowe maksymalnie do ciggu gléwnego drogi krajowej, w taki sposob aby
Jjak najmniejsza byta ingerencja w tereny prywatne.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§.

Nalezy zrealizowaé nastepujace dzialania dotyczgce zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko:

po zrealizowaniu przedsigwzigcia zapewni¢ minimum 3-letni monitoring $rodowiska
uwzgledniajacy: wykorzystanie przejs¢ dla zwierzat przez poszczegdlne ich gatunki, kontrole
stanu przejs¢ oraz oceng ich utrzymania, droznosci szlakéw migracji oraz kolizje ze
zwierzgtami oraz monitoring otoczenia ww. przejsé oraz aktywnos¢ ludzi w ich obrebie;

monitoring prowadzi¢ w okresie catorocznym (ze szczegdlnym uwzglednieniem sezonowych
migracji fauny), przestawiajac jednoczesnie szczegdtowy opis zatozen zastosowanej metodyki
w przypadku, jesli zastosowane dziatania okaza si¢ niewystarczajace do ochrony dzikiej fauny,
nalezy zaproponowa¢ i wdrozy¢ srodki poprawiajace istniejace zabezpieczenia;

wyniki z monitoringu przedktada¢ w postaci corocznego sprawozdania Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Przedsigwzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania
akustycznego, po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja inwestycji i oddaniu jej do
eksploatacji:

analize porealizacyjng wykonac¢ po uptywie roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania, a
wyniki przedstawi¢ odpowiedniemu organowi w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu
do uzytkowania; w ramach analizy wykonaé pomiary kontrolne oddziatywania akustycznego



obejmujace tereny w sgsiedztwie przedmiotowego odcinka drogi podlegajace ochronie
akustycznej, m. in. w nastgpujacych lokalizacjach:

Numeru punktu Kilometraz drogi Strona

receptorowego DK 50
4 225+891 lewa
30 226+826 lewa
38 229+703 lewa
41 229+671 prawa
50 226+747 prawa
56 226+162 prawa

VI. Dodatkowe obowiazki nakladane na wnioskodawce

I. W zwigzku koniecznoscia ograniczenia ucigzliwosci inwestycji dla mieszkanicow, zamieszkujacych
w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji, skfadajacych skargi dotyczace przebiegu drog
serwisowych w przedtozonej koncepeji rozbudowy drogi krajowej nr 50 zaleca sig takie
zaprojektowanie przebiegu drog serwisowych aby nie kolidowaty z zamieszkatymi dziatkami.

II. W celu zwigkszenia ptynnosci ruchu oraz utatwienia wiaczania sig do ruchu pojazdéw z terenu
miejscowosci Stanistawéw w DK50, nalezy zaprojektowaé dodatkowy punktu wiaczenia pojazdow do
ruchu na DK 50 z terenu miejscowosci Stanistawéw na wysokosci ulic Przemystowej i Wiatracznej.

1). Odmawiam nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.09.2018 r. do Wéjta Gminy Stanistawéw wplynat wniosek pana Mariana Golosia
dziatajacego w imieniu Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad o sygnaturze O.WA.I-
4.KP-12.4143.5.2018.59.KW.S, L.dz.:473/2018 dotyczacy wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia ,,Rozbudowa drogi krajowej nr. 50 na odcinku przejécia przez
m. Stanistawéw” Do wniosku zatgczono nastgpujace dokumenty: karta informacyjna
o przedsigwzigciu, poswiadczona przez whasciwe organy, kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz z przewidywanym
obszarem na ktéry przedsigwzigcie bedzie oddzialywa¢, wykaz dziatek przewidzianych do
prowadzenia prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i krzew6w, pelnomocnictwo.

Inwestorem planowanego przedsiewzigcia jest Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad oddziat
w Warszawie, ul. Mifiska 25, 03-808 Warszawa.



Whniosek Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad oddzial w Warszawie, ul. Mifiska 25, 03-808
Warszawa,zostal zamieszczony w Publicznie Dostgpnym Wykazie prowadzonym przez Urzad
Gminy Stanistawow.

W dniu 18 wrzesnia 2018 roku zostalo wszczgte postgpowanie w przedmiotowej sprawie.
Obwieszczenie 0 wszezegciu postgpowania zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzgdu Gminy Stanistawéw, wywieszono na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy przy ul. Rynek 32 oraz
przekazano softysom miejscowosci Rzadza, Stanistawow, Sokdle, Legacz z prosbg o wywieszenie
na tablicach ogloszen sotectwa oraz w formie okdlnika celem powiadomienia mieszkafcow
W sposOb zwyczajowo przyjety, informujac jednoczesnie o przystugujacym prawie do sktadania
wyjasnien izgtaszania zadan w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania si¢ do istniejacych
dowodoéw i materiatow.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa wart. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2021
r. poz. 247 ze zm.) — wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 6, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2016 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839).

Tres¢ niniejszej decyzji przygotowana zostata w oparciu o zgromadzony materiat dowodowy oraz
wiedze wihasng organu.

Planowane przedsigwzigcie bgdace przedmiotem niniejszej decyzji dotyczy rozbudowy drogi krajowe;j
nr 50 na odcinku przejscia przez m. Stanistawéw od km 224+728 do km 230+059,23.
Do podstawowych celéw przedmiotowej inwestycji naleza:
e zwigkszenie nosnosci konstrukeji jezdni — podyktowane znacznym wzrostem natezenia ruchu w
stosunku do aktualnych parametréow jezdni,
e poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym: — poprzez przebudowe
niebezpiecznych skrzyzowan, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan w km ok. 226+358
i 227+119, wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wyeliminowaniem zagrozenia
spowodowanego ztym stanem technicznym nawierzchni,
e zmniejszenie ucigzliwosci zwiazanej z duzym natezeniem ruchu na DK 50 dla mieszkaricow,
wynikajacej z funkcjonujgcych aktualnie rozwigzan komunikacyjnych i stanu nawierzchni,
dostosowanie parametréw technicznych drogi do istniejacego i prognozowanego natezenia ruchu, w
tym m.in. ruchu rekreacyjnego i cigzarowego gléwnie relacji Mifisk Mazowiecki - Ostréw Mazowiecka,
e dostosowanie ciaggéw pieszych/pieszo - rowerowych/rowerowych (w tym budowa/przebudowa/
remont) do aktualnych potrzeb mieszkaficow wraz z budowa/przebudows zatok autobusowych,
wynikajgcych ze wzgledéw bezpieczenstwa pieszych i uczestnikéw ruchu drogowego,



dostosowanie ciaggéw jezdnych (w tym budowa/przebudowa) do aktualnych potrzeb
mieszkancdw (drogi dojazdowe/drogi lokalne/dojazdy do posesji itp.),
dostosowanie trasy i niwelety drogi do jej klasy technicznej (GP).

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI DK 50:

dhugoéé odcinka: ok. 5,1 km,
klasa techniczna drogi: GP,
predkos¢ projektowa:
o na terenie zabudowanym - 50 km/h,
o poza terenem zabudowanym - 80 km/h,
ilo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu + pasy lewoskretu gdy zachodzi potrzeba,
odcinek:
o przekrdj szlakowy, pétuliczny i uliczny,
o szeroko$é pasa ruchu - 3,50 m,
o szerokos¢ opaski w przekroju szlakowym, pétulicznym i ulicznym - 0,50 m,
o pobocze w przekroju szlakowym i poétulicznym - min 1,50 m, lub wigksze, jesli
zachodzi potrzeba lokalizacji urzadzen BRD oraz ochrony $rodowiska,
kategoria ruchu: KR6 (do okreslenia w trakcie wykonywania niniejszego opracowania),
obcigzenie: 115 kN/os,
pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%,

W ramach inwestycji przewiduje sie, m.in.:

przebudowg skrzyzowari, w tym skrzyzowania w km ok. 226+358 i ok. 227+119 (skrzyzowania
z drogg wojewddzka nr 637) — skrzyzowania typu rondo;
budowg ciggéw pieszo — jezdnych oraz drog lokalnych obstugujacych przylegty teren; o
parametrach umozliwiajgcych lokalny ruch samochodéw ciezarowych: m.in. w zakresie:
od strony wschodniej:

o od skrzyzowania w miejscowosci Legacz ok. km 224+880 do km ok. 225+060),

o od dotychczasowego skrzyzowania z ul. Przemystowa ok. km 225+770 do

przebudowywanej drogi powiatowej nr 2214W km ok. 226+420,
o odkm ok. 226+475 do km ok. 226+885,

prostopadta droga dojazdowa bez mozliwosci wjazdu na DK50 od drogi wojewddzkiej
637 (km ok. 227+530),

o od km ok. 228+625 do km ok. 229+700.
od strony zachodniej:
o od km ok. 225+510 do skrzyzowania z ulicg Wiatraczng ok. km 225+770,
o od dotychczasowego skrzyzowania z ul. Wiatraczna ok. km 225+770 do km ok.
2254250,
o od skrzyzowania z ul. Senatorska w km ok. 226+435 do skrzyzowania w km 227+025

oraz od skrzyzowania w km 227+025 do km ok. 227+525 (istniejace skrzyzowanie z ul.
Pétnocng),

o od km ok. 228+705 do km ok. 229+680;



kanalizacje ruchu na ciggu DK 50 - skrzyzowanie w km ok. 224+880 (m. Legacz), w km ok.
229+693 ( m. Wolka Pieczaca) ,w km 229+907 (m. Rzadza),

° budowg/przebudowe/remont ciagow pieszych oraz budowe $ciezek rowerowych/ciggdw
pieszo- rowerowych na catym odcinku drogi krajowej nr 50 objetym opracowaniem;

° budowe odwodnienia w zakresie:

o wykonania rowow przydroznych w przekroju pétulicznym,

o budowy kanalizacji deszczowej/burzowe;j i innych elementéw odwodnienia, takich jak:
urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe (separatory, osadniki), zbiorniki retencyijne,
przepompownie wod deszczowych

o budowy rowdéw przydroznych,

budowe nowych zjazdéw, przebudowy/remontu istniejacych oraz likwidacji zbednych,
istniejacych zjazdow,
budowe/przebudowe/remont zatok autobusowych,
przebudowg/budowe oswietlenia ulicznego (w tym w miejscach kolizji z
istniejgcymi/projektowanymi ciggami komunikacyjnymi, budowa wzdtuz projektowanych
ciagow),
przebudowe infrastruktury, w zakresie usunigcia kolizji z istniejaca siecig wodociagowa,
kanalizacyjna, gazowa sredniego i wysokiego cisnienia, telekomunikacyjna i
elektroenergetyczna,
usunigcie kolidujgeych z wykonaniem robdt budowlanych drzew i krzewéw zlokalizowanych
na terenie inwestycji,
wykonanie nasadzen roslinnosci,
budowe ekranéw akustycznych,
budowg ogrodzen ochronno-naprowadzajacych dla ptazow,
budowe przepustéw hydraulicznych petnigcych funkcje przejsé dla ptazéw w km ok. 225+310,
229+262 i 229+530,
przebudowg istniejgcego przepustu na cieku Gérznik w ok. km 226+326, w ramach ktorej
projektuje si¢ zelbetowy przepust o konstrukeji skrzynkowej zamknietej,
przebudowe/budowe pozostatych przepustéw pod pozostatymi ciggami drogowymi, zjazdami i
skrzyzowaniami, w ciggu rowdw odwadniajacych i melioracyjnych,
przebudowe oraz poprawy stanu technicznego zespolonego mostu nad rzekg Rzadza w ok. km
229+813 z uwzglednieniem m. in.:

o obustronnego poszerzenia obiektu,
wymiany kamiennych sciekéw przykraweznikowych,
zabezpieczenia drobnych rys i przeciekdw na przyczotkach,
zabezpieczenia antykorozyjne rur wpustowych,
remontu nawierzchni,
zastosowania dylatacji modutowych,
zastosowania lub zwigkszenia dtugosci plyt przejsciowych,
uwzglednienie potek dla zwierzat,
dobudowy oddzielnej dwuprzgstowej kiladki dla pieszych o konstrukeji
zespolone;.

0O 0 O 0 0O 0O 0o ©



Zgodnie z art. 64 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247) organ prowadzacy postgpowanie
zwrdcit sig pismami z dnia 4.10.2018 r. znak RGK. 6220.5.2018 do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim o opinie w sprawie
potrzeby przeprowadzenia OOS i ewentualnego okreslenia zakresu raportu.

Uzyskano opinie:

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie - pismo z dnia 9.11.2018 r w ktorym
wyrazono opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 na
odcinku przejscia przez miejscowos¢ Stanistawdw, planowanego do realizacji w gminie
Stanistawow na gruntach wsi: Legacz na dzialce o nr ew. 412, Stanistawow na dziatkach o
numerach ew. 839, 2436, 426,i 206, Rzadza na dziatkach o nr ew. 20 i 19 oraz Otdakowizna na
dziafce o nr ew. 225, istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Zakres raportu o odziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (raport oo$) powinien by¢ zgodny z
art. 66 ustawy 00§, przy czym szczegdétowej analizie nalezy poddac:

1) oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na powietrze atmosferyczne: nalezy wykonad
obliczenia rozprzestrzeniania si¢ substancji w powietrzu, dla ktérych okre$lono poziomy
dopuszczalne oraz dla tych, dla ktérych okreslono wartodci odniesienia uwzgledniajace
wszystkie emitowane substancje oraz wszystkie Zrodta emisji); obliczenia nalezy wykonad
zgodnie z metodyka Ministra Srodowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym;
nalezy przedstawi¢ czytelng interpretacje graficzng wynikéw tych obliczen pozwalajaca na
jednoznaczne stwierdzenie poziomow zanieczyszczenh w powietrzu oraz dolaczyé wykaz
aktualnego stanu jakosci powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejéciowe
przyjete do obliczen oraz wydruki.

2) ochrong przed hatasem; nalezy wykonaé analize emisji hatasu do $rodowiska zgodnie z
metodyka zalecang przez Ministra Srodowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnych
z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawic
zagadnienia w formie graficznej, prezentujace zasiggi poszczegélnych izofon w porze dnia i
nocy oraz wskazujace tereny chronione akustycznie.

3) analizg mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem;

e Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mifisku Mazowieckim - pismo z dnia
23.10.2018 r. o sygnaturze ZN.4510.51.2018, w ktérym organ przedstawit opinie dotyczgca
przedmiotowego przedsigwzigcia i uznal, ze przeprowadzanie oceny oddziatywania na $rodowisko
dla ww. przedsigwziecia inwestycyjnego nie jest wymagane;

e Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie - pismo z dnia 22.11.2018
(data wptywu 3.12.201), o sygnaturze WA.RZS.436.1.801.2018.ZZOZ.PC, w ktorym wyrazil
opinie, ze dla rzeczonego przedsigwziecia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, wskazujac jednoczesnie na koniecznoéé okreslenia w decyzji o



srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymogéw, o ktérych mowa w art. 82 ust 1 pkt 1
lit. B ustawy 00§, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

1) stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia,

2) materialy i surowce sktadowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen do
gruntu i wod,

3) zaplecze budowy, a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczyé przed
przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wéd, wyposazyé w materiaty
sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw,

4) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych pojemnikéw do gromadzenia
odpadéw,

5) odpady magazynowac w sposdb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

6) wode potrzebna do realizacji przedsiewziecia dostarczaé beczkowozem,

7) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzaé do
gruntu; odprowadzenie ww. wdéd do odbiornikéw prowadzié w sposéb nie powodujacy
zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku
i natgzenia odptywu ww. wdd,

8) scieki bytowe powstajace w trakcie prac budowlanych odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
(przewoznych toalet), zbiorniki systematycznie opréznia¢ (nie dopuszczaé do ich przepehienia)
przez uprawnione podmioty,

9) w przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania np. wykopow budowlanych, czas
prowadzonych prac odwodnieniowych powinien byé skrécony do okresu niezbednego ze
wzgledu na technologie robét, celem ograniczenia zasiggu oddzialywania tych prac, roboty
ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w szczegblnosci
ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonos$ne.

10) wody pochodzace z odwodnienia wykopoéw nalezy podczyszcza¢ mechanicznie z zawiesiny
przed wprowadzeniem ich do wod powierzchniowych,

11) zdjety wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowac poza obszarami, na ktorych znajduja sie
cieki wodne, oraz poza terenem zagrozonym powodzia,

12) wszystkie prace inwestycyjne (wykopy, nasypy) nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
doprowadzi¢ do trwatej zmiany stosunkéw wodnych w obrebie obszaru inwestycji, a w
szczegblnosci w obrgbie dolin rzecznych lub obszaréw podmoktych,

13) zabezpieczenie koryt ciekow w okolicy przebudowanych przepustéw wykonaé z materiatéw
naturalnych (np. narzut kamienny),

14) prace w obrgbie koryt rzecznych, w tym prace rozbidrkowe, prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
ciagtos¢ przeptywu wad,

15) podczas rozbiorki zabezpieczy¢ ciek przed dostaniem sie gruzu oraz innych zdemontowanych
elementow mostu do cieku,

16) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu,



17) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektéw drogowych odprowadzi¢ do
przydroznych rowdw trawiastych bezposrednio lub poprzez wpusty deszczowe a nastepnie po
oczyszczeniu w urzadzeniach oczyszczajgcych (separator zintegrowany z osadnikiem)
odprowadza¢ do odbiornikéw naturalnych,

18) w przypadku duzych zlewni zaprojektowac zbiorniki retencyjne o odpowiedniej pojemnosci
majgce na celu zminimalizowanie skutkdw zrzutu na istniejacy odbiornik,

19) zapewni¢ wysokg sprawnos$¢ urzadzen do podczyszczania wod opadowych i roztopowych
(odprowadzanych z drogi rowami trawiastymi) korzystajgc z mozliwosci rozwigzan
technicznych (np. dobér gatunkéw traw odpornych na zasolenie, regularne koszenie traw
przeciwdziatajgce zarastaniu ale niezbyt nisko)),

20) zbiorniki retencyjne utrzymywac w sprawnosci, oczyszczajac je regularnie z nagromadzonych
osadow,

21) zapewnic¢ stalg konserwacje urzadzen podczyszczajacych i odwadniajacych w celu sprawnego
dziatania tych urzadzen oraz wysokiej skutecznosci podezyszczania wod opadowych i
roztopowych,

22) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania w
celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt nalezy
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

W trakcie toczacego sig postepowania w dniu 27.09.2018 r. do Wéjta Gminy Stanistawdéw wptynety
pisma Stowarzyszenia Spoteczny Komitet Wspierania Rozwoju Stanistawowa oraz pana || N N
_o dopuszczenie podmiotéw do udziatu w postepowaniu. W dniu 25.10.2018 Stowarzyszenie
Spoteczny Komitet Wspierania Rozwoju Stanistawowa oraz pan [ N EEEEE I zost2!i
poinformowani, ze w zwigzku z tym, ze liczba stron w sprawi przekracza 20 do powiadamiania stron
zastosowano art. 49 KPA i wszelkie zawiadomienia s3 podawane w formie obwieszczenia zas z
dokumentacja mozna zapozna¢ si¢ w kazdy dzien roboczy w Urzedzie Gminy Stanistawéw w pokoju
nt. 9.

W dniu 30.10.2018 r. do Wéjta Gminy Stanistawdw wptyneto pismo Zastgpey Dyrektora Oddziatu ds.
Zarzadzania Drogami i Mostami o sygnaturze O.WA.I-4.KP-12.4143.5.2018.70.KW.S, L. dz.:577/2018,
przekazujace kopie mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntow.

W dniu 4.10.2018 r. W4jt Gminy Stanistawéw obwiescit, ze w dniu 18.09.2018 r. zostato wszczete
postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia polegajgcego na ,Rozbudowie drogi
krajowej nr. 50 na odcinku przejscia przez m. Stanislawow”, w zwigzku z czym mozliwe jest

zapoznanie si¢ z wylozong do wgladu dokumentacjg oraz sktadanie wnioskéw w terminie 14 dni od
dnia zawiadomienia.

Wojt poinformowat réwniez o wystapieniu do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w
Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim oraz



Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Warszawie o wydanie opinii w
sprawie ustalenia zakresu raportu oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

W dniu 4.10.2018 r. do Wéjta Gminy Stanistawéw wptyneto stanowisko strony postepowania
wnoszace o wydanie przez Wéjta postanowienia stwierdzajacego obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia, a w szczegdlnosci sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z przedtuzajacym si¢ terminem otrzymania opinii od Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 16.11.2018 W6jt Gminy Stanistawéw poinformowat, ze z
uwagi na koniecznos$¢ uzyskania opinii w sprawie od zewnetrznych organéw zatatwienie sprawy w

przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia nastapi do
dnia 15.12.2018 r.

W dniu 10.12.2018 r. W6jt Gminy Stanistawéw wydat zawiadomienie o sygnaturze RGK.6220.5.2018
w ktorym zawiadomit o wydaniu opinii dla rzeczonego przedsiewzigcia przez, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie nr WOO0S$-1.4220.890.2018SK..2, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim nr ZN.4510.51.2018 oraz Dyrektora Regionalnegoo
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie nr WA. RZS.436.1.801.2018.ZZ02.PC. W
niniejszym zawiadomieniu Wéjt poinformowat o mozliwosci zapoznania sie z opiniami w Urzedzie
Gminy w pok. nr 9 w godzinach urzedowania.

W dniu 11.12.2018 r.  Wojt Gminy Stanistawéw  wydal  zawiadomienie o sygnaturze
RGK.6220.5.2018, w ktéorym zawiadomit iz w dniu 11.12.2018 zostaly wydane postanowienie nr
RGK.6220.5.2018 o:
I. ustaleniu zakresu raportu oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia polegajacego na
rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku przejscia przez Stanistawow;
2. zawieszeniu toczacego si¢ postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedtozenia przez wnioskodawce ww. raportu.
Wojt Gminy poinformowat réwniez, Ze z tre$cia postanowien mozna zapoznaé sie w Urzedzie Gminy
Stanistawow w pok. nr 9 w godzinach urzgdowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Bioragc pod uwage w/w opinie, a takze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. organ prowadzacy postgpowanie dnia 11.12. 2018 roku wydat postanowienie

o sygnaturze RGK.6220.5.2018 w ktérym postanowil ustali¢ zakres raportu oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na ,,rozbudowie drogi krajowej nr 50
na odcinku przejscia przez miejscowos$¢ Stanistawdw”, planowanego do realizacji w gminie
Stanistawdéw na gruntach wsi: Legacz na dziatce o nr ew. 412, Stanistawdw na dziatkach o numerach
ew. 839, 2436, 426,i 206, Rzadza na dziatkach o nr ew. 20 i 19 oraz Otdakowizna na dzialce o nr ew.
225 w pelnym zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku oraz ocenach oddziatywania na $§rodowisko i jego ochronnie, udziale
spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2021 poz.



247 z p6zn. zm.), przy czym szczegdtowej analizie nalezy podda¢ zakres wskazany w opinii RDOS w
Warszawie. Organ prowadzacy postepowanie stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko zuwagi na fakt, ze przedsigwzigcie jako catosc
w trakcie budowy i eksploatacji moze mie¢ wptyw na $rodowisko.

W zwigzku z koniecznosci przygotowania raportu odzialywania na $rodowisko, Wojt Gminy
Stanistawéw w dniu 11.12.2018 r. zawiesit postepowanie w sprawie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach do czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu o odziatywaniu na srodowisko
przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku przejScia przez
miejscowos¢ Stanistawow.

Inwestor w dniu 17.05.2019r. wystgpit do Wojta Gminy Stanistawdéw, z pismem o sygnaturze
O.WA KP-12.4143.5.2018.99.KW.S, L.dz.:249/2019 w ktérym zawnioskowat o podjecie postgpowania
w sprawie wydania decyzji srodowiskowe] w zwigzku z przedfozeniem raportu odziatywania na
$rodowisko wymaganego dla rzeczonego przedsigwzigcia. Raport zostal opracowany przez zespot
autorski pod kierownictwem mgr inz. Agaty Gajda-Sabak.

W zwigzku z przedlozeniem przez inwestora raportu oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy
Stanistawéw w dniu 20.05.2019 r. wydal postanowienie o podjeciu zawieszonego postepowania oraz
wydat obwieszczenie w ktorym zawiadomit o wydaniu powyzszego postanowienia jak rowniez
poinformowat o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg w kazdy dzien roboczy w Urzedzie Gminy
Stanistawow w pokoju nr. 9, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w dniu 20.05.2019 r. Wéjt Gminy Stanistawéw pismem o sygnaturze
RGK.6220.5.2018 zwrécit si¢ z prosbg do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
0 uzgodnienie raportu oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia ,,Rozbudowa drogi krajowej
nr 50 na odcinku przejscia przez miejscowosé Stanistawdw” oraz pismem z dnia 24.05.2019 r. o
sygnaturze RGK.6220.5.2018 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku
Mazowieckim oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w
Warszawie o uzgodnienie raportu oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia ,,Rozbudowa drogi
krajowej nr 50 na odcinku przejscia przez miejscowosé Stanistawow”.

W dniu 6.06.2019 r. do Wéjta Gminy Stanistawéw wplyneto pismo o sygnaturze WA.RZS.436.1.801.
w ktorym Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformowat Wéijta, ze
w zwigzku z wczesniejsza opinia wydana w tej sprawie w ktérej stwierdzono brak potrzeby

przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko nie wystepuje koniecznosé uzgodnienia ww.
dokumentu.

W dniu 6.06.2019 r. do Wéjta Gminy Stanistawéw wplyneto pismo o sygnaturze WOOS-
1.4221.136.2019.AST w ktérym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska zwrécit si¢ 0 uzupetnienie



dokumentacji w postaci wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 21 czerwca 2019 r. Wojt Gminy Stanistawéw przekazat
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie, kopie wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W dniu 27.06.2019 r. do Wéjta Gminy Stanistawéw wptyngto pismo Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim o sygnaturze ZN.4511.4.2019. w ktérym wydat opinie

na etapie przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko. W opinii wskazano nastepujace
uwarunkowania:

W fazie realizacji przedsiewziecia:

e zaplecze budowy powinno by¢ ulokowane jak najdalej od budynkéw petnigcych funkcje
zabudowy mieszkaniowej. Prace budowlane w sasiedztwie zabudowy chronionej, a przede
wszystkim transport materialéw budowlanych, nalezy wykona¢ w godzinach od 6.00 do 22.00 z
wylaczeniem prac wymagajacych cigglosci technologiczne;.

e nalezy stosowac wylgcznie sprawny technicznie sprzet: sprzet, maszyny budowlane i srodki
transportu bez Sladow wyciekoéw ptyndéw eksploatacyjnych i substancji ropopochodnych w celu
ograniczenia zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego;

e nalezy zabezpieczac plandekami skrzynie fadunkowe samochoddw transportujgcych materiaty
sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopow).

e nalezy unika¢ pracy samochodéw na biegu jalowym oraz ograniczenie predkosci jazdy na
terenie budowy.

W fazie eksploatacji nalezy:

e zrealizowa¢ srodki ochrony przed hatasem terenowym z zabudowg chroniong (mieszkaniowa),
w tym ekrany akustyczne okreslone w rozdziale 7.4.4

W dniu 11.07.2019 r. do Wéjta Gminy wptyneto pismo -- strony postepowania, w
ktdorym odniesiono sie do raportu odziatywania na srodowisko.

W pismie tym strona zwraca uwage na niezgodno$¢ raportu oddziatywania na srodowisko z art. 66
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgodnie z ktérym raport powinien zawieraé
opis wariantow uwzgledniajgcych szczegdlne cechy przedsigwzigeia lub jego oddzialywania, w tym
wariantu proponowanego przez wnioskodawcg oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, a takze
racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska. Zdaniem strony wnioskodawca przedstawit
jedynie wariant wnioskodawcy oraz wariant polegajacy na tym, Ze przedsiewziecie nie bedzie
realizowane, ktéry to zgodnie z orzecznictwem sadoéw nie powinien by¢ uwzgledniony jako jeden z
wariantéw. Strona zarzucita rowniez, ze we wnioskach przedtozonego raportu wystepuje stwierdzenie,
ze ,Planowana inwestycja nie koliduje z obszarami Natura 2000 ani innymi obszarami objetymi



formami ochrony przyrody. Inwestycja nie przyczyni si¢ do zagrozen obszarow Natura 2000 oraz nie
naruszy integralnosci sieci obszaréw Natura 2000” pozostaje gotostowne bowiem jak twierdzi strona
inwestor nie wykazal prawdziwosci tej tezy. Strona podniosta réwniez zarzut, Ze w raporcie nie
wykazano w sposdb wystarczajacy, ze planowana inwestycja nie spowoduje wystgpienia negatywnych
oddziatywan w zakresie dobr materialnych. Strona wskazuje rowniez, Ze nieprawdziwym jest
stwierdzenie zawarte w raporcie jakoby w rozwazaniach projektowych uwzglednione zostaty uwagi i
wnioski mieszkancéw ztozone na spotkaniu informacyjnym, co zdaniem strony podwaza rzetelnos$é
oceny co do mozliwosci wystapienia konfliktow spotecznych. W takiej samej tresci, 11.07.2019 r.
wplyneto do Wdjta Gminy pismo Stowarzyszenia Spoleczny Komitet Wspierania Rozwoju
Stanistawowa. Pisma stron zostaly przekazane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Warszawie przez Wojta Gminy Stanistawéw pismami z dnia 25.07.2019.

W dniu 09.08.2019 r. do Urzgdu Gminy Stanistawéw wplynelo pismo Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie znak: WOOS$-1.4221.136.2019.2019.AST.2 z dnia 31.07.2019r.
wzywajace Wojta Gminy Stanistawéw do uzupehnienia raportu o oddzialywaniu ww. przedsiewziecia
na srodowisko (zwanego dalej ,,raportem 00$™) w nastgpujgcych zakresach:

L ochrony przed hatasem:

1) nalezy uzupetni¢ informacje zawarte w tabelach nr 18 i 19 raportu oo$ podajac kilometraz
punktu receptorowego oraz strong usytuowania wzglgdem planowanego odcinka drogi; podanie
powyzszych informacji pozwoli ustali¢ usytuowanie punktu wzgledem planowanego odcinka
drogi, ktérego poczatek i koniec wskazany jest kilometrazem;

2) nalezy wyjasni¢ sytuacje akustyczng dla punktéw receptorowych o nr 14, 37 i 40 — mapy
rozkfadu izofon dla roku 2022 i roku 2027 nie wskazuja na dochowanie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w porze nocy w tych miejscach; informacje zawarte na mapach
rozprzestrzeniania si¢ hatasu dla obu horyzontéw czasowych wskazuja na mozliwosé
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych hatasu dla pory nocy w tych punktach, co nie wynika z
tabel 18 i 19 raportu 0o$ prezentujgcych wyniki analiz rozprzestrzeniania si¢ hatasu; powyzsze
nalezy wyjasnic i skorygowad;

3) nalezy wyjasni¢ sytuacje akustyczng dla punktu receptorowego nr 02 — mapy rozktadu izofon
dla roku 2027 nie wskazujg na dochowanie dopuszczalnych pozioméw hataséw porze nocy w
tym miejscu; powyzsze nalezy wyjasnié i skorygowac:

4) nalezy przedstawi¢ wartodci poziomu hatasu dla dwéch budynkow, nieuwzglednionych jako
punkty receptorowe, a podlegajacych ochronie akustycznej, zlokalizowanych po lewej stronie
drogi krajowej nr 50, ok. km 226+35, wzdtuz drogi DW 637, na koricu przewidywanego
zakresu inwestycji; wartosci te nalezy przedstawié dla obu horyzontéw czasowych; informacje
zawarte na mapach rozprzestrzeniania si¢ hatasu wskazuja na oddziatywanie akustyczne
inwestycji na te budynki oraz mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu dla

pory nocy; w przypadku przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu nalezy wskazac
sposob zabezpieczenia tych budynkéw;



5)

6)

7)

nalezy wyjasnic¢ sytuacje akustyczng punktow receptorowych 46 i 47; na mapach oddziatywania
akustycznego dla obu horyzontéw czasowych nie zobrazowano zadnych zawartych w legendzie
mapy oznaczeniem klasyfikacji wedtug obowiazujacych na tym terenie dopuszczalnych
pozioméw hatasu; w tabelach 18 i 19 raportu oo$ dopuszczalne poziomy hatasu dla tych
punktéw przedstawiono odpowiednio jako 65 dB (dzien) i 56 dB (noc); nalezy przedstawié
informacje o aktualnym faktycznym zagospodarowaniu przestrzennym terenu w tym miejscu
(w razie braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
uzyskane od wilasciwych jednostek samorzadu terytorialnego: powyzsze dowody nalezy
dostarczy¢ i ewentualnie skorygowaé analize akustyczna wraz z zalgcznikami graficznymi;
ponadto nalezy wyjasni¢ sytuacje akustyczna dla receptora o nr 46 gdyz przedstawione mapy
rozktadu izofon dla obu horyzontéw czasowych nie wskazujg na dochowanie dopuszczalnych
poziomow hatasu w porze nocy w tym miejscu; nalezy wskazaé sposob zabezpieczenia tego
budynku;

nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wskazania dodatkowych punktéw do analizy porealizacyjnej w
punktach receptorowych 02, 14, 37 i 40; umozliwi to ocene poziomu hatasu w miejscach
zasiggu oddziatywania przedsiewziecia oraz ocene skutecznodci ekranéw akustycznych
odpowiednio: EL1 dla punktu 02, EL3 dla punktu 14, EL8 i EL9 dla punktu 37 oraz EP7 i EP8
dla punktu 40;

nalezy wskaza¢, czy w analizie oddziatywania akustycznego uwzgledniono drogi dojazdowe i
ruch pojazdéw na weztach i zjazdach;

IL. ochrony powietrza atmosferycznego:

)

2)

nalezy przedstawi¢ petny proces obliczeniowy (tok obliczen, zatozenia oraz przyjete wskazniki
wraz z podaniem zrédia literaturowego) wyznaczania wartosci emisji poszczegdlnych
substancji do powietrza dla wszystkich emitoréw zestawionych w tab. 15 na str. 87-88 raportu
oo$ w celu weryfikacji poprawnosci danych wprowadzonych do programu obliczeniowego;

na str. 43 raportu oo$ znajduje si¢ powofanie na pismo Mazowieckiego Wojewodzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska — Delegatura w Minsku Mazowieckim z dnia 8 maja 2018r.
informujace o stanie zanieczyszczenia dla analizowanego odcinka drogi, natomiast w pozostatej
czr;scn przedtozonej dokumentacji przywotywane jest pismo Gléwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska z dnia 23 stycznia 2019r., znak: DM/0-63/27/19/PG, w ktérym podano wartosci
stezen $redniorocznych anallzowanych substancji dla roku kalendarzowego 2017, dlatego w
zatgczeniu do raportu oo$ nalezy przedstawi¢ informacje dotyczaca aktualnego stanu jakosci
powietrza dla terenu inwestycyjnego przygotowang przez Mazowiecki Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska lub Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska; po uwzglednieniu
powyzszego nalezy przeprowadzi¢ ponowne modelowanie rozprzestrzeniania  sie
zanieczyszczeti w powietrzu; przedstawi¢ pewne dane wejsciowe przyjete do obliczen (w tym
dane potwierdzajace wprowadzenie wartosci substancji aktualnego tla zanieczyszczenia
powietrza dla terenu inwestycyjnego) oraz wydruki obliczef, a takze przedstawi¢ czytelng

interpretacj¢ graficzng wynikéw tych obliczen, pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie
poziomdéw zanieczyszczen w powietrzu;



3) modelowanie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu nalezy wykona¢ réwniez dla
stanu obecnego oraz przeprowadzi¢ analize por6wnawcza ze stanem po realizacji planowanej
inwestycji;

4) nalezy wyjasnié, dlaczego w zatgcznikach graficznych przedstawiajgcych izolinie stezen
$redniorocznych dla 2022r. nie uwzgledniono tla zanieczyszczen, podczas gdy ze str. 88 raportu
00§ (tab.16) wynika, ze w analizie dla 2022r. wykorzystano tlo zanieczyszczen z ww. pisma
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska;

I1I ponadto:

1) w rozdziale 3 na stronie 25 raportu 0o$ nie podano oraz nie opisano racjonalnego wariantu
alternatywnego; w zwigzku z powyzszym nalezy przedstawi¢ racjonalny (mozliwy do realizacji
w danej lokalizacji i zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa) wariant alternatywny
planowane]j inwestycji oraz okresli¢ jego przewidywane oddziatywanie na srodowisko w
zakresie m.in.: emisji substancji do powietrza, emisji hatasu, gospodarki wodno - $ciekowe]j i
ochrony wod, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody, przedstawi¢ porownanie
oddziatywan analizowanych wariantéw oraz, biorac pod uwagg zaproponowany racjonalny
wariant alternatywny, przedstawi¢ racjonalny wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska,
uzasadnienie wyboru ww. wariantéw oraz ich poréwnanie (zgodnie z art. 66 ust. | pkt 5,6 i 6a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00s”); ustawa 00$ nie przewiduje
odstepstw w ww. zakresie; zaznacza sie, Ze racjonalny wariant alternatywny powinien dotyczy¢
wnioskowanej inwestycji, m.in. jej podstawowego celu i funkcji oraz cech charakterystycznych,
a nie opisywaé inny rodzaj przedsigwziecia; analiza wariantowa moze mie¢ rozny charakter i
dotyczy¢ np. zagospodarowania terenu, zastosowanej technologii, rozwigzan technicznych;

ponadto zaznacza si¢, ze niepodejmowanie przedsigwzigcia nie moze by¢ traktowane jako
wariant inwestycji.

Pismem z dnia 26.08.2019 pan Marcin Gronek, kierownik Projektu zwrécit si¢ w imieniu Generalnej
Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad do Wéjta Gminy Stanistawdw z prosbg o przedluzenie terminu
przekazania uzupetnien do raportu odziatywania na srodowisko do dnia 20.09.2019 r.

W dniu 30.08.2019 r. Wéjt Gminy Stanistawéw, z uwagi na konieczno$¢ uzyskania opinii

zewngtrznych organéw w przedmiocie sprawy, przedtuzyl termin wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach do dnia 30.11.2019.

W dniu 4.09.2019 wpltyneta do Wojta Gminy Stanistawow decyzja Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego zatwierdzajgca dokumentacje hydrogeologiczna okreslajacg warunki hydrologiczne w
zwigzku z zamierzonym wykonywaniem przedsigwzigcia mogacego negatywnie oddziatywaé na wody
podziemne, w tym powodowa¢ ich zanieczyszczanie na potrzeby rozbudowy drogi krajowej nr 50 na
odcinku przejscia przez Stanistawow od km 2244800 do km 229+920.



W dniu 5.09.2019 r. wptyneta do Wéjta Gminy Stanistawéw decyzja Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego zatwierdzajaca dokumentacje geologiczno-inzynierska dla potrzeby okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich w przebiegu projektowanej inwestycji rozbudowy drogi krajowej
nr 50.

Pismem z dnia 02.10.2019 r. Wojt Gminy Stanistawéw przekazat Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Warszawie uzupetnienia do raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

W dniu 10.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie poinformowat Wajta
Gminy Stanistaw6w, ze ze wzgledu na wptyniecie uzupetienia materiatu dowodowego, a tym samym
koniecznos¢ jego szczegotowej analizy, zalatwienie sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunkow
realizacji dla przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie drogi krajowej nr 50 nastgpi do dnia
20.12.2019r.

W dniu 29.11.2019 r. Wéjt Gminy Stanistawdw przedtuzyt termin zatatwienia przedmiotowej sprawy
do dnia 31.01.2020 r.

W postanowieniu z dnia 18.12.2019, pismo o sygnaturze WOOS-1.4221.136.2019.AST.5 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uzgodnit realizacje przedsigwzigcia oraz okreslil jego
warunki, ktére w catosci zostaty wlaczane do niniejszej decyzji.

W dniu 13.01.2020 r. Wéjt Gminy Stanistawéw zawiadomit strony, ze zostaly zebrane dowody
niezbgdne do wydania decyzji , w zwiazku z toczacym sie postepowaniem administracyjnym odnos$nie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia. W zawiadomieniu
Wojt Gminy Stanistawéw poinformowat o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

W dniu 30.01.2020 r. Wéjt Gminy Stanistawow, ze wzgledu na obowigzek umozliwienia zapoznania
oraz wypowiedzenia sig stron zainteresowanych co do zebranego materiatu w sprawie, przedtuzyt
termin zatatwienia sprawy do dnia 31.03.2020 r.

31.03.2020 r. Wéjt Gminy Stanistawéw poinformowal o przedtuzeniu terminu zatatwienia sprawy do
dnia 30 kwietnia 2020 r.

W dniu 30.04.2020 Wéjt Gminy Stanistawéw wydat obwieszczenie przedtuzajgce termin zatatwienia
sprawy do dnia 15.05.2020 .

W dniu 15.05.2020 Wéjt Gminy Stanistawéw wydat obwieszczenie przedtuzajace termin zatatwienia
sprawy do dnia 29.05.2020 r.

W dniu 17 czerwca 2020 r wptyneto do Samorzadowego Kolegium odwotawczego w Siedlcach za
posrednictwem Wojta Gminy StanistawGw odwotanie od decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach



zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie drogi krajowej nr 50 na odcinku
przejscia przez m. Stanistawow” ztozone przez Stowarzyszenie Spoteczny Komitet Wpierania Rozwoju
Stanistawowa. W dniu 24 czerwca 2020 roku Wojt przestal do SKO odwotanie, a nastgpnie na
wezwanie SKO przestat akta sprawy. W dniu 7 pazdziernika 2020 roku wptyneta do Urzgdu Gminy w
Stanistawowie Decyzja nr SK0.4000-975/2020 Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Siedlcach uchylajgca zaskarzong decyzje w catosci i przekazujgca sprawg do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.

Tym samym Urzad przystapit do ponownego rozpatrzenia sprawy poprzez sprostowanie uchybien i w
dniu 30 pazdziernika 2020 roku wydano Obwieszczenie o postgpowaniu prowadzonym z udziatem
spoleczenistwa na podstawie art. 33 w zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zgodnie z ktérym zainteresowane osoby mogty sktadac¢
skargi i wnioski w terminie od 30.10.2020 r do 30.11.2020 r.

W dniu 31 grudnia 2020 roku Wéjt Gminy Stanistawéw wezwatl GDDKIiA do uzupelnienia raportu o
wymagania nalozone przez ustawodawce w $wietle art. 66 ustawy o udostepnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udzialu spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania
na $rodowisko.

W dniu 4 stycznia 2021 roku Wéjt Gminy Stanistawdéw wydat Postanowienie o wigczeniu do materiatu
dowodowego wynikéw konsultacji spotecznych.

W dniu 12.01.2021 roku GDDKIiA wystapita o przedluzenie terminu zalatwienia sprawy do dn.
28.05.2021 r.. Pismem z dnia 21.01.2021 roku Wdjt Gminy Stanistawéw wyrazit zgode na
przedtuzenie terminu zalatwienia sprawy.

Pismem z dnia 15 marca 2021 roku (data wptywu do Urzedu 16.03.2021 r.) GDDKIA przekazata
wyjasnienia do wezwania.

Zawiadomieniem z dnia 28 maja 2021 r Wéjt Gminy Stanistawéw przedtuzyl termin zatatwienia
sprawy do 30.07.2021 r.

W dniu 10.06.2021 r. wydane zostalo Obwieszczenie o przystgpieniu do konsultacji spolecznych
dotyczqcych ,, Rozbudowy drogi krajowej nr 50 na odcinku przejscia przez miejscowosé Stanistawéw” z
terminem od dnia 11.06.2021r. do dnia 9.07.2021 r. Obwieszczenie zamieszczono w BIP, wystano
mailem do radnych i soltysoéw, wywieszono na tablicy UG. Wptyneto kilkadziesigt wnioskéw w
zwigzku z tym przedtuzono termin zatatwienia sprawy do 29.10.2021 r.

Postanowieniem z dnia 25.10.2021 r Wéjt Gminy Stanistawéw postanowit wlaczy¢ do materiatu
dowodowego wyniki konsultacji spotecznych.

Zawiadomieniem z dnia 29.10.2021 r. przedtuzono ponownie termin zatatwienia sprawy do 30.11.2021
r.
W dniu 10.11.2021 r Wjt Gminy Stanistawow przestat do GDDKIiA wyniki konsultacji spotecznych,
wnioskow w ilosci 158 sztuk.

Nastgpnie w dniu 30.11.2021 r zawiadomieniem przedtuzono termin zalatwienia sprawy do dnia
17.01.2022 r.

Pismem z dnia 26.12.2021 r (data wptywu do UG 03.01.2022 r.) GDDKiA wyjasniata, iz w ramach
kolejnego etapu realizacji, po uzyskaniu Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, tj przy



opracowywaniu projektu budowlanego — zostana uwzglednione uwagi mieszkaficéw mozliwe do
wprowadzenia.

Przeprowadzajac analize zebranego materiatu dowodowego z przedtozonej dokumentacji wynika, ze
planowana inwestycja nie bedzie powodowala istotnego odziatywania na klimat.

Przeprowadzona w raporcie analiza odziatywania w zakresie emisji halasu wraz z jej uzupetnieniami
wykazata, ze przy zachowaniu warunkéw przedstawionych powyzej eksploatacja planowanego
przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach
chronionych akustycznie.

Wszelkie dzialania zwigzane z realizacjg ww. inwestycji bedg prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, w tym zabezpieczone zostanie zaplecze
budowlane przed awaryjnym wyciekiem plynéw technicznych i paliw. Zgodnie z przedstawiong
dokumentacja wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujacym
prawem. Ze wzgledu na charakter i natezenie ruchu na ww. odcinku drogi nie przewiduje sie
koniecznosci podezyszezania ww. wod przed ich odprowadzeniem do gruntu. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmian $rodowiskowych, ktére zakidcityby funkcjonowanie ekosysteméw wodnych, w
zwigzku z tym nie stwarza zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych.

W sentencji niniejszej decyzji wprowadzono warunki majgce na celu zabezpieczenie srodowiska przed
jego zanieczyszczeniem odpadami powstatymi w wyniku funkcjonowania przedsiewziecia oraz
zapewnienie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi w zwigzku z magazynowaniem i
zagospodarowaniem odpadéw powstatych na etapie eksploatacji inwestycji.

Ze wzgledu na odlegtos¢ ww. inwestycji od obszaru Natura 2000, analize odzialywania na cele
ochrony i gatunki wystgpujgce na obszarze Natura 2000 jak rowniez umiejscowienie inwestycji nie
powodujace naruszenia integralnosci sieci obszarow europejskich, a takze kierunku sptywu wod
powierzchniowych, ktéry —wyklucza przemieszczanie si¢ ewentualnych zanieczyszczen, nie ma
podstaw do stwierdzenia negatywnego oddziatywania na obszary Natura 2000.

W celu ochrony zwierzat oraz ochrony siedlisk przyrodniczych i rodlin realizacje robét nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym ktéry w razie koniecznosci dokona biezacej oceny terenu
1 wprowadzi dziatania ochronne co sprzyja¢ bedzie ograniczeniu $miertelnosci zwierzat oraz niszczeniu
siedlisk przyrodniczych.

Nadzér powinien obejmowac:

- inspekcjg terenu na obecnos¢ gatunkéw chronionych przed wycinka zadrzewien;

-inspekcje terenu na obecnos¢ gatunkoéw chronionych przed zdjeciem humusu oraz pracami w obrebie
brzegéw ciekéw wodnych i zbiornikéw, w tym prace zwiazane z niezbednym odwodnieniem terenéw
podmoktych;

- odfowy i przesiedlenie ptazéw oraz ewentualng likwidacja miejsc, gdzie wystepuja ptazy;

- oceng poprawnosci zabezpieczen drzew i krzew6w w trakcie trwania prac budowlanych oraz ich
pielegnacje.



7 przedtozonego raportu wynika konieczno$¢ zabezpieczen akustycznych niwelujgcych
ponadnormatywne negatywne oddziatywania przedsigwzigcia w zakresie hataséw.

Planowane przedsiewziecie bedzie miato charakter lokalny, nie bedzie transgranicznie oddziatywato na
srodowisko.

W niniejszej decyzji uwzgledniono w catosci wnioski przekazane przez Regionalna Dyrekcje¢ Ochrony
Srodowiska w zwiazku z uzgodnieniami raportu oddziatywania na $rodowisko, ktére to wnioski
wigzg si¢ z uwzglednieniem wnioskéw zawartych w raporcie oddziatywania na $rodowisko. W decyzji
uwzgledniono réwniez w catosci wskazowki zawarte w opinii Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej z dnia 22.11.2018 r. oraz w wiaczyt do niniejszej decyzji wymogi zawarte w opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim z dnia 26.06.2019.

Postanowieniem z dnia 14.05.2020 r. oraz z dnia 4.01.2021 r. i 25.10.2021 r. do materiatow
dowodowych w sprawie dotgczono pisma mieszkancow miejscowosdei Stanistawéw i 0sdéb
zainteresowanych oraz wyniki konsultacji spotecznych. Urzad przekazal do GDDKIA zlozone wnioski
celem zajecia stanowiska przez Inwestora. Po ich analizie Inwestor przychylit sie do czesci wnioskéw,
pozostale zgodnie z przestanym pismem begdg rozpatrywane na etapie projektu budowlanego, czyli w
kolejnym etapie postepowania. Wszystkie wyjasnienia dotyczace ztozonych wnioskéw znajdujg sie w
pisSmie GDDKIA z dnia 15.03.2021 roku.

Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Najblizszym obszarem Natura 2000 jest —
specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Czernik PLH140037 oddalony jest o ok. 2,7 km od
planowanej inwestycji.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w kip projektowane przedsigwzigcie usytuowane jest w ciggu
istniejgcej drogi. W ramach inwestycji przewiduje si¢ koniecznosé pozyskania dodatkowych gruntow
na poszerzenie pasa drogowego m.in. o drogi serwisowe, w miejscach gdzie lokalizacja inwestycji
wykracza poza granice istniejgcego pasa drogowego. Sasiedztwo drogi stanowia tereny
zagospodarowane zabudowg siedliskowg(zagrodowa) lub jednorodzinng w miejscowosciach Legacz,
Stanistawow, Rzadza, Otdakowizna, a takze tereny lesne i rolnicze, zlokalizowane w granicach gminy
Stanistawow.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujeé wéd oraz poza obszarami zbiornikéw
wddsrodladowych.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ zabytki chronione, obszary o
krajobrazie o znaczeniu historycznym, kulturowym, archeologicznym oraz pomniki przyrody.
Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w duzej odlegtosci od granic Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada wylgcznie charakter lokalny, czego wynikiem jest brak oddzialywania transgranicznego.
Prawidfowarealizacja przedsigwzigcia oraz jego eksploatacja nie bedze oddziatywac w sposob
ponadnormatywny na $rodowisko. Majac na uwadze lokalizacj¢ i charakter przedstawionego
przedsigwzigcia, nie wymaga ono przeprowadzania postgpowania transgranicznego dotyczacego



transgranicznego oddziatywania na srodowisko oraz nie natozono wymogéw w zakresie ograniczania
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Material dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, prawidtowy, merytorycznie
uzasadniony i logiczny, zawiera wszystkie elementy i dane, ktérych zgromadzenie byto warunkiem na
poczynienie wlasciwych ocen w zakresie Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

Whnioskodawca we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wystapit o

nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci w oparciu o art. 108. KPA zgodnie z ktérym,
decyzji administracyjnej, od ktérej shuzy odwotlanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci, gdy jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes
spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony, argumentowal ten wniosek waznym interesem
spofecznym wynikajgcym z nateZenia ruchu na przedmiotowym odcinku drogi oraz koniecznosci
poprawy bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi. Wnioskodawca nie przedstawit jednak zadnych
konkretnych danych, ktére potwierdzityby, ze brak nadania sprawie rygoru natychmiastowej
wykonalnosci spowoduje konsekwencje, o ktérych mowa w powyzszym artykule KPA. W zwiazku z
wieloma réznymi glosami krytycznymi dotyczacymi planowanych rozwigzan oraz majac na uwadze
prawo stron do oceny prawidtowosci podejmowanych decyzji, jak réwniez po zapoznaniu sie z catoscig
dostepnego materiatu, postanowiono jak w sentencji.
Po rozpatrzeniu catoksztattu materiatu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie
oraz w oparciu o dane wynikajace z przedtozonego Raportu stwierdza sie, Ze sa one wystarczajace
by okresli¢, ze zasieg oddziatywania przedsiewzigcia przy okreslonych w sentencji decyzji
warunkach realizacji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.
W zawigzku ztym nie ma potrzeby przeprowadzenia postgpowania oceny oddzialywania na
srodowisko na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Publicznie
Dostgpnym Wykazie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Stanistawow:,
Urzedu Gminy Stanistawéw: www.stanislawow.pl, tablica ogloszer Urzedu Gminy przy ul. Rynek
32 oraz przekazana softysom miejscowosci Rzgdza, Stanistawéw, Sokdle, Kolonie Stanistawow,
Legacz, w sposob zwyczajowo przyjety.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Siedlcach, za podrednictwem Wojta Gminy Stanistawdéw w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu,
whniesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.



Powyzszg decyzje nalezy dotgczy¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm).

Whniosek ten powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z mozliwoscig
przedluzenia terminu do dziesigciu lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna — pod
warunkiem, ze nie zmienig si¢ okre$lone w niej warunki art. 72 ust. 3 i 4 w/w ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r.

Zataczniki:

1. Charakterystyka catego przedsiewziecia
Otrzymuija:
1. Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad oddziat w Warszawie, ul. Miniska 25, 03-808
Warszawa;

2. Biuro Projektowo-Badawcze Droég i Mostéw Transprojekt — Warszawa Sp. Z o. o., ul.
Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
3. ala

Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku Mazowieckim
3. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Warszawie
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Sprawe prowadzi:
Aneta Poziemska tel.25/757-58-59, aneta.poziemska@stanislawow. pl



Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na ,Rozbudowie drogi krajowej nr.50 na odcinku
przyjecia przez m. Stanistawow”.

Planowane przedsigwzigcie bedace przedmiotem niniejszej decyzji dotyczy rozbudowy drogi krajowej
nr 50 na odcinku przejscia przez m. Stanistawéw od km 224+728 do km 230+059,23.

Do podstawowych celéw przedmiotowej inwestycji naleza:

zwigkszenie nosnosci konstrukgji jezdni - podyktowane znacznym wzrostem natezenia ruchu
w stosunku do aktualnych parametréw jezdni,

poprawa bezpieczeristwa uczestnikdw ruchu drogowego, w tym : - poprzez przebudowe
niebezpiecznych skrzyzowan, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan w km ok. 226+358
i 227+119,wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wyeliminowaniem zagrozenia
spowodowanego ztym stanem technicznym nawierzchni,

zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanej z duzym natezeniem ruchu na DK 50 dla mieszkaricow,
wynikajace z funkcjonujgcych aktualnie rozwigzan komunikacyjnych i stanu nawierzchni,

dostosowanie parametréw technicznych drogi do istniejgcego i prognozowego natezenia ruchu, w
tym m.in. ruchu rekreacyjnego i ciezarowego gtownie relacji Mirisk Mazowiecki — Ostréw
Mazowiecka,

dostosowanie ciggéw pieszych/pieszo — rowerowych/rowerowych (w tym
budowa/przebudowa/remont) do aktualnych potrzeb mieszkaiicéw wraz z
budowa/przebudowa zatok autobusowych, wynikajgcych ze wzgledéw
bezpieczenstwapieszych i uczestnikdw ruchu drogowego,

dostosowanie ciggow jezdni ( w tym budowa/przebudowa) do aktualnych potrzeb
mieszkancow (drogi dojazdowe/drogi lokalne/dojazd do posesiji itp.),
dostosowanie trasy i niwelety drogi do jej klasy technicznej (GP).

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI DK 50:

dtugosc¢ odcinka: ok. 5,1 km,

klasa techniczna drogi: GP,

predkosc¢ projektowa:

© naterenie zabudowanym — 50 km/h,

o poza terenem zabudowanym — 80 km/h,

ilo$¢ pas6w ruchu: 2 pasy ruchu + pasy lewoskretu gdy zachodzi potrzeba,

odcinek:

o przekroj szlakowy, pétuliczny i uliczny,

o szerokosc pasa ruchu—3,50 m,

o szeroko$¢ opaski w przekroju szlakowym, pétulicznym i ulicznym — 0,50m,

o pobocze w przekroju szlakowym i pétulicznym — min 1,50 m, lub wieksze, jeéli zachodzi
potrzeba lokalizacji urzadzen BRD oraz ochrony $rodowiska,

kategoria ruchu:KR6 (do okreslenia w trakcie wykonania niniejszego opracowania),

obcigzenie: 115kN/os,

pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0 %



W ramach inwestycji przewiduje sie m.in.:

e przebudowe skrzyzowan, w tym skrzyzowania w km ok. 226+358 i 0k.227+119 (skrzyzowania

a droga wojewd6dzka nr 637) — skrzyzowanie typu rondo;

e budowe ciggéw pieszo — jezdnych oraz drdg lokalnych obstugujacych przylegly teren; o
parametrach umozliwiajgcych lokalny ruch samochodéw cigzarowych: m. in. w zakresie:
e od strony wschodniej:

o od skrzyzowania w miejscowosci Legacz ok.km 224+880 do km o0k.225+060,

o od dotychczasowego skrzyzowania z ul. Przemystowa ok.km 225+770 do przebudowanej
drogi powiatowej nr 2214W km ok.226+420,
od km o0k.226+475 do km ok.226+885,

o prostopadta droga dojazdowa bez mozliwosci wjazdu na DK 50 od drogi wojewddzkiej
637 (km ok.227+530),

o od km ok.228+625 do km 0k.229+700.

¢ od strony zachodniej:

o od km ok. 225+510 do skrzyzowania z ulicg Wiatraczng ok.km 225+770,

o od dotychczasowego skrzyzowania z ul. Wiatraczng ok. km 225+770 do km 0k.225+250,

o od skrzyzowania z ul. Senatorska w km ok. 226+435 do skrzyzowania w km 227+025 oraz
od skrzyzowania w km 227+025 do km ok. 2274525 (istniejgce skrzyzowanie z ul.
Pétnocng).

o odkm o0k.228+705 do km ok. 229+680;

e kanalizacja ruchu na ciggu DK 50 — skrzyzowanie w km ok. 224+880 (m. Legacz), w km ok.
229+693 (m. Wélka Pieczaca), w km 229+907 (m. Rzadza),

¢ budowe/przebudowe/ remont ciggéw pieszych oraz budowe $ciezek rowerowych/ciggéw
pieszo-rowerowych na catym odcinku drogi krajowej nr 50 objetym opracowaniem;

* budowe odwodnienia w zakresie:

o wykonania rowow przydroznych w przekroju pétulicznym,

o budowy kanalizacji deszczowej/burzowej i innych elementéw odwodnienia, takich jak:
urzadzenia podczyszczajgce wody opadowe (separatory, osadniki), zbiorniki retencyjne,
przepompowanie wod deszczowych

o budowy rowdéw przydroznych,

* budowa nowych zjazdéw, przebudowy/remontu istniejgcych oraz likwidacji zbednych,
istniejacychzjazdow,

¢ budowe/przebudowe/ remont zatok autobusowych,

* przebudowg/budowe oswietlenia ulicznego (w tym w miejscach kolizji z istniejacymi
projektami ciggami komunikacyjnymi, budowa wzdtuz projektowych ciggéw),

* przebudowg infrastruktury, w zakresie usuniecia kolizji z istniejgca siecig wodociggowa,
kanalizacjg, gazowa sredniego i wysokiego cisnienia, telekomunikacyjng elektroenergetyczng,

* usunigcie kolidujgcych z wykonaniem robét budowlanych drzew i krzewéw zlokalizowanych
na terenie inwestycji,

¢ wykonanie nasadzen roslinnosci,
* budowe ekrandw akustycznych,
* budowe ogrodzen ochronno-naprowadzajacych dla ptazéw,

* budowe przepustéw hydraulicznych petnigcych funkcje przejéé dla ptazéw w km ok. 225+210,
229+262 i 229+530,



* przebudowe istniejgcego przepustu na cieku Gorznik w ok. km226+326, w ramach ktérej
projektuje sie zelbetowy przepust o konstrukcji skrzynkowej zamknietej,

e przebudowe/budowe pozostatych przepustéw pod pozostatymi ciggami drogowymi, zjazdami
i skrzyzowaniami, w ciggu rowéw odwadniajacych i melioracyjnych,

e przebudowe oraz poprawy stanu technicznego zespolonego mostu na rzeka Rzgdzg w ok. km
229+813 z uwzglednieniem m.in.:

obustronnego poszerzenia obiektu,

wymiany kamiennych $ciekéw przykraweznikowych,

zabezpieczenie drobnych rys i przeciekdw na przyczétkach,

zabezpieczenie antykorozyjne rur wypustowych,

remont nawierzchni,

zastosowanie dylatacji modutowych,

zastosowanie lub zwiekszenie dtugosci ptyt przejéciowych,

uwzglednienie pétek dla zwierzat,

dobudowy oddzielnej dwuprzestowej ktadki dla pieszych o konstrukcji zespolone;.
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PRZEWIDYWANE ROZBIORKI

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie rozbiérke 3 budynkdéw gospodarczych.
Budynki przeznaczone do rozbiérki zostaty oznaczone na zataczniku graficznym nr.7.

Dodatkowo rozbiérkom beda podlegaty konstrukcje istniejgcych nawierzchni drég, chodniki,
krawgzniki, obrzeza, przepusty, ogrodzenia oraz urzadzenia istniejacej infrastruktury technicznej
znajdujace sie w pasie omawianego odcinka drogi krajowej nr 50, kolidujace z inwestycja.




