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1. Informacje ogélne.

Rozpatrywane zadanie znajduje si¢ w miejscu centralnym miejscowosci Ladzyn.
UL Spacerowa stuzy do przemieszczania sie lokalnego ruchu komunikacyjnego i pieszego.

Roboty budowlane nalezy rozpoczaé od odmulenia rowu tacznikowego dla zbiornikéw

wodnych znajdujgcych sie od strony poinocnej zadania. Pozwoli to na wyregulowanie poziomu

tych zbiornikéw w celu ustalenia poziomu posadowienia dna kanatu deszczowego nr A.

2. Charakterystyka obiektu.

Ulica Spacerowa w Ladzyniu we weczesniejszym okresie zostata pokryta nawierzchnig
szutrowa. Eksploatacja nawierzchni i jej niekontrolowane uzupemienia thuczniem i piaskiem
spowodowata w powstajacych zaglebieniach powstawanie zastoisk wody gruntowej, ktore
podczas wigkszych opadéw przemieszczaja sie na teren przylegajacych poses;ji.

W celu ustabilizowania poziomu wéd w okolicy powyzszej ulicy nalezy dodatkowo
uregulowa¢ dno rowu tgcznikowego przerzucajacego grawitacyjnie wode opadowg miedzy

obydwoma zbiornikami wodnymi znajdujacymi sie na stronie poinocnej zadania.

3. Dane techniczne i konstrukeyjne obiektéw istniejacych.

Ulica Spacerowa zbudowana jest z nawierzchni szutrowej wykonanej na podtozu z ttucznia
betonowego i kamiennego, Gleboko$é warstwy nawierzchni szutrowe] 1 podloza tacznie
wynosi lokalnie od 10 do 20 cm. Ponizej nawierzchni drogowej znajduja sie przewarstwienia
ihu i gliny oraz piasku.

Row lgcznikowy migdzy stawami znajdujacymi sie od strony péinocnej zadania jest
czgsciowo zamulony. Gleboko$é srednia rowu wynosi 1.0 m. Na rowie znajdujg sie przepusty

dla przejazdu na posesje.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
- budowa kanalizacji deszczowej odwadniajace;

- renowacja odcinka ulicy Spacerowe;j



- modernizacja rowu przerzutowego- odmulenie i wyréwnanie skarp rowu

Zakres opracowania uwzglednia wymagania podane w zleceniu Zamawiajacego.

Pelny zasigg robdt wykazano w ponizszym opisie 1 dotgczonych rysunkach.
5. Podstawa opracowania.

- zlecenie Zamawiajgcego,

- wymagania podane w specyfikacji zamdwienia,

- uzgodniony z Zamawiajacym zasieg robot,

- wizje lokalne w terenie

- aktualne normy i przepisy dotyczace robdt kanalizacyjno- drogowych.
6. Opis techniczny

Rodzaj robot budowlanych:

A. Kanalizacja deszczowa

Wymagania szczego6lowe wykonania robét

Roboty przyeotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy projektowanych sieci sg dolaczone do przetargu zalaczniki.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe, z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy. Kolejno nalezy
wytyczy¢ w terenie o$ sieci w odniesieniu do projektowanej trasy.

Trase projektowanej sieci w terenie wytyczy¢ mogg odpowiednie shuzby geodezyjne
wykonawcy. Przed przystapieniem do wilasciwych rob6t ziemnych nalezy usungé
nawierzchni¢ szutrowg oraz nawierzchnie asfaltowg pryzmujac ja z jednej strony wykopu
liniowego, poza zasiggiem robot.

Wykopy nalezy umocnié oraz zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
oraz gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caly
czas trwania robot. W trakcie realizacji robét ziemnych, nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych taw.



Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowaé, zatwierdzié 1 wdrozy¢ tymczasowg
organizacje ruchu drogowego.

W trakcie przejscia kanalu nr B przez jezdni¢ asfaltowa nalezy z miejsca robo6t usungé,
wywiezé 1 zutylizowaé nawierzchnie asfaltowa.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998 oraz Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (nr 43 poz.430).

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia 1 przebiegu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz pordwnaé z dokumentacjg projektowa.

W miejscach, gdzie wystepuje humus, nalezy go zdja¢, odlozy¢ w odrebng pryzme,
a po zasypaniu wykopoéw roztozy¢ ponownie. Teren prac po zakonczeniu robdt przywrocié
do pierwotnego stanu.

Sieci nalezy uklada¢é w wykopach wasko przestrzennych szalowanych lub
szerokoprzestrzennych (tam, gdzie warunki terenowe pozwola). Wykopy nalezy prowadzi¢ od
miejsca wlaczenia projektowanych sieci do rurociggéw istniejgcych. Urobek z wykopu zlozy¢
na odktad, ktéry powinien by¢ dokonany po jednej stronie w odleglosci ok. 0,60 m od
krawedzi wykopu. W miejscach, gdzie odktad urobku jest niemozliwy przewiduje si¢ jego
tymczasowe wywiezienie.

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywac¢ mechanicznie. Wykopy catkowicie reczne nalezy
prowadzi¢ w poblizu oraz w miejscach wystepowania skrzyzowan zuzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach, gdzie roboty mechaniczne poczynilyby zbyt duze
zniszczenia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinni by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy ich
cksploatacje. Sposob zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia powinien byé zgodny
z zaleceniami zawartymi w protokotach uzgodnien ZUD i wiascicieli tych urzadzen. Roboty
reczne nalezy prowadzi¢ réwniez w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci dojazdu sprzgtem
mechanicznym. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, nalezy roboty
przerwac, wykop zabezpieczy¢ i powiadomié Inspektora Nadzoru.

W warunkach ruchu ulicznego wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci
1,1m 1 oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ swiatlem ostrzegawczym.

Dno wykopu wykonywa¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, jezeli warunki gruntowe
nie pozwalajg na to zaleca si¢ wykonanie podsypki piaskowej. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane do rzednej ustalonej] w dokumentacji projektowej. W przypadku robét
mechanicznych dno wykopu nalezy ustalié na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
projektowanego. Do projektowanej rzednej wykop wykonywac recznie.

W przypadku wykopéw wasko przestrzenhych o S$cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami pelnymi wykonawca powinien dostosowaé typ szalowania do lokalnych



warunkéw gruntowych z uwzglednieniem wiasnych mozliwosci technicznych. Szerokogé
powinna by¢ dobrana odpowiednio do srednicy rurociggu:

T

> kanaly i rurociagi o $rednicy 200mm — szerokogé wykopu min 1,0 m

Prowadzac roboty ziemne szczegblng ostroznodé nalezy zachowaé przy zblizeniu do
budynkéw. Bezpieczng odlegtodé krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu
budowli posadowionej powyzej dna wykopu okresla norma PN-B-10736:1999 punkt 2.3.2.
W miejscach, gdzie zachowanie bezpiecznej odleglodci jest niemozliwe, nalezy zabezpieczyd
sgsiadujgcg z wykopem budowle. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy ocenié, czy
nie wystepujg spekania $cian i w przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby szklane,
a w szczegllnych przypadkach osadzié¢ w fundamentach stalowe trzpienie. Wykonujgc roboty
ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, optymalnie zagescié zasyp 1 wykonaé jego
stabilizacjg lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposdb.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktérych nie nastgpuje
zamarzanie gruntu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunieta gorng krawedzig szalunku 15¢m ponad teren.
Rozbiérka umocnienia wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z wykonywaniem zasypki,
przy zachowaniu szczegélnej ostroznodci. Przed zasypaniem przewodéw, po ich
zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na warstwie podsypki gr 10 cm i obsypki gr 20 cm.
Do podsypki i obsypki nalezy uzyé pospéiki lub piasku,

Material podsypki musi spetniaé nastepujgce wymagania:

» nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 22 mm,

» nie moze by¢ zmrozony,

» nie moga wystepowaé ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzié rure.
Podsypke nalezy zagescié do wsp. Is min 0.95. Géma warstwe podsypki (ok. 5 cm) powinna
pozosta¢ luzna (bez zageszczenia).

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Obsypka rurociaggow

Obsypke rurociagu nalezy wykonaé tak, aby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron oraz tak, aby umozliwié przekazywanie obcigzefi i uniknaé obciazen
miejscowych.

Po ulozeniu rurociagu nalezy wykonaé obsypke z pospotki lub piasku zzaggszczeniem
recznym lub mechanicznym. Materiat nalezy zagesci¢ do wsp. Is min. 0.97 Wykopy
zasypujemy réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnaniem, warstwami do wysokosei 30 em
ponad wierzch rury. Pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé polowy Srednicy



rury. Prawidlowe zaggszczenie rozpoczyna si¢ od ubijania nogami podsypki wzdhz
przewodu po czym nastepuje zageszczenie maszynowe z boku.
Materiat shuzacy do wykonania wypehienia musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
» nie powinny wystepowaé zanieczyszczenia stale oraz czgstki (kamienie) o wymiarach
powyzej 22 mm;
» nie moze by¢ zmrozony;
» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, ktory mogtby
uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewltasciwe ZAgeszezenie gruntu.

Obsypka rury musi byé¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Nalezy ja wykonaé tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal
przemieszczony. Nalezy zwrécié szczegolng uwage na szczelne wypelnienie materialem
przestrzeni pod rurg, aby zapewnié catkowita stabilno$é przewodow.

Zasypywanie wykopé6w i ich zageszczenie

Zasypke nad rura nalezy wykonaé odpowiednio:

- gruntem piaszezystym zageszczajacym sie do wsp. Is -1.0 - pod nawierzchnig asfaltows
- gruntem rodzimym zaggszczonym do wsp. Is- 0.97 na pozostatych trasach rurociagéw
Zaggszczenie wykonywad nalezy zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Materiat zasypowy nie powinien zawieraé materialéw mogacych uszkodzié przewéd (np.
czastki 0 wymiarach powyzej dopuszczalnych, korzenie drzew, $mieci, grunty zbrylone).
Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami do 30 em z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi
dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni pod rurociggiem. Material zasypki nie
powinien zawieraé kamieni wickszych niz 60 mm i nie powinien byé zmrozony. Po
zageszczeniu gruntu nalezy przedstawié wyniki badan stopnia zageszczenia. Podczas
zageszczania wskazane jest polewanie gruntu woda, co zapewnia wysoki stopien
zageszczenia.

Szczegbélnego nadzoru wymagajg roboty wykonywane w jezdniach i ich poboczach.
W miejscach tych do zasypki nie mozna uzywaé gruntéw wysadzinowych. Nalezy tu
stosowa¢ grunty dla grupy nosnosci podioza G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.

Jezeli grunt z wykopu nie spelnia powyzszych warunkow nalezy go wymienié. Urobek
z wykopu nalezy wywiez¢ i zutylizowaé a do zasypki nalezy uzy¢ materialu dowiezionego
zgodnego z powyzszymi wymaganiami. Zakupiony piasek powinien by¢é wolny od
domieszek ilastych i gliniastych oraz pylastych. Nie powinien tez posiada¢ domieszek
organicznych.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ po 6wcezesnym przeprowadzeniu préby szezelnoscei.
Przed zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.
Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

» etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw
na ztgczach;

> etap Il ~ po probie szczelnosci zigcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;



» etap III — zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem 1 rozbidrka
deskowan i rozpor $cian wykopu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrocié do stanu pierwotnego nawierzchnie
na cafej dtugosci tras rurociagow.
Zasypke wokol studzienek rewizyjnych i wpustéw wykonywaé recznie, warstwami nie
przekraczajacymi 20 cm wraz z Jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy wywiez¢ na miejsce utylizacji. Koszty utylizacji ponosi
Wykonaweca.

Odwodnienie wykopow

Z uwagi na ptytko wystepujacy poziom wody gruntowe] bedzie zachodzila koniecznosé¢
lokalnego odwadniania wykopéw ziemnych w przypadku posadawiania budowanej
infrastruktury ponizej poziomu wody gruntowe;.

Wykonawca okresli cene sumaryczng kosziéw pompowania wody z wykopéw podczas
prowadzenia robé6t. Cene ta zamiesci w kosztorysie ofertowym.

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystapieniem do zasypki wykopéw wykonawca winien w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru ustalié przydatnogé gruntu do ponownego wykorzystania.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom wg PN-EN 1610. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw uktadanych w terenach zielonych. W pasach
drég do zasypki nie mozna uzywaé gruntow wysadzinowych. Nalezy tu stosowaé grunty dla
grupy no$nosci podtoza G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.

Kontrola w trakcie robét powinna obejmowagé:

» sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odezytu do 1 mm:;
sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnoécei i zgodnosci z okreslonym dokumentem;

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych;

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zaggszezania poszezegélnych jego warstw.

VV YV VVVY

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowsa robét ziemnych jest:



» m® - usuniecia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypki wykopéw wraz
zich zageszczeniem, rozscielonego humusu, obsypki nad rurociggiem, wywozu
nadmiaru gruntu;

> m? - usuniecia nadmiaru starej warstwy szutrowej, umocnienia $cian wykopow palami
szalunkowymi;

Uwaga: dane ilosciowe robét podano w przedmiarze robot.

Roboty montazowe

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejsze] inwestycji
powinny posiadaé nastgpujace parametry.:
» rury kielichowe PVC klasa S (SN8, SDR 34) — o $rednicy wewnetrznej 200mm,
» ksztattki PVC o $rednicy wewngtrznej 200mm,
» studzienki wlazowe rewizyjne betonowe prefabrykowane C35/45 z osadnikiem
gl. 0.5m o $rednicy wewnetrznej 1000mm ze wiazami zeliwnymi (40 t) z dwoma w
komplecie ryglami blokujacymi
> wpusty uliczne betonowe prefabrykowane o $rednicy wewnetrzne] 500 mm z
osadnikiem gt. 1.0 m i rusztem zeliwnym (40 t) z zawiasami

Rury, studzienki i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.
Studnie rewizyjne i wpusty powinny posiada¢ dennice betonowe prefabrykowane z
wtopionymi fabrycznie tulejami PP przejsciowymi.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania beds zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

> nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym

sg skiladowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzagdzen i metod
przetadunku;

» rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m
dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej);



» rury o roéznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé
si¢ na spodzie. To samo dotyczy uk}adania rur na srodkach transportowych;

szczegOlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(koparki, wkiadki itp.);

nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia
(zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywagé 1 transportowaé w
opakowaniach fabrycznych;

sktadowanie powinno umozliwiaé dostegp do poszczegélnych stosdw wyrobow;,

wlazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji o dziataniu
korodujacym. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

» zachowal szczegblna ostroznodé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa  sztuczne majg ograniczong odpormod$é na podwyzszong temperature
1 promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronié je przed dhugotrwala ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
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Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzgtu opisane zostaty w ST-00 "Wymagania 0g0lne".
Do prac budowlanych przy kanalizacji mozna wykorzystaé nastepujacy sprzet budowlany:
koparka podsigbierna;

welagarka reczna lub mechaniczna;

zaggszczarka wibracyjna;

ubijaki spalinowe;

podbijaki drewniane;

samochody samowytadowcze i skrzyniowe;

spycharko-tadowarka;

sprzgt pomocniczy do montazu rur;

dzwig samojezdny.
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Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosei przewozonych
materiatow:

» transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci,
tak by wolne kofice wystajace poza skrzyni¢ tadunkows nie byly diuzsze niz 1 metr.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny byé skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci;
materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na cale] powierzchni ladunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz érodka transportu. Wyladunek rur powinien
odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowaé po
pochylych legarach;

» transport kregéw powinien odbywa¢ sie¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem

Y



przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekiadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich;
» wlazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem;
» wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa;
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie
nalezy przestrzegaé przepisow obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym
1 kolejowym.

WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Ogolne zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety dokona
wytyczenia 1 oznaczenia trasy kanalizacji za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i
kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a ich
szkice sytuacyjne i rzedne przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozyé zgodnie =z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacja techniczng.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
(wyréwnaniu i wyprofilowaniu) podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkni¢é w postaci zaslepek,
korkow itp.

Budowe kanalizacji nalezy rozpocza¢ od punktéw weztowych, tj. studzienek kanalizacyjnych
rewizyjnych z obsadzonymi, zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi, przejsciami szczelnymi
dla rur PVC. Budowe kanatu prowadzié z ustalonymi w dokumentacji technicznej spadkami
pomigdzy punktami weztowymi, od rzednych wyzszych do nizszych, odcinkami o dtugosci
6,0m. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapié po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

W miejscach zigezy kielichowych nalezy wykonaé dotki montazowe o glebokosdci ok. 10 cm
dla umozliwienia wiaczenia bosego kofica w kielich rury. Rury kielichowe (faczone
z wykorzystaniem uszczelki gumowej na wcisk - bosy koniec - kielich) nalezy ukladaé



kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanahu. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
kanalizacji.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Ukladanie przewodéw prowadzié w temperaturze wyzszej niz 5°C.

Utozony odcinek rury kanalowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga ustabilizowania poprzez wykonanie obsypki z posp6tki Iub piasku (przynajmniej na
wysokos¢ 10 em ponad wierzch rury, za§ w koficowej fazie robét obsypke uzupemié do 20
cm). Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe zasypywac po wykonaniu préb szczelnosci ztgez danego odcinka.

Studzienki wtazowe nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Z uwagi na rodzaj
gruntu, wystgpujacego w podlozu, studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na gruncie
stabilizowanym cementem.

[zolacjg zewngtrzng studzienek i wpustéw nalezy przeprowadzié masg asfaltowa zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002.

Studzienki rewizyjne i matogabarytowe montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanatéw sanitarnych.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu.

Kofice rur nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek, korkéw itp.

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie wykonywaé
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych rurociggdw 1 towarzyszacych budowli z
naniesieniem rzgdnych wlotowych i wylotowych rurociggéw do studni i odleglosci miedzy
studniami 1 wpustami.

Glebokos¢ ulozenia, spadki, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ ulozenia przewodéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostaltych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny byé zgodne z dotaczonym rysunkiem
sytuacyjnym. Dopuszcza si¢ zmiang miejsca montazu wpustow ulicznych, ale miejsce
montazu nalezy uzgodni¢ wezesniej z przedstawicielem Zamawiajacego.

Kanal nr A

Poziom dna wejsciowego kanalu deszczowego nr A do zbiornika wodnego nr 1 nalezy
wykona¢ na wysokosci 30 cm powyzej lustra wody w zbiorniku po jego ustabilizowaniu.
Spadek kanatu deszczowego do odbiornika powinien wynosié odpowiednio 5 %o i 10%o.
Kanat przy zbiorniku nalezy zakoficzy¢ prefabrykowanym wylotem KPAD 02.16.

Wylot KPAD nalezy zaczopowaé w betonie B-20, a przerwg miedzy wylotem a lustrem wody
nalezy wypetni¢ ptytami typ JOMB gr 12. 5 cm na podbudowie betonowej B-15 gr. 12 cm.
Natomiast skarpy wokoét wylotu nalezy wzmocnié ptytami azurowymi typ EKO o wymiarach
40x60x8 cm i zamontowa¢ je na podbudowie jak wyzej. Otwory w plytach JOMB i EKO
nalezy wypetnié betonem B-15.



Przykrycie minimalne kanatlu gruntem na wysokosci drogi biegnacej przy tym zbiorniku
powinno wynosi¢ 60 cm.

Kanal nr B

Poziom dna wejsciowego kanalu deszczowego nr B do zbiornika wodnego nr 2 nalezy
wykonac na wysokosci 10 cm powyzej lustra wody w zbiorniku, Spadek kanalu deszczowego
do odbiornika powinien wynosi¢ 5 %eo.

Wylot do zbiornika nalezy wyprowadzié poprzez wybicie otworu w $cianie betonowej
przybrzeznej i zamocowanie tulei PP przejsciowe;j.

Przykrycie minimalne kanalu gruntem na wysokosci ulicy asfaltowej biegnacej przy tym
zbiorniku powinno wynosi¢ 90 cm.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy
sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Szczegblng uwagg nalezy zwraca¢ na miejsca kolizji z siecig drenarska. W przypadku
zerwania drenowania, bezzwlocznie nalezy przerwane dreny potaczy¢ i zabezpieczyé miejsce
przerwania przed osiadaniem gruntu. Jesli w trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca

odkryje, ze istniejgca sie¢ drenarska jest uszkodzona (przerwana) na trasie prowadzonych
robdt, jest zobowigzany on do jej naprawy w ramach prowadzonych prac.

B. Renowacja odcinka ul. Spacerowej

Nawierzchnia szutrowa
Kolejnosé robot przy uksztalttowaniu nawierzchni szutrowej:

1. Ulozenie 3 paséw obwodowych kostki betonowej typ Holand o gr. 8 cm wokét
rusztéw wpustéw ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm i
odpowiednio podlozu gr 20cm z thucznia kamiennego (0-63mm).

Nawierzchnig z kostki po stronie zewnetrznej nalezy otoczy¢ obrzezami betonowymi
(8x30 cm) na tawie betonowej B-15. Grubo$¢ tawy pod obrzezami powinna wyniesé
min 15 cm.

2. Zebranie nadwyzki nawierzchni i powtérne uksztaltowanie nawierzchni szutrowej w
celu odrzucenia wody opadowej od wjazdéw do posesji i spowodowania sptywu wody
opadowej do wpustéow ulicznych lub w kierunku ulicy asfaltowej lub zbiornika

wodnego nr 1



3. Lokalne wyréwnanie ulicy zakupionym thuczniem kamiennym (0-31.5 mm)

4. Zaggszczenie mechaniczne wyréwnanej calej nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa

W miejscu przejscia kanatu nr B przez jezdnie asfaltows nalezy uzupetnié rozebrang
nawierzchnig asfaltowa. Styki miedzy stara a nowa nawierzchnig nalezy uzupehié
emulsja asfaltows.

Przekrdj nowej nawierzchni asfaltowe;:

- warstwa asfaltowa scieralna AC 5 S 50/70 - gr 7 cm

- podbudowa z thicznia kamiennego zageszczonego (0-31.5 mm) — gr 15 cm

- podsypka piaskowa — gr 10 cm

Nawierzchnia zieleniarska
Po zakoniczeniu robét kanalizacyjnych w obrebie zbiornika wodnego nr 2 nalezy teren
wyréwnag, aby méc w przysziosci dokonaé nasadzen trawy.

Trawa zostanie nasadzona na swéj koszt przez lokalna spolecznosé wioski.

Po zakonczeniu robot renowacyjnych nalezy wyregulowaé wysokosciowo wszystkie
skrzynki istniejaeych zasuw wodociggowych. Przypadku wystapienia skrzynek

uszkodzonych nalezy je wymienié na nowe.
Zasigg wszystkich rob6t renowacyjnych przedstawiono na dotaczonym do
opracowania rysunku.

Dane ilosciowe rob6t podano w przedmiarze robot.

C. Modernizacja rowu przerzutowego

Modernizacja rowu przerzutowego polegaé bedzie na regulacii i odmuleniu rowu.
Kolejnosé robét modernizacyjnych:

- usunigcie mechaniczne i czgsciowo recznie namutéw z rowu i wnetrza istniejgcych
przepustow: Srednia glebokos¢ namutéw — 30 cm

- wyréwnanie skarp rowu w celu uzyskania nachylenia 1: 1.5

- zaladunek i wywoéz namuléw i nadwyzki ziemi wraz z utylizacjg



Wskazane jest prowadzenie robét inzynieryjnych na rowie w okresie Suszy.
Pozwoli to na minimalizacjg¢ kosztéw budowy.

Przepusty zainstalowane na rowie nie sg objete przebudows.

Zasigg powyzszych robét przedstawiono na dotaczonym do opracowania rysunku.

6. Klauzula materialowa.

W przypadku wystgpienia w projekcie jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy ja rozumieé
jako "lub réwnowazna". Dotyczy to tak czesci opisowej jak i rysunkowe;j.
Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakéw towarowych i1 nazw handlowych
uzyto w celu dostarczenia doktadnego opisania elementéw budowlanych.
W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i technologii réwnowaznych.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizaé standardu materialéw i wymaga zgody

Inwestora.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowana zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzaju robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego,
- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. Kody CPV
45000000-7 — roboty budowlane



45453000-7 — roboty remontowe

45110000-1 - roboty ziemne

45231300-8 — roboty w zakresie budowy rurociggdw
45233140-2 — roboty drogowe

45236000-0 — wyréwnanie terenu

10. Rozporzadzenia

A. Rozporzadzenia - wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegélnie niebezpieczne - prace montazowe dla rur i studni oraz wpustow.

Do w/w prac mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajacych dopuszczenie lekarskie do prac na
wysokosci oraz posiadajgcych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktarzu nalezy:

- wskaza¢ zadania i spos6b prowadzenia prac,

- wskazac¢ zagrozenia i $rodki ochrony,

- przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie poprawnego korzystania z zabezpieczen i zasad
asekuracji,

- wskaza¢ osoby: bezposrednio kierujaca robotami oraz osobe nadzorujaca.

Kazdorazowo przed dopuszczeniem do robét w czasie odprawy, kontrolowaé stan psychiczny

1fizyczny pracownika, w tym trzezwo$¢ podczas bezposredniej rozmowy.

B. Rozporzadzenia - Srodki techmiczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawn3 komunikacj¢, umozliwiajaca szybkq ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Srodki techniczne:
- atestowane szelki z linkg bezpieczenstwa z aktualnym $wiadectwem przydatnosci do
stosowania,

- kaski ochronne,



- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci (barierki, tasmy, siatki, daszki
ochronne),

- tablice informacyjne,

- Sprzgt ppoz.,

- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacji.

Srodki organizacyjne:

- Wyznaczenie osoby nadzorujacej i osoby kierujacej robotami, posiadajgcej uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

- pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej
specyfiki robét,

- do prac przy instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych wymagane jest $wiadectwo
kwalifikacyjne,

- prowadzenie instruktazu.

Calos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami ogdlnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. nr 120, poz. 1126),

- Kodeks Prawa Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 . nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz.

912) - oraz przepisami szczegbtowymi dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw robét.

11. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe
Dane:
- przygotowanie prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé na zastosowaniu

parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,



- usytuowanie stanowisk pracy na obiekcie poddawanym przebudowie wymaga opracowania
harmonograméw prowadzonych praz gwarantujacych bezpieczefistwo pracownikéw,

- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji stanowisk
materialéw w sposob niepowodujacy kolizji,

- usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych,

- roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt,

- maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnodci z przepisami oraz speiniaé
wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia
hatasu i odprowadzania pyléw do miejscowego odciagu,

- przed podjeciem realizacji zadania nalezy sprawdzié warunki montazu i przyiete wymiary z

natury w celu eliminacji réznic wymiarowych.
- W przypadku rozbieznosci w opracowaniu nalezy skontaktowaé si¢ z przedstawicielem

Zamawiajgcego w celu wyeliminowania bledow



