ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

Stojadia ul. Lesna 27, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Warszawskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki Mobile: 514 957 215

Projekt Techniczny
Branza Elektrvczna

Temat projektu:
Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego na

projektowanych stanowiskach stupowych w
m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanistawow
m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska dz. nr: 90/4, 90/3, 158/3, 235, 236, 237, 238,
239
gm. Stanistawow
NR WARUNKOW: 23-G4/WP/04489 7 dn. 05-07-2023r
NR KONTRAHENTA: 23-G4/5/04489
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mn?’, sie¢ kablowa
oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm’ wraz 7 oprawami oswietleniowymi,

stupy oswietleniowe.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32

05-304 Stanistawow
. Imie i Nr uprawnien L
Funkcja . Podpis
9 Nazwisko budowlanych p
. MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. BartlomjelBzczesniak
mgr 1nz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/0589PCOE/12
Projektant Bartlomie] | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | Upaw - T Projeklowania bez ograniczen
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen W spec #alacyjré] w 2akresie sieci, instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznych ! fiestcamyeh i eleklroenergetycnych
Zaktad Instalacji E}lektrycznych
Asystent | mgr Lukasz ) 4
projektanta: Piesak mgr kUkasz Piesak
asy/s'tepi'fprojektanta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2023
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
projektowanie linil elektroenergetycznych & projektowanie stupowych A projektowanie oswietlenia A doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego | zewnetrznego w zakresie sieci



Stanistawow, 30.11.2021r.

ORG.005246.2021

Pelnomocnictwo Nr f!?../2021

Na podstawie art. 98 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020r. poz. 1740)

Wéjt Gminy Stanislawow udziela

Pelnomocnictwa

Panu Bartlomiejowi Szeze$niakowi, legitymujacemu sie dowodem osobistym seria AXV numer 329831
wydanym przez Wojta Gminy Mifisk Mazowiecki, do reprezentowania przed organami administracji
panstwowej, instytucjami, przedsigbiorcami i osobami fizycznymi w zakresie sporzadzania dokumentow
niezbednych do uzyskania na rzecz Gminy Stanistawéw oraz ich odbioru, a w szczegdlnosci do:

- wystepowania o wydanie oraz odbior decyzji lokalizacyjnych, warunkow przebudowy,

- skladania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- wystepowania o wydanie pozwolen na budowe/Zgloszenia oraz odbior decyzji/zaswiadczen wraz
projektem,

- wystgpowania o wyrazenie zgody na umieszczenie wrzadzen elektroenergetycznych
na nieruchomosciach osob trzecich,

- wystepowania o wydanie oraz odbiér decyzji dotyczacej zgody na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej w pasach drogowych.

- wystgpowania o wydanie oraz odbiér decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pelomocnictwo dotyczy wykonanie projektow o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Stanistawow
Pelnomocnictwo to nie obejmuje prawa do zaciggania zobowiazan finansowych Pelnomocnictwo

udzielone zostaje z dniem 30.11.2021r.

Wykonano w 5 egz.
1. Barttomiej Szczes$niak — degz.
2. Ala-legz.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
Mazowieckiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/05895/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIl. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X7G-162-RGJ *

Pan BARTEOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. LESNA 27 ; STOJADLA, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Mirisk Mazowiecki, 05-07-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G4/5/04489.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G4/UP /04489 o przytgczenie do sieci.

Gmina Stanistawoéw
Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Warunki przylaczenia nr 23-G4/WP/04489 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stanistawéw, miejscowo$¢ Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska, nr dz. 158/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majo 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

I

~J

Miejsce przytgczenia: Istn sie¢ nn/OU. Stacja zasilajgca 05-0489 KOPACZEWO PRADZEWO.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przyfacza na
odejéciu od linii zasilzjace] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW (moc istn. 0,80 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

5.2 [zwiekszenie mocy o 1.2 kW, dobudowa OU]

5.3 PPE: 590543570501998039

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Przylgczeistn.

6.2 Przedpomiarows instalacje zasilajacg wykonac w rurze ochronnej na stupie.

6.3 Zzastosowat skrzynke ziaczowo-pomiarowg wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w II klasie ochronnosci, z
drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed ukiadem pomiarowym zainstalowac rozigcznik
bezpiecznikowy izolacyjny z widoczng przerwg zasilania.

6.4 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajgcg spetfniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

6.5 Zakres budowy oéwietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnic¢
w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczy¢ prawomocng decyzje
pozwolenia na budowe oéwietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja
wspoipracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzed¢ stosowng umowe na podwieszenie
przewod6éw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa ,

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pragdu znamionowego 10 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowane] do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.
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Wrykaz wlascicieli dzialek po ktorych przebiegaé bedzie

proj. budowa sieci napowietrzno-kablowej o$wietlenia ulicznego

Dzialka Wiasciciel Rodzaj zgody

m. Prqgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanistawow

158/3,90/3 Gmina Stanistawow Decyzja Wéjta
Gminy Stanistawow

90/4 Wojciech Berchman Oswiadczenie

235 Andrzej i Mirostawa Powierza Oswiadczenie

236 Pawel Plochocki Oswiadczenie

Wioleta Wieczorek-Plochocka

237 Norbert i1 Ilona Dawidowicz Oswiadczenie
238 Cezary i Agnieszka Obloza Os$wiadczenie
239 Marek i1 Joanna Sitek Oswiadczenie

Inwestor jest w posiadaniu wszystkich zgdd, ktore nie zawierajg uwag wiascicieli dzialek.



Opis techniczny
1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrzno-kablowej o$wietlenia ulicznego na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska
gm. Stanistawdw zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej
nr 23-G4/WP/04489.

m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska dz. nr: 90/4, 90/3, 158/3, 235, 236, 237, 238, 239
gm. Stanistawow.

2. Inwestor:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

3. Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora
Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
Aktualne mapy terenu

Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

U N

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 4 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 4 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 iDz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy sieci napowietrznej oSwietlenia ulicznego.

1. Projektowana sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Stanistawdw zaprojektowano napowietrzng
sie¢ oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25mm? na projektowanych stanowiskach
stupowych typu wirowanego i zelbetowego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu
mieszkancow przez miejscowos¢ Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska. Sie¢ napowietrzng
oéwietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istn. stupa nN nr 3 typu RNR-10/ZN linii napowietrznej AL.
4x50+25mm? obw. nN nr 1. Do projektowanych przewoddéw nalezy przyjaé naprezenie 42,5 MPa
oraz nacigg 213 daN dla AsXSn 2x25mm? dla przeset o dtugosci do 75m. Na stupach kraricowych
nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe. Na stupie nr 3-4/UG typu K-10,5/4,3/E nalezy zamontowac
odgromnik 1x ASA 0,5/10kA podtgczajagc go do uziemienia wykonanego z pretdw stalowych
ocynkowanych za pomocg bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Warto$¢ uziemienia nie
powinna przekroczy¢ 10Q).

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. KOPACZEWO PRADZEWO [05-0489].

Do budowy sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowac stupy typu E-10,5/4,3/E i P-
10/ZN w miejscach wskazanych na rys. nr 2. Dla stupa kraficowego zastosowac ustdj typu UP3 a
dla stupa przelotowego ustdj typu UP1. Siec niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg
wtasnosci jak i miejscem dostarczenia energii sg zaciski prgdowe przewodéw przytgcza na odejsciu
od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie szczegoty dotyczace stupdw i opraw
oswietleniowych nalezy uzgodnic¢ z Wéjtem Gminy Stanistawdw.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonos$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm?2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r.

2. Projektowana sie¢ kablowa oéwietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdjtem Gminy Stanistawow zaprojektowano nowg kablowg sieé
o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x25mm? na projektowanym stanowisku stupowym
typu wirowanego w celu poprawy warunkow przechodu i przejazdu mieszkancow przez
miejscowos¢ Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska. Siec¢ kablowa oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢
zistn. stupa nN nr 3 typu RNR-10/ZN linii napowietrznej AL, 4x50+25mm? obw. nN nr 1.

Do budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego zastosowa¢ stup typu K-10,5/4,3/E w miejscu
wskazanym na rys. techn. 2. Dla stupa kraficowego zastosowac ustdj typu UP3.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych wszystkie szczegdly dotyczace stupdw i opraw
os$wietleniowych nalezy uzgodni¢ z Wéjtem Gminy Stanistawow.

Na stupie nr 3 typu RNR-10/ZN nalezy zamontowa¢ odgromnik 3x ASA 0,5/10kA podtgczajac go do
uziemienia wykonanego z pretéw stalowych ocynkowanych za pomocg bednarki ocynkowanej
typu FeZn 25x4mm. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.



Projektowane sieci kablowe oswietlenia ulicznego:

1) Nowoprojektowany stup oswietleniowy nalezy zasili¢ za pomoca proj. sieci kablowej
o$wietlenia ulicznego 0,4kV wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? zasilanym z istn stupa nN nr 3 z
linig napowietrzng OU AL. 4x50+25mm? — obw. nN nr 1.

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. KOPACZEWO PRADZEWO [05-0489].

W wykopie kablowym kabel uktadac¢ na giebokosci 1,2m na podsypce z piasku o grubosci warstwy
10 cm, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykonac nasypke z piasku o gr.
10cm i 15¢m gruntu rodzimego. Oznaczyc¢ folig kablowa koloru niebieskiego o grubosci 0,4mm i
szerokosci 40cm, cato$¢ zasypac zageszczajgc warstwami.

Kabel na catej dtugosci trasy, za przepustami nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych, na
ktérych musi sie znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm?/1kV
- opis trasy: od stupa nr.........ccocc.... oraz od stupa Nre...ccovevcieeeiceens
- rok utozenia kabla / wtasciciel sieci: 202.. / UG Stanistawow

Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego nalezy w miejscach oznaczonych na rysunku nr 2 utozy¢ w rurach
ostonowych gtadkich o przekroju 75mm wykopem otwartym oraz w rurach ostonowych karbowanych
o przekroju 75mm wykopem otwartym. Wprowadzenie kabla do stupéw wykona¢ w rurach
ostonowych karbowanych. Stup uziemi¢ (rezystancja uziemienia ponizej 10Q). Rury ostonowe nalezy
uszczelni¢ gtowicg termokurczliwg. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i aktualnymi przepisami.
Zachowac wymogi podane w decyzji drogowej.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujagce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomi¢ Inwestora, a
nastepnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesc.

3. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Stanistawéw nalezy zamontowac projektowane oprawy w
ilosci 4 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy
mocowac¢ nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomoca uchwytéw hakowych o wysokosci
0,5m dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od ztgcza typu SV 29.25 z wkiadka
topikowa BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?’. Oprawa powinna by¢ wykonana w I
klasie ochronnosci z obudowg metalowa i ptyta montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie
zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji
podwdjnej. W wysiegniku rurowym przewdd nalezy ukiada¢ w peszlu ochronnym. Zastosowac
oprawy typu LED o mocy od 40W do 55W.



[+

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzic¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodoéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonac protokoty

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwosc zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowac materialy, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zaktad Instalacji gé(trycznych
7Y by

mgr"Lgy,a/sz Piesak
asystefit projektanta
P4



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 2,0 KW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni osSwietlenia ulicznego

( Pp=2,0 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 4
moc latarni - 55W

suma mocy latarni projektowanych - 4x 55W = 220W = 0,22kW

[=220/1x230x0,93 = 1,03A

Zabezpieczenie obwodu 6A. Dodatkowo kazda oprawa oswietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanesj linii kablowej OU

m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanistawdw

Lokalizacja:

doyAm
G2 MAQJ BMOUGISO BINY

mb.

77

83

ys|oazid)
G/ SHS EMOUC)SO BINY

woizn Aujajdwoy

T Y|
e AU EAOIOZL DISIDE ]

YI0L/S 0 Muwoibpgy

doyAm|
G/ SHS EMOUDYSO BINY

mb |szt.|szt]szt§ mb.

14

14

MES-MOY edwe|
+ 3/E'P/S'0L-M At

kpl.

1

Wpxey]
uza4 eyJeupeg

mb

12

njo d&y Amojqey pisedof
o)

10

13} 12

B3SIq8IU B0

szt

85

31

(41
05 38 n1 op Ahmyon)

szt.

m

0¢ 39 einy

Amijzoinyouusy [yoid

szt

2

zt.

e ugey op Amyo

NOS]

m |kplys:

m

AUW GZ X 7 SYAVA

30

109

139

ednts INT—

od istn. stupa OU nr 3 do proj

slupa OU nr 3-1/UG
od proj. stupa OU nr 3-1/UG do

proj. stupa OU nr 3-2/UG

d—

2




Zestawienie materiatédw do budowy sieci napowietrznej OU

Zaklad Instalacji Elektrycznych

m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanislawdw
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ZAKEAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK
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« ul. Warszawiskie Przedmiescie 38 lok. nr 60, 05-300 Minsk Mazowiecki  Mohio 514 857 215

w m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanislawow
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ELEKTROENERGETYCZNA
PROJEKT TECHNICZNY

\Nykunawca Zaklad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej Szczeéniak PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: PODPIS,~" .
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OBIEKT: | Orientacja mgr Lukasz Piesak Asystent /
Projcktanta ';é’
Budowa sicci-napowietrano-kablowej oswictlenia ulicznego 2
- | na projektowanych stanowiskach slupowych
TEMAT: g i R data: X-2023 RYS. NR
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ZAKEAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZGZESNIAK
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|| przebijajacy izolacje R e
| 3 | Skrzynka bezpiecznikowa |do 25 A - 1 220 + 221
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Minsk Mazowiecki 18.10.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczam jako projektant, Zze projekt techniczny

Budowa sieci napowietrzno-kablowej o$wietlenia ulicznego
na projektowanych stanowiskach stupowych w
m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanislawow
m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska dz. nr 90/4, 90/3, 158/3, 235, 236, 237, 238, 239
gm. Stanislawéw

dla inwestora:
Gmina Stanisiawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

MY INZ, Buartionn
MAZ/05894F
Uprawnienia budowlane do prdjextow

Cl instalge nes

]

7
Zaklad Instalacji !—Zlektrycznych

mgr_EGl]caéz Piesak
asyﬁtg /Lprojektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego
na projektowanych stanowiskach stupowych w

m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanistawow

m. Prgdzewo-Kopaczewo, ul. Dworska dz. nr 90/4, 90/3, 158/3, 235, 236, 237,

238, 239
gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 23-G4/WP/04489 7 dn. 05.07.2023r
NR KONTRAHENTA: 23-G4/5/04489
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?, sieé¢ kablowa
oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? wraz z oprawami oswietleniowymi,

stupy oswietleniowe.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

Funkei Imie i Nr uprawnien
UnEa2 | Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant Bartlomie] | ograniczen w specjalnosei instalacyinej
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Zaktlad Instalacji;’lektrycznych
Asystent mgr Lukasz )
projektanta: Piesak

4
mdr/lu asz Piesak
Téys t-projektanta

Minsk Mazowiecki, Pazdziernik 2023




1.Temat projektu technicznego

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oswietlenia ulicznego na projektowanych

stanowiskach slupowych w m. Pradzewo-Kopaczewo, ul. Dworska gm. Stanislawow

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:

¢ Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 4 szt.
e Budowa stupdw oswietleniowych 4 szt.

4. Wykaz istniejacvech obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Linia kablowa niskiego napigcia
- Ulica1droga dojazdowa
S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
Wykopy kablowe

Montaz opraw o$wietleniowych
Stawianie shupow oswietleniowych

ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkéw prowadzenie robdt budowlanych.



6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu oswietleniowego
e  Wykopy kablowe
e Montaz opraw oswietleniowych

e Stawianie stupéw o$wietleniowych

7. Zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp oswietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e przysypania ziemig
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji robdt budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cistego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e znal przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i1 zasadami bezpieczenstwa

1 higieny pracy oraz stosowaé¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
1 wskazowek przelozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;



o stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdipracownikow oraz inne osoby znajdujace sie w
sasiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziala¢ z pracodawca i przelozonym w wypelnianiu obowigzkow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sob postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatlow budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
1 materiatow budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robdt nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
1 higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gdrnej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajgce
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.



Sprzgt elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisv zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z podzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).



